
Sådan vælger 
du det rigtige 
sportsgulv

Sportsgulve
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Sammen starter vi med at kortlægge, hvad du har brug 
for, og finder frem til de forskellige alternativer, som 
bedst opfylder dit behov. Som en af verdens største 
producenter af sportsgulve kan vi rådgive dig til at tage 
den rigtige beslutning om valg af indendørs sportsgulve. 
Vi følger processen nøje fra analysefase, anbefaling 
og beslutning til installation og opfølgning, efter gulvet 
er taget i brug. Som en ekstra tryghed tilbyder vi 5 års 
produktgaranti.

Vi har gulve til alle typer af sports- og  
idrætshaller – både til eliteidræt og multisport
Uanset, om du søger et sportsgulv til skolens gymnastik- 
sal, en multifunktionshal eller en hal til elitesport, så 
findes løsningen i Tarketts store udvalg af sportsgulve. 
Vil du også kunne bruge den eksisterende sportshal til 
andet end sport, tilbyder vi produkter, der hurtigt og let 
forvandler sportshallen til en koncertsal, messehal eller 
konferencesal.

Alle Tarketts sportsgulve opfylder krav i henhold til den 
europæiske standard EN 14904.

VI SKRÆDDERSYR
SPORTSGULVE TIL 
DINE SPECIFIKKE 
BEHOV
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INTRODUKTION

Forskellige typer af sportsgulve
I dag stilles der stadigt højere krav til sportsgulves funktion 
og økonomi. Men hvad kendetegner egentlig et godt sports-
gulv? Tarketts definition på et godt sportsgulv er et gulv, der 
mindsker risikoen for sportsskader og samtidigt har høj slid-
styrke og lave vedligeholdelsesomkostninger i hele gulvets 
levetid. Dette betyder mere for økonomien, i det lange løb, end 
indkøbsprisen.
Punktelastiske, fladeelastiske eller kombielastiske sportsgulve? 
Der findes flere varianter i forskellige kvaliteter inden for hver 
kategori. Den bedste metode til at vælge det rigtige sports-
gulv er, at lave en kravspecifikation med de vigtigste egenska-
ber og funktioner. 

Generelt kan man sige følgende:
n  Et punktelastisk sportsgulv egner sig bedst til gymnastik- 
 sale til børn fra børnehaveklasse til 6. klasse. Fås dog også 
 i varianter til tungere sportsudøvere.
n  Fladeelastiske sportsgulve bør vælges til gymnastiksale til  
 børn og unge fra 7. klasse til gymnasiet samt til større  
 sportshaller til elitesport.
n  Kombielastiske sportsgulve har et bredere anvendelses- 
 område og fungerer ofte godt til mindre børn og helt op til  
 voksne brugere.
I alle tilfælde er det et godt udgangspunkt at starte med de 
krav, der er angivet for de respektive gulvtyper i EN 14904.

Europastandarden EN 14904
Sportsgulve skal kunne tåle hårde stød fra sportsudøvere 
og -udstyr. Flere undersøgelser viser, at der er en sammen-
hæng mellem dårlige sportsgulve og skader på sener, led og 
muskler. Dette kan undgås ved at vælge det rigtige gulv med 
udgangspunkt i den gældende europæiske standard  

EN 14904. Heraf fremgår de forskellige krav, der stilles til  
forskellige typer af sportsgulve. Siden april 2006 har det  
været et krav, at der redegøres for alle sportsgulvets egenska-
ber i henhold til EN 14904.

Vigtigt med ensartet elasticitet og korrekt friktion
Uelastiske sportsgulve forårsager skader på kroppen, og alt 
for bløde gulve giver ikke den nødvendige stabilitet og balance. 
De fleste, der dyrker boldsport, foretrækker et gulv med  
ensartet elasticitet over hele gulvfladen. Med den rette elasti-
citet (deformation) reduceres den belastning, der overføres 
til kroppen, og dermed mindskes risikoen for f.eks. ledskader.  
Det er også vigtigt at have den rette friktion. Lav friktion mind-
sker skridsikkerheden, mens alt for høj friktion øger risikoen 
for led- og muskelskader.

Forskellige anvendelsesområder
Valg af funktion skal opvejes mod risiciene for forskellige 
sportsskader. Før man vælger sportsgulv, er det vigtigt at tage 
udgangspunkt i, hvad gulvet hovedsagligt skal anvendes til 
samt alder og vægtklasse på brugerne af gulvet, og om gulvet 
skal anvendes til andet end idræt, som f.eks. konferencer 
eller messer m.v. Når man vælger gulv, skal man altid tage 
udgangspunkt i gulvets primære anvendelsesområde. 

Overvej alle faktorer
For at dit sportsgulv skal blive en vellykket, langsigtet investe-
ring, både funktionelt og økonomisk, skal der tages højde for 
række faktorer. For et gulv med høj slidstyrke og lang levetid 
er det vigtigere at se på den samlede omkostning (indkøbs-
pris plus årlige vedligeholdelsesomkostninger) end indkøbs-
prisen alene. Et gulv med en tæt, ensartet overflade og korrekt 
friktion giver den bedste totaløkonomi i hele gulvets levetid.

UNDER 50 KG OVER 50 KG

Børnehaveklasse Små børn, 1.-3. klasse ml. store børn, 4.-6. klasse Store børn, 7.-10. klasse Gymnasium Voksne

KOMBIELASTISKE SPORTSGULVE (C)

PUNKTELASTISKE SPORTSGULVE (P)

FLADEELASTISKE SPORTSGULVE (A)

Konstruktion og slidstyrke

Glasfibervæv, som giver stabilitet

Stødabsorberende skum, som giver punktelasticitet

Underlagskonstruktion af træ

Yderligere lag af skum, der giver overfladeelasticitet 
sammen med trækonstruktionen
Undergulv

PUNKTELASTISK KOMBIELASTISK
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INTRODUKTION

EN 14904 – europæisk standard for indendørs sportsgulve
Den europæiske standard, EN 14904, gælder som national 
standard i alle de nordiske lande. Alle sportsgulve, der 
installeres i multifunktionshaller (gymnastiksale på skoler og 
sportshaller) skal følge denne standard.
Standarden EN 14904 er udarbejdet for, at sportsgulvene skal 
give så gode forudsætninger for sportsudøvelse, som muligt, 
samtidig med, at risikoen for skader minimeres.  
De vigtigste egenskaber, ift. sportsudøvelse og skaderisiko, er 
støddæmpning, deformation, friktion og boldrefleksion. 

n  Støddæmpning: Gulvet skal kunne absorbere stød fra en  
 person, som hopper. 
n  Deformation: Gulvet skal have en vis elasticitet, uden at  
 være for blødt, og samtidig give stabilitet. 
n  Friktion: Gulvet må ikke være for glat eller for ru. 
n  Boldrefleksion: Gulvet skal optage stød fra sportsudøveren,  
 samtidig med, at det giver bolden et så stort opspring, som  
 muligt.

Støddæmpning 25 -75 % iht. EN 14808 Slidstyrke < 1 g (syntetisk materiale), < 80 mg 
(træ), iht. EN ISO 5470-1

Vertikal deformation ≤ 5,0 iht. EN 14809 Modstandsevne mod brand Beskrives iht. EN 13501-1

Vertikal boldrefleksion ≥ 90 % iht. EN 12235 Formaldehydafgivelse Beskrives iht. EN 717-1

Friktion 80-110 iht. EN 13036-4 Indhold af pentachlorphenol Beskrives iht. EN 12673

Modstandsdygtighed over for 
rullende belastning < 1500 N (test iht. EN 1569) Lysrefleksion Beskrives iht. EN 13745

Modstandsdygtighed over for 
indtryksmærker < 0,5 mm iht. EN ISO 1516 Glansværdi Beskrives iht. EN ISO 2813

Fælles krav i henhold til EN 14904 for alle indendørs sportsgulve

PUNKTELASTISKE SPORTSGULVE (P) FLADEELASTISKE SPORTSGULVE (A) KOMBIELASTISKE SPORTSGULVE (C)

Støddæmning Vertikal defor-
mation Støddæmning Vertikal  

deformation Støddæmning Vertikal deformation

P1 25-35 % Under 2,0 mm A1 - - C1 - -

P2 35-45 % Under 3,0 mm A2 - - C2 - -

P3 over 45 % Under 3,5 mm A3 40-55 % 1,8-3,5 mm C3 45-55 % 1,8-5,0 mm  
(VDp* 0,5-2,0 mm)

P4 - - A4 55-75 % 2,3-5,0 mm C4 55-75 % 2,3-5,0 mm  
(VDp* 0,5-2,0 mm)

Støddæmpning og vertikal deformation beskrives separat for 
de forskellige typer sportsgulve: punktelastiske, fladeelastiske 
og kombielastiske.
PUNKTELASTISKE SPORTSGULVE, P1, egner sig bedst til 
mindre gymnastiksale (< 500 m2) i skoler, mens P2 og P3 er 
egnet til voksne og tungere sportsudøvere, afhængig af fysisk 
aktivitet, og i nogle tilfælde også til elitesport.

FLADEELASTISKE SPORTSGULVE, A3 og A4, egner sig 
bedst til større gymnastiksale og sportshaller, hvor sportsud-
øverne antages at have en højere vægt. Fladeelastiske gulve 
vælges ofte til udøvelse af elitesport.
KOMBIELASTISKE SPORTSGULVE, C3 og C4, egner sig 
bedst til større gymnastiksale og sportshaller, hvor både børn 
og voksne forventes at udøve fysisk aktivitet.

* VDp er den vertikale deformation af konstruktionens punktelastiske del



PUNKTELASTISKE 
SPORTSGULVE
En punktelastisk konstruktion betyder, at gulvet kun 
giver efter under selve belastningspunktet, og består af 
bløde vinylgulve på beton. Et punktelastisk gulv er ideelt 
til små børn, men for tungere personer bliver gulvet 
sommetider for hårdt og skal muligvis suppleres med 
en fladeelastisk underlagskonstruktion. Omnisports er 
Tarketts punktelastiske sportsgulve, lagt på beton.  
De kan også løslægges i forbindelse med midlertidige  
arrangementer. Fås også i specialudgaver til bordtennis 
og dans, læs mere på side 20. Omnisports fås i 6 for-
skellige tykkelser og 24 farver, hvoraf 16 er ensfarvede, 
og 8 er med træmønster.

Perfekt balance mellem friktion og greb takket pga. specialdesignet  
overfladeprægning.

Meget høj modstandsdygtighed over for ridser og let vedligeholdelse  
pga. Tarketts overfladebehandling, TopClean XP™.

Transparent slidlag af vinyl, som giver enestående slidstyrke.

Glasfibervæv, der skaber overlegen dimensional stabilitet (<0,10 %).

Høj modstandsdygtighed over for indtryksmærker og slitage pga.  
mellemlag af genavendt PVC.

Komfort, sikkerhed og trinlydsdæmpning – nederst er der monteret et 
punktelastisk skummateriale med høj densitet og lukkede celler for  
maksimal dæmpning (gælder ikke Omnisports Compact 2,00 mm).

1

2

3
4

5

6

1

2 3
4

5
6

6
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PUNKTELASTISKE SPORTSGULVE

GREENLAY 
n  En unik lægningsmetode for Tarkett.
n  Primært løslægning, da kun 2 % limes.
n  Giver Tarkett mulighed for at genanvende  
 gulvet efter brug.

Kan anvendes til Omnisports Reference Multi-Use, 
Active+ og PurePlay.

Limes fast på punkterne 
i yderkanten og på tværs 
over midten.

Dobbeltklæbende
tape lægges
under samlingerne.

Omnisports Compact 2,0 mm
Velegnet til trafikerede miljøer, som omklædningsrum,  
receptioner og andre nærliggende områder. Mangler punkt- 
elasticitet og opfylder ikke alle kravene iht. EN 14904.

Omnisports Speed 3,45 mm
Velegnet til fitness- og afslapningsområder. Fås også i  
forskellige specialudgaver til bordtennis, badminton og  
dansestudier. Opfylder dog ikke alle krav iht. EN 14904.

Omnisports Training 5,0 mm
Velegnet til fitness, yoga, aerobics, boksning og genoptræ-
ning. Også velegnet til legerum til små børn. Opfylder dog ikke 
alle krav iht. EN 14904.

Omnisports Reference Multi-Use 6,2 mm 
Velegnet til gymnastiksale i skoler. Det bedste valg, når der 
også er behov for midlertidig, alternativ anvendelse med  
bænke, stole og anden indretning (f.eks. konferencer, koncer-
ter eller udstillinger). Det er meget modstandsdygtigt over for 
indtryksmærker. Opfylder alle krav iht. EN 14904, P1.  
Kan installeres efter GreenLay-metoden.

Omnisports Active+ 8,1 mm
Velegnet til gymnastiksale i skoler og på gymnasier.  
Specielt velegnet, når overfladen skal bruges til mange for-
skellige sportstyper. Opfylder alle krav iht. EN 14904, P1. Kan 
installeres efter GreenLay-metoden.

Omnisports PurePlay 9,4 mm
Vores mest avancerede, punktelastiske sportsgulv, udviklet til 
at imødekomme høje krav til beskyttelse, komfort og ydeevne. 
Velegnet til både skoler, gymnasier og elitesport pga. den høje 
støddæmpning. Opfylder alle krav iht. EN 14904, P2.  
Kan installeres efter GreenLay-metoden.
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Omnisports Compact Speed Training Reference  
Multi-Use Active+ PurePlay

Vægt EN 430 3045 g/m2 3295 g/m2 4080 g/m2 3950 g/m2 4760 g/m2 6200 g/m2

Bredde EN 426 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m

Længde EN 426 23,0 m 20,5 m 20,5 m 20,5 m 20,5 m 20,5 m

Tykkelse EN 428 2,0 mm 3,45 mm 5,0 mm 6,2 mm 8,1 mm 9,4 mm

Brandklassificering EN 13501-1 Bfl s1* Cfl s1* Cfl s1* Cfl s1*/** Cfl s1*/** Cfl s1*/**

Friktion EN 13036-4 Opfylder 80-110 Opfylder 80-110 Opfylder 80-110 Opfylder 80-110 Opfylder 80-110 Opfylder 80-110

Glansværdi EN ISO 2813  - Opfylder Opfylder Opfylder Opfylder Opfylder

Støddæmpning EN 14808  - ≥ 4 % ≥ 17 % P1 P2 P2

Vertikal deformation EN 14809  - ≤ 0,8 mm ≤ 1,0 mm P1 P2 P2

Boldreflektion EN 12235  - Opfylder ≥ 90 % Opfylder ≥ 90 % Opfylder ≥ 90 % Opfylder ≥ 90 % Opfylder ≥ 90 %

Rullende belastning EN 1569  - Opfylder ≤ 0,5 mm Opfylder ≤ 0,5 mm Opfylder ≤ 0,5 mm Opfylder ≤ 0,5 mm Opfylder ≤ 0,5 mm

Slidstyrke EN ISO 5470-1  - ≤ 1g ≤ 1g ≤ 1g ≤ 1g ≤ 1g

Farver 24 Farver 24 Farver 24 Farver 24 Farver 24 Farver 24 Farver

Garanti 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

CE-deklaration EN 14904 Kun på Lumaflex-underkonstruktion Ja, P1 Ja, P2 Ja, P2

* Limet installation ** installeret efter GreenLay-metode

PUNKTELASTISKE SPORTSGULVE

Mint Green

Light Green

Magenta

Night Blue

Purple

Maple GreyMaple Red Maple Sky Blue Light Maple

Dark Beech Beech Classic Oak Golden Maple

GreyBlack

Red

OrangeYellow

Teal

Royal Blue

Sky Blue

Coral

Lagoon

Lime

Omnisports fås i 24 farver, heraf 16 ensfarvede og 8 træmønstrede.



FLADEELASTISKE 
SPORTSGULVE
En fladeelastisk konstruktion betyder, at en større del  
af underkonstruktionen giver efter ved belastning. 
Fordelingen ved nedslag efter løb og hop giver derfor 
en anden følelse end ved punktelastiske gulve – både i 
forhold til bevægelse og lyd. Vores sortiment består af 
både fladeelastiske træsportsgulve og fladeelastiske  
sportsgulve, kombineret med en linoleums- eller vinyl- 
belægning. Den fladeelastiske konstruktion er bedst 
egnet til voksne personer.

10

Eksempel på 
fladelastisk konstruktion.
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TRÆSPORTSGULVE

Multiflex
Multiflex er en træbaseret konstruktion, som er egnet til meget 
store sportshaller og gymnastiksale, hvor der stilles høje 
krav til spillekvaliteten, f.eks. til basketball og håndbold på 
eliteniveau. Rumstøjen sænkes med Multiflex-konstruktionen, 
sammenlignet med et opstrøet sportsgulv af træ, pga. den 
kompakte konstruktion med skumbagside. 

n  Sammenhængende underkonstruktion, som giver en blød  
 og ensartet overflade. 
n  Optimal ydeevne og lydkomfort. 
n  Egnet til renovering, da konstruktionen har en lav bygge- 
 højde på 38 mm.

14 mm sportsgulv, 2-Lock

9 mm underlagskonstruktion, Tarflex

15 mm skum af 100 % genanvendt materiale, Tarfoam

Fugtspærre med PE-folie, Tarfilm

1
2
3
4

1

2

3
4

Vores trægulvsteknologi er mindre følsom over for 
temperaturskift og luftfugtighed, som er risikofaktorer 
i kombination med træ.Teknologien er udviklet til at 
kunne modstå denne type belastning. Alle Tarketts 
fladeelastiske	træsportsgulve	opfylder	kravene	iht.	
standarden EN 14904. Alle vores trægulve 
leveres med Tarkett Sports Lacquer: en specielt ud-
viklet,	mat	lak	til	sportsudøvelse.	Den	fladeelastiske	
konstruktion er bedst egnet til voksne personer.  
Til personer med en vægt på under 50 kg opfattes 
dette gulv som hårdt. 

FLADEELASTISKE SPORTSGULVE

Squash
Multiflex-underkonstruktion med slidlag af 14 mm trægulv og
med 2-Lock-låsesystem. Kan også specialproduceres med
ubehandlet overflade. Opfylder kravene iht. EN 14904, A4.

Proflex og Flexlock
Vi har andre trægulve til sports- og idrætshaller inden for både 
eliteidræt og multisport. 
Proflex er specielt designet til professionelle basketball-baner 
og sikrer et højt niveau af sikkerhed, komfort og ydeevne.
Flexlock er et unikt, patenteret træsportsgulv, som er frems-
tillet af monteringsklar moduler for en nem, hurtig og sikker 
montering samt optimal sportsoplevelse. 
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Reflex Evolution
Reflex Evolution er et af vores mest anvendte træsportsgulve 
til alle typer af sport på eliteniveau. Gulvet er hurtigt og nemt 
at installere og giver en god stødabsorbering og boldrefleksion. 
Det er behandlet med vores sportslak for ekstra holdbarhed 
og omkostningseffektiv vedligeholdelse.

n  Enkellags strøsystem, som sikrer en god stødabsorbering  
 (>55 %) og energi-refleksion. 
n  God luftventilation, som giver den typiske trægulvslyd og  
 forhindrer tidlige skader pga. opstigende fugt.   
n  Samlet byggehøjde på 56 mm.

22 mm sportsgulv, fer og not

34 mm strøsystem med PU-skum

Tarfilm-fugtspærre

1
2
3

1

2 3

Topbelægninger 
Vores topbelægninger fås i hhv. 14 og 22 mm med 3,5 mm 
slidlag i træsorterne herunder. 
Alle er med Tarkett Sports Lacquer, som er en speciallak til 
sports- og idrætshaller.  

FLADEELASTISKE SPORTSGULVE

Eg fås i både 14 og 22 mm tykkelse.

Ask fås kun i 22 mm tykkelse.

Bøg fås i både 14 og 22 mm tykkelse.
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LUMAFLEX ENERGY  
LINOSPORT xf²™
Lumaflex Energy Linosport xf²™ er velegnet til meget store 
sportshaller og gymnastiksale, hvor der stilles høje krav til 
spillekvaliteten, f.eks. til håndbold eller basketball på elite- 
niveau. Gulvet egner sig også til andre typer af aktiviteter,  
som f.eks. udstillinger, messer og koncerter, pga. høj mod-
standsevne over for indtryksmærker.

n  Overfladebelægning af 3,2 mm Linosport xf2™ på Lumaflex  
 Energy-undergulvskonstruktion.
n  Intet behov for ventilation af undergulvet. 
n  Opfyldelse af alle krav iht. EN 14904, A4.

Lumaflex	Energy	har	en	undergulvskonstruktion	med	dobbelt	fer-	og	not-system	og	er	en	
konstruktion, som er patenteret af Tarkett, og som kombineres med en linoleums- eller vinyl-
belægning.	Træunderlagsplade	af	15	mm	birkekrydsfiner,	som	giver	en	utrolig	god	stabilitet	
og	gør	gulvet	velegnet	til	tung	belastning,	da	det	tåler	punktbelastning	på	helt	op	til	800	kg.

LUMAFLEX ENERGY  
OMNISPORTS COMPACT
Lumaflex Energy Omnisports Compact er beregnet til meget 
store sportshaller og gymnastiksale, hvor der stilles høje 
krav til spillekvaliteten, f.eks. til håndbold eller basketball på 
eliteniveau. Gulvet egner sig også til andre typer af aktiviteter, 
som f.eks. udstillinger, messer og koncerter.

n  Overfladebelægning af 2 mm Omnisports Compact på  
 Lumaflex Energy-undergulvskonstruktion.
n  Intet behov for ventilation af undergulvet. 
n  Opfyldelse af alle krav iht. EN 14904, A4. 

1
2 3

4
56

7
TopClean XP™

Transparent slidlag af PVC

Glasfibervæv

Kompakt PVC-lag

Lumaflex Energy – 15 mm tyk konstruktion i birkekrydsfiner

Tarfoam-skum

Tarfilm-fugtspærre

1
2
3
4
5
6
7

1
2

3
4

5
6

xf²™-overfladebehandling

Ensartet slidlag af linoleum

Jutevæv

Lumaflex Energy – 15 mm tyk konstruktion i birkekrydsfiner

Tarfoam-skum

Tarfilm-fugtspærre

1
2
3
4
5
6

FLADEELASTISKE SPORTSGULVE

ANDRE FLADEELASTISKE SPORTSGULVE

Har du behov for et fladeelastisk 
sportsgulv, som kan modstå 
meget tunge belastninger, fås 
Lumaflex Extreme Linosport xf2™ 
som alternativ. Find mere infor-
mation på tarkett.dk.
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Multiflex Reflex Evolution Lumaflex Energy  
Linosport xf²

Lumaflex Energy  
Omnisports Compact

Vægt EN 430 16,1 kg/m2 15,9 kg/m2 15,0 kg/m2 13,8 kg/m2

Byggehøjde EN 428 38,0 mm 56,0 mm 33,2 mm 32,0 mm

Brandklassificering EN 13501-1 Cfl-S1 Cfl-S1 Cfl-S1 Cfl-S1

Friktion EN 13036-4 Opfylder 80-110 Opfylder 80-110 Opfylder 80-110 Opfylder 80-110

Glansværdi EN ISO 2813 Opfylder Opfylder Opfylder Opfylder

Støddæmpning EN 14808 A4 A4 A4 A4

Vertikal deformation EN 14809 A4 A4 A4 A4

Vertikal boldrefleksion EN 12235 Opfylder ≥ 90 % Opfylder ≥ 90 % Opfylder ≥ 90 % Opfylder ≥ 90 %

Rullende belastning EN 1569 Opfylder Opfylder Opfylder ≤ 0,5 mm Opfylder ≤ 0,5 mm

Slidstyrke EN ISO 5470-1 < 80 mg < 80 mg ≤ 1g ≤ 1g

Farver/træsort Eg, bøg Eg, bøg, ask 15 Farver 24 Farver

Garanti 5 år 5 år 5 år 5 år

CE-deklaration Ja, A4 Ja, A4 Ja, A4 Ja, A4

FLADEELASTISKE SPORTSGULVE

Veneto Absinthe

Veneto AmberVeneto Carmine

Veneto Grey

Veneto HorizonVeneto Navy Veneto Periwinkle

Veneto 100% Linen Veneto Sisal

Veneto Slate Veneto Steel

Veneto SunflowerVeneto Terracotta

Tarketts Linosport xf²™ 
fås i 15 farver og i flere 
tykkelser. Kan anvendes 
som overfladebelægning 
på Lumaflex-konstruk-
tionen.

Veneto Aluminium

Veneto Lavender



Et kombielastisk sportsgulv består af en punktelas-
tisk overflade på en fladeelastisk underkonstruktion. 
Dette giver kombinationen af både et fladeelastisk og 
et punktelastisk gulv. Kombielastiske sportsgulve er 
egnet til sportshaller, der benyttes af både små børn og 
voksne. De har en blød overflade til lettere personer og 
høj elasticitet og støddæmpning til tungere personer.

KOMBIELASTISKE 
SPORTSGULVE
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Kompakt PVC-lag

Lumaflex Energy – 15 mm tyk konstruktion i birkekrydsfiner
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Lumaflex Energy Omnisports  
Reference Multi-Use
Lumaflex Energy Omnisports Multi-Use er det optimale 
sportsgulv til alle sportsaktiviteter for både voksne og børn.  
Den lidt tykkere overflade føles blødere og mere behagelig for 
små børn, samtidig med at gulvet giver tilstrækkelig stabi-
litet til voksne og tungere sportsudøvere. Konstruktionen 
er velegnet til meget store sportshaller og gymnastiksale i 
både skoler og på gymnasier, og hvor der stilles høje krav til 
spillekvalitet, f.eks. ved håndbold, volleyball og floorball på 
eliteniveau.

n  Optimalt sportsgulv til udøvere i alle alders- og vægtklasser.
n  Overfladebelægning af Omnisports Reference Muliti-Use  
 (6,2 mm) på Lumaflex Energy-undergulvskonstruktion. 
n  Lydniveauet i sportshallen bliver lavere, da gulvet ikke har  
 den samme ”lydresonansopbygning” som opstrøede gulve. 
n  Opfylder alle krav iht. EN 14904, C4. 

Lumaflex Energy  
Reference Multi-Use

Vægt EN 430 14,6 kg/m2

Byggehøjde EN 428 36,2 mm

Brandklassificering EN 13501-1 Cfl-S1

Friktion EN 13036-4 Opfylder 80-110

Glansværdi EN ISO 2813 Opfylder

Støddæmpning EN 14808 C4

Vertikal deformation EN 14809 C4

Vertikal boldrefleksion EN 12235 Opfylder ≥ 90 % 

Rullende belastning EN 1569 Opfylder ≤ 0,5 mm

Slidstyrke EN ISO 5470-1 ≤ 1g

Farver 24 Farver

Garanti 5 år

CE-deklaration Ja, C4
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SPECIALGULVE

GULVE TIL VÆGTTRÆNING

Kraftige gummimåtter med ekstremt høj slagfast-
hed, som er egnet til fitness- og vægtområder. 
Tåler faldende vægt på 150 kg (Droptile Black) og 
200 kg (Droptile Speckle) fra to meters højde. Nem 
løslægning med samlingspinde og rengøringsvenlig 
overflade.

Droptile Black Droptile Speckle

Tykkelse ISO 24346 (EN 428) 30 mm (+/- 2 mm) 30 mm (+/- 2 mm)

Bredde ISO 24341 (EN 426) 500 mm (± 0.8 %) 500 mm (± 0.8 %)

Længde ISO 24341 (EN 426) 1000 mm (± 0.8 %) 1000 mm (± 0.8 %) 

Vægt ISO 23997 (EN 430) 27 kg/m² 27 kg/m²

Trinlydsdæmpning ISO 10140-3 26 dB 24 dB

Støddæmpning EN 14808 51% 45%

Brandklassificering EN 13501-1 Cfl-s1 Cfl-s1

Garanti 3 år 3 år
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SPECIALGULVE

Droptile Speckle Blue

Droptile Speckle Dark Grey

Droptile Speckle Light Grey

Droptile Speckle Blue Medium Grey

Droptile Speckle Red

Droptile Black



Omnisports Table Tennis
Omnisports med speciel overfladeprægning, som er tilpasset 
bordtennisspilleres krav til større friktion. Løslægges oven på 
eksisterende gulv ved midlertidige turneringer. Kan også  
lægges permanent på Lumaflex-underkonstruktion og  
opfylder herved kravene iht. EN 14904.

Omnisports Dancefloor
Den ideelle løsning til professionelle dansestudier.  
Med Omnisports Dance opnår du øget ydeevne og godt greb,  
hvilket mindsker risikoen for skader. 
n  Farver: Grey eller Black
n  Tykkelse: 3,45 mm

20

SPECIALGULVE

Badminton Kit Table Tennis Dancefloor

Vægt EN 430 3,295 kg/m2 3,295 kg/m2 3,295 kg/m2

Byggehøjde EN 428 3,45 mm 3,45 mm 3,45 mm

Brandklassificering EN 13501-1 Cfl-S1 Cfl-S1 Cfl-S1

Friktion EN 13036-4 Opfylder 80-110 Opfylder 80-110 Opfylder 80-110

Glansværdi EN ISO 2813 Opfylder Opfylder Opfylder

Støddæmpning EN 14808 ≥ 4% ≥ 4% ≥ 4%

Vertikal deformation EN 14809 ≤ 0.8 mm ≤ 0.8 mm ≤ 0.8 mm

Vertikal boldrefleksion EN 12235 Opfylder ≥ 90% Opfylder ≥ 90% Opfylder ≥ 90%

Rullende belastning EN 1569 ≤ 1g ≤ 1g ≤ 1g

Slidstyrke EN ISO 5470-1 ≤ 1g ≤ 1g ≤ 1g

Farver Mint Green Red Grey eller Black

Garanti 5 år 5 år 5 år

CE deklaration - - -

n  Farve: Red
n  Tykkelse: 3,45 mm
n  Rullemål: 2x15,2 m



ProtecTiles +
Med Tarketts store tæppefliser kan et eksisterende sports-
gulv nemt, og på meget kort tid, omdannes til koncertsal,
messehal eller spisesal. På blot 90 minutter kan fire mand 
lægge en sportshal på 1000 m2. Fliserne skaber perfekt 
akustik og beskytter det eksisterende gulv optimalt.  
ProtecTiles er ca 5,2 mm tykke og måler 1x2 m. Der er også 
udviklet en separat vogn til håndtering af ProtecTiles, som 
gør det lettere at opbevare og installere fliserne. 

Touchdown
Touchdown er en beskyttende vinylbelægning, der leveres 
i ruller, og som hjælper med til at forvandle dit sportsgulv, 
så det kan anvendes til midlertidige udstillinger eller 
arrangementer. Det er en billig gulvløsning, der beskytter 
gulvet mod unødig slitage, og som er let at installere og 
vedligeholde. Opbevares nemmest på et separat stativ, 
som også gør installation og afmontering af Touchdown- 
fliserne lettere. 

ProtecTiles+ Touchdown

Vægt 3060 g/m2 1800 g/m2

Tykkelse 5,2 mm 1,3 mm

Bredde 2,0 m 2,0 m

Længde 1,0 m 30,0 m

Format Fliser (5 stk. pr. kasse) Rulle

Antal farver 5 3

Garanti 5 år 5 år
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Til Tarketts sportsgulve af træ 
Metalring med lock i træsorterne eg eller bøg.  
Fås i to størrelser. 

Til Tarketts Lumaflex-konstruktioner 
Locken monteres med samme overflademateriale
som gulvet. Fås i to størrelser.

GULVE TIL MIDLERTIDIGE ARRANGEMENTER

Tilbehør
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CIRKULÆR ØKONOMI
I 1996 startede Tarkett et af  
verdens første anlæg til  
genanvendelse af vinylgulve i 
Ronneby, Sverige.
n  I 2020 blev der indsamlet 
næsten 550 tons installations-
spild i Norden.  
n  Af det indsamlede spild  
producerede vi 100.000 m2 
nye Tarkett-gulve. 
n  På vores anlæg i Sedan 
genanvender vi blandt andet 
installationsspild fra Omni- 
sportsgulve. Er de installeret 
efter GreenLay-metoden kan 
de gamle gulve også genan-
vendes efter brug.

GODE RÅVARER
At sige, at man anvender gode 
materialer, er en ting. At bevise 
det i praksis er en anden. For 
Tarkett betyder gode råvarer, 
at vi vælger materialer til vores 
produkter, som er vedvarende, 
mulige at genanvende, frem-
stillet af genanvendt materiale 
eller på anden måde med til 
at sikre, at vi ikke udtømmer 
jordens ressourcer. 
n  Vores Omnisportsgulv  
indeholder ingen ftalater. 
n  Vi anvender ikke biocider, 
dvs. antibakterielle tilsæt-
ningsstoffer, i vores produkter.

SUNDHED OG TRIVSEL
Vi bruger 90% af vores tid  
indendørs. Tarkett bidrager til 
at skabe et sundere, sikrere 
og mere behageligt indeklima, 
når vi udvikler vores produkter. 
Det gør vi ved konstant at 
have fokus på sundhed og 
trivsel. Vi stræber efter at 
vælge råvarer, som ikke har 
negativ indvirkning på  
mennesker og miljø. 
n  Vi investerer meget i at 
reducere VOC-emissioner  
(udledning	af	letflygtige,	 
organiske stoffer).
n  Vores kollektion af Omni- 
sportsgulve har emissions-
værdier, der er lavere end  
100 mg/m3, hvilket er er langt 
under gældende, europæisk 
standard.

Doing Good. 
Together. 

Tarkett har produceret gulve siden 1886. Som en af verdens 
største producenter af gulve har vi et særligt ansvar for at drive 
vores virksomhed på en langsigtet og bæredygtig måde. Vi vil 
gerne skabe gulve, som opfylder en funktion, som er smukke at 
se på, og som samtidig er gode for miljøet og for os mennes-
ker. Vi tror på et tæt samarbejde, hvor vi engagerer kunder, 
leverandører, forskere og andre for, at vi kan skabe noget godt – 
sammen. Derfor beskriver vi vores bæredygtighedsarbejde med 
sætningen ”Doing Good. Together”.

VORES MILJØARBEJDE
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Punktelastiske sportsgulve Fladeelastiske sportsgulve
Kombi- 

elastiske 
sportsgulve

Gulve og vægge til 
sportshallens øvrige

indretning
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Dansestudie • •

Gymnastiksal, børnehaveklasse, små børn • • •

Gymnastiksal, 4.-6. klasse <500 m2 • • • • •

Gymnastiksal, 7.-10. klasse >500 m2 • • • • • • • •

Gymnastiksal, gymnasier >650 m2 • • • • • • • • • • •

Sports- og idrætshal >800 m2 • • • • • • • •

Badminton • • • • •

Basketball • • • • • •

Bordtennis • • • •

Håndbold • • • • • •

Floorball • • •

Padel •

Volleyball • • • • • •

Squash •

Indendørs fodbold • • • • • •

Aerobics/crossfit/holdtræning • • • • •

Frie vægte/kettlebells • • •

Genoptræning • • •

Reception/kontor/redskabsrum • • • •

Cafeterie/klubrum • • • •

Omklædningsrum • • • •

Brusekabine • • •

Bedste valg

Godt valg

Beskyttelsesgulve og gulve til midlertidige arrangementer

•
•
•

For alle sportsgulve fra Tarkett gælder:

Belastninger på sportsgulve fra Tarkett: 
Fladeelastisk ved < 2500 kg/m2 langvarig belastning, eller 450 kg punktbelastning med 
mindst 400 mm mellem punkterne.   
Vigtigt! Belastningen må aldrig overstige 50 kg/cm2.
Kontakt Teknisk Support for spørgsmål vedr. belastning, vedligeholdelse osv. 

Vigtigt! Læs den senest opdaterede lægnings-
vejledning på tarkett,dk, inden du går i gang 
med at installere gulvet. På den måde sikrer 
du et holdbart resultat, som opfylder vores 
garanti. Find også byggevaredeklarationer 
og vedligeholdelsesvejledninger på vores 
hjemmeside. 

PRODUKTOVERSIGT



Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl. Af trykketekniske
årsager kan billederne afvige fra de rigtige gulve med hensyn
til farve og glans. Art.nr 3100030043. Ingång. 2021. 

Følgende internationale instanser har certificeret Tarketts sportsgulve

Tarkett A/S 
Kongelysvej 2  
2640 Hedehusene
Tlf. 43 90 60 11
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

Besøg Tarkett Danmark på              tarkett_danmark


