
HOMOGEENINEN 
MUOVILATTIA

MIKKO, SISUSTUSSUUNNITTELIJA 

TRENDIT VAIHTUVAT, IKONIT PYSYVÄT 

Aito, alkuperäinen klassikko: homogeeninen muovilattia iQ Optima on 
ollut suunnittelijoiden suosikki jo yli 30 vuoden ajan. Uuden sukupolven 
PUR-pintakäsittely takaa erinomaisen kulutuskestävyyden.

■   30 % alhaisemmat hoitokustannukset 
vahattaviin lattioihin verrattuna - vahaa 
tai kiillotusaineita ei tarvita lattian koko 
elinkaaren aikana.

■   Lattia maksaa itsensä 
takaisin 3 vuodessa. 

■   Cradle to Cradle® -malliin perustuva 
tuotekehitys ja tuotanto säästävät ympäristöä 
ja edistävät ihmisten hyvinvointia. 

■  100 % ftalaatiton ja kierrätyskelpoinen sekä 
  alhaiset VOC-päästöt <10 μg/m3  (28 päivän  
 jälkeen).

■  Lattian pinta voidaan palauttaa  
 uudenveroiseksi kuivakiillostuksella.
■   Uuden sukupolven PUR-pintakäsittely hylkii 

parhaiten likaa ja kemikaaleja.

iQ
NEW FOR LIFE™

■     iQ-mallistojen 11 kuosia ja 250 väriä päästävät 
luovuuden valloilleen.

■   Tarvikevalikoimamme  ja moniväriset 
hitsauslangat takaavat viimeistellyn 
lopputuloksen.

MARKKINOIDEN 
ALHAISIMMAT

KUSTANNUKSET

ELINIKÄISTÄ  
 MAKSIMAALISTA
SUORITUSKYKYÄ

 
KESTÄVÄ

TULEVAISUUS
 

AJATONTA
TYYLIÄ

Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo
Puhelin: 09 4257 9000 – Faksi: 09 4257 9090
sähköposti: info.fi@tarkett.com

Seuraa meitä Facebookissa,  
saat vinkkejä ja neuvoja lattioista ja 
sisustuksesta! Löydät meidät nimellä 
Tarkett Suomi.

3242351603 - Suunnittelu: Agence Gecko



Original Grey Beige / 3242 860
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Yli 100 miljoonaa asennettua neliötä lattiaa vuodesta 1984 lähtien kertoo 
siitä, että aito ja alkuperäinen iQ Optima on ollut suunnittelijoiden suosiossa 
yli 30 vuoden ajan.

LAAJA DESIGN-VALIKOIMA
iQ Optiman upea mallisto nostaa homogeenisten 
muovilattioiden estetiikan uudelle tasolle. 
Mallistosta löytyy 64 värivaihtoehtoa, joista 33  
on uusia. Kolme lineaarista kuosia antavat paljon 
mahdollisuuksia suunnitella erilaisia tiloja. Uusi 
Mono-kuosi on kehitetty erityisesti rauhallisiin 
ympäristöihin. Ajaton ja klassinen Original-
kuosi, jota on saatavana sekä neutraaleissa että 
kirkkaissa väreissä, sopii täydellisesti elämää 
sykkiviin tiloihin. Harmaan ja mustan sävyiset 
Essence-kuosit, joissa on luonnollinen kuvio, 
ovat puolestaan hyvä valinta paljon käytetyille 
alueille. 

RATKAISUJA ERI TILOIHIN 
iQ Optima mahdollistaa erilaisten 
sisustusratkaisujen ja yhteensopivien 
kokonaisuuksien suunnittelun sairaaloihin, 
kouluihin, hotelleihin ja toimistoihin. Optima-
mallistosta löytyy myös värikoordinoituja, 
toiminnallisia vaihtoehtoja erityistiloihin, joissa 
on otettava huomioon akustiikka, liukastumisten 
esto tai staattisen sähkön purkautuminen.  

Monivärisen hitsauslangan avulla saadaan 
yhtenäinen pinta ominaisuuksista tinkimättä.

iQ OPTIMA, AITO KLASSIKKO

Original Dark Red Blue / 3217 849 
Original Blue Green / 3217 251 
Original Light Green / 3217 253 
Original Yellow Green / 3217 254 

Original Green / 3217 861 
Mono Light Grey / 3217 202 
Mono Grey / 3217 203 Original Red Orange / 3242 258 

Original Medium Yellow / 3242 826
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AINUTLAATUISET YMPÄRISTÖ- JA TUOTEOMINAISUUDET

YLIVOIMAISTA SUORITUSKYKYÄ

■   iQ-lattioiden ainutlaatuisten ominaisuuksien 
ansiosta lattia saadaan kuivakiillotuksen avulla 
uudenveroiseksi  - koko elinkaaren ajan.

■   Uuden sukupolven pintakäsittelymme hylkii 
tehokkaasti likaa ja kemikaaleja.

■    Sileä ja tiivis pinta maksimoi hygieenisyyden ja 
kuivempien siivousmenetelmien käytön.

■    Taipuisa materiaali nopeuttaa asennusta. 

■   30 % säästöt lattian hoitokuluissa - investointi 
maksaa itsensä takaisin 3 vuodessa erinomaisten 
ominaisuuksiensa ansiosta.

■   Pienemmät siivouskustannukset: vahaa tai 
hoitoaineita ei tarvita.

SUORITUSKYKYÄ JA SÄÄSTÖÄ

Vuotuiset siivouskustannukset: iQ vs. 
vahattava lattia, 700 m² koulun käytävää

Lähde: Tarkettin KTA-laskelma

Siivous- 
kustannukset

Vedenkulutus Puhdistusaineiden 
 kulutus

■ Tarkett iQ
■ Vahattava lattia
700 m2 käytäviä / KTA-laskelma
Tarkett iQ = 20 vuoden säästöt

15 827 €12 191 € 1 477 l1 229 l 128 l74 l

KTA-LASKELMA KERTOO KOKONAISKUSTANNUKSET

KTA- eli kokonaistalouslaskelman avulla voidaan  
verrata erilaisten lattiamateriaalien 
elinkaarikustannuksia. Laskemme yhdessä  
siivouspäällikön kanssa projektin siivouskustannukset  
sekä kemikaalien, sähkön ja veden kulutuksen.

Siivouskustannukset: iQ vs. vahattava lattia 
10 000 m² sairaalan lattiaa

Lähde: Tarkettin KTA-laskelma

SÄÄSTÖT
• jopa 30 % kustannuksissa
• 50 % vedenkulutuksessa
• 20 % puhdistusaineissa

Vahattava lattia
iQ

3 000

tuhat €

2 000

1 000

0
Vuosi 1

1,5 v

2 3 4 5 6 7 8 9 10

KOHTI KIERTOTALOUTTA JA 
PAREMPAA SISÄYMPÄRISTÖÄ
Cradle to Cradle® -periaatteisiin (suomeksi 
'kehdosta kehtoon') perustuvan tuotekehityksen 
avulla varmistamme, että tuotteillamme on 
positiivinen vaikutus ihmisten hyvinvointiin ja 
ympäristöön elinkaarensa jokaisessa vaiheessa. 
Olemme myös sitoutuneet kiertotalouteen, jossa 
materiaaleja kierrätetään ja käytetään uudelleen 
jatkuvasti – tämän päivän tuotteet ovat siis 
tulevaisuuden raaka-ainetta. 

Suunnittelemme tuotteemme edistämään 
parempaa sisäilmaa. Homogeenisten muovi-
lattioidemme VOC-päästöt ovat erittäin 
alhaiset, alle 10 µg/m³. Lattiat eivät sisällä 
ftalaatteja eivätkä biosidejä eli antibakteerisia 
aineita, ja ne ovat M1-hyväksyttyjä sekä 100 % 
kierrätyskelpoisia.

Haluamme, että asiakkaamme saavat lisäarvoa 
tuotteista, jotka on valmistettu kestävän 
kehityksen mukaisista materiaaleista, ja jotka 
huomioivat ympäristön ja ihmisten terveyden 
- tinkimättä kuitenkaan suorituskyvystä tai 
ulkonäöstä.

RESTART®-OHJELMA
Tarkett on kierrättänyt materiaaleja jo vuodesta 
1957 lähtien. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 
kerätään ja kierrätetään asennuksessa yli jääneet 
lattiamateriaalit ReStart®-kierrätyshankkeen 
avulla ja ne toimitetaan johonkin kahdeksasta 
kierrätyskeskuksestamme. Kierrätysjärjestelmä 
on asiakkaalle maksuton, kysy lisää 
asiakaspalvelustamme.

UUDEN SUKUPOLVEN  
PUR-PINTAKÄSITTELY 
iQ Optiman uusi, ainutlaatuinen pintakäsittely 
asettaa lattian kestävyyden täysin uudelle 
tasolle. iQ-lattiat tarjoavat luokkansa parhaan 
suojan kulutusta, tahroja ja kemikaaleja vastaan 
(esimerkiksi terveydenhuollossa käytettävät 
värjätyt desinfiointiaineet jodi ja Betadine).

PINNAN UUDISTUS 
KUIVAKIILLOTUKSELLA
iQ-lattioiden alkuperäisen ulkonäön ja 
ominaisuudet voi palauttaa kuivakiillotuksen 
avulla. Kuivakiillotus tekee lattian pinnasta 
sileän ja kulutusta kestävän. iQ-lattioiden 
homogeeninen rakenne mahdollistaa 
kuivakiillotuksen koko elinkaaren ajan ilman 
hoitoaineita.

Koska lattian hoitokustannukset muodostavat 
noin 90 % kokonaiskustannuksista, 
merkitsee tämä merkittäviä säästöjä 
siivous- ja hoitokustannuksissa. Lattioiden 
elinkaarikustannukset ovatkin markkinoiden 
parhaat.

Pintaan on kulunut 
mikronaarmuja.

Lika tarttuu  
helpommin  

naarmuiseen  
pintaan.

Kuivakiillotuksella 
uudistettu lattia: 

tiivis ja sileä pinta 
maksimoi  

hygieenisyyden.

Kuivakiillotus

MARKKINOIDEN ALHAISIMMAT 
ELINKAARIKUSTANNUKSET
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Original Brown Beige / 3242 899
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iQ OPTIMA ORIGINALiQ OPTIMA ORIGINAL
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iQ OPTIMA ORIGINALiQ OPTIMA ORIGINAL
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iQ OPTIMA MONOiQ OPTIMA ESSENCE
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Essence White Contrast / 3077 951
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Original Yellow / 3242 824 
Original Dark Red Blue / 3242 849 
Original Ice Blue / 3242 856 

Original Medium Blue / 3242 857 
Mono Soft Cool Grey / 3242 200 
Mono Soft Warm White / 3242 205

Mono Soft Warm White / 3242 205 
Mono Soft Warm Grey / 3242 206 

Mono Soft Dark Beige / 3242 207 
Mono Soft Cool Beige / 3242 209 

Original Brown Yellow / 3242 831



NANTESIN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 
Nantes, Ranska, 2013
Arkkitehti: Architectes Ingénieurs Associés (AIA)
14 000 m²
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YPERMANIN SAIRAALA 
Ieper, Belgia, 2015
Arkkitehti: Boeckx

60 000 m²
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LES ATTAQUESIN PÄIVÄKOTI 
Les Attaques, Ranska, 2011
Arkkitehti: Cabinet Toth et Fasquelle

ATASEHIR OKYANUSIN KOULU 
Istanbul, Turkki, 2012

Arkkitehti: Daça Architects
3 500 m²
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LIEVENSBERGIN SAIRAALA 
Bergen op Zoom, Alankomaat, 2008
Arkkitehti: Van Houte projectinrichting
1 500 m²

VLAARDINGENIN HOIVAKOTI 
Vlaardingen, Alankomaat, 2013

Arkkitehti: Lensen Projectinrichters
1,052 m²
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VÄSTERÅSIN SAIRAALAN SYNNYTYSOSASTO 
Västerås, Ruotsi, 2010
Arkkitehti: LLN Arkitekter AB
2 120 m²
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NYKÖPINGIN YLÄKOULU 
Nyköping, Ruotsi, 2014

Arkkitehti: Carlstedt Arkitekter
8 000 m² (compact ja acoustic) 
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BÄCKBYN HAMMASHOITOLA 
Västerås, Ruotsi, 2008

Arkkitehti: LLN Arkitekter AB
850 m²



3240 853

Liukastumista 
estävä märkätilan 
lattia tiloihin, joissa 
liikutaan paljain 
jaloin. 12 väriä

OPTIMA 
MULTISAFE

VIIMEISTELTY KOKONAISUUS VÄRIKOORDINOITU MALLISTO

Dissipatiivinen eli 
pysyvästi puolijohtava 
erikoislattia ESD-
tiloihin. 14 väriä

iQ GRANIT SD

3096 712

Sähköäjohtava 
erikoislattia tiloihin, 
joissa on elektronisia 
laitteita, esim. 
leikkaussaleissa, 
röntgenhuoneissa tai 
laboratorioissa.  
14 väriä.

iQ TORO SC

3093 102

3242 853

Homogeeninen  
muovilattia.  
64 väriä ja 3 kuosia. 

iQ OPTIMA

Akustoiva lattia, 
joka takaa hyvän 
askelmukavuuden ja 
parantaa akustiikkaa: 
askeläänen 
vaimennus 13 dB.   
20 väriä

iQ OPTIMA
ACOUSTIC

3076 866

Yksivärinen

Monivärinen

HITSAUSLANGAT
■   4 mm moni- ja yksiväriset hitsauslangat
■   Vesitiiviys ja hygieenisyys kuumahitsauksella
■  Erittäin vahvat saumat
■  Helppo pitää puhtaana

TAIVUTTAMINEN
■   Helppo  nostaa seinälle tai taivuttaa kulman, 

lattiakaivon tai viemärin läpiviennin kohdalla
■   Hyväksytty märkätiloihin, täydellinen vesitiiviys

FLOORCRAFT-KUVIOPALVELU
■   Lattiaan voidaan tehdä räätälöity, yksilöllinen kuvio.
■   Kuviopankki sisältää valmiita kuvioita ja 20 värivaihtoehtoa.
■   Floorcraft-mallit kootaan tehtaalla ja lähetetään 

asennuspaikalle.

SEINÄNPÄÄLLYSTEET
Wallgard (valvotut ympäristöt)
■  Sileä ja läpäisemätön PUR-pinta
■  Hygieeninen ja vesitiivis
■   Erittäin joustava ja helppo taivuttaa

Aquarelle-seinänpäällyste (märkätilat)
■  Vesitiivis asennus
■  Modernit värit ja kuosit
■   Ainutlaatuinen märkätilakonsepti: yhteensopivat 

lattiat, seinät, boordit ja tarvikkeet
■  Hygieeninen ja helppohoitoinen

iQ OPTIMA   33   ESITEiQ OPTIMA   32   ESITE

3247 853

1,5 mm paksuinen 
iQ Optima sopii myös 
märkätiloihin.  
12 väriä.

iQ OPTIMA
1,5 MM
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VÄRIEN YHTEENSOPIVUUS iQ OPTIMA – TEKNISET TIEDOT

2m
61

61

EN 14041:2004

0019-0003-DoP-2013-07
http://professionals.tarkett.com

iQ Optima

Manufactured by: Tarkett AB
SE-372 81 Ronneby – SWEDEN

H
K

Enligt europeiska klassificeringen 
ISO 10874 (EN 685)

EN 14041:2004

0019-0042-DoP-2013-07
http://professionals.tarkett.com

iQ Optima Acoustic

Manufactured by: Tarkett AB
SE-372 81 Ronneby – SWEDEN

H
J

Enligt europeiska klassificeringen 
ISO 10874 (EN 685)

EN 14041:2004

0019-0036-DoP-2013-07
http://professionals.tarkett.com

Optima Multisafe

Manufactured by: Tarkett AB
SE-372 81 Ronneby – SWEDENE

Enligt europeiska klassificeringen 
ISO 10874 (EN 685)

E
Enligt europeiska klassificeringen 

ISO 10874 (EN 685)

Recyclable  
Recycled content

100 % 
25.5 %

* T V O C  A T  2 8  D A Y S

Optimal Indoor 
Air Quality

< 10 µg /m3
*

iQ Optima
Recyclable  

Recycled content

100 % 
25.5 %

* T V O C  A T  2 8  D A Y S

Optimal Indoor 
Air Quality

< 10 µg /m3
*Optima

MultisafeRecyclable  
Recycled content

100 % 
25.5 %

* T V O C  A T  2 8  D A Y S

Optimal Indoor 
Air Quality

< 10 µg /m3
*iQ Optima

1,5 mm Recyclable  
Recycled content

100 % 
29 %

* T V O C  A T  2 8  D A Y S

Optimal Indoor 
Air Quality

< 10 µg /m3
*iQ Optima

Acoustic

EN 14041:2004

0019-0036-DoP-2013-07
http://professionals.tarkett.com

iQ Optima 1.5 mm

Manufactured by: Tarkett AB
SE-372 81 Ronneby – SWEDEN

iQ Optima iQ Optima 1,5 mm iQ Optima Acoustic Optima Multisafe Hitsauslanka iQ Granit SD Hitsauslanka iQ Toro SC Hitsauslanka

Tuotenumero Tuotenumero Tuotenumero Tuotenumero Yksivärinen Monivärinen Tuotenumero Yksivärinen Tuotenumero Yksivärinen

3 077 260 – – – 1 287 839 1 290 365 – – – – 

3 077 261 – – – 1 287 534 1 290 366 – – – – 

3 077 262 – – – 1 287 279 1 290 151 – – – – 

3 077 263 – – – 1 294 083 1 290 174 – – – – 

3 077 264 – – – 1 287 447 1 290 173 – – – – 

3 077 951 – – – 1 287 170 1 290 364 – – – – 

3 242 200 – – – 1 292 160 1 290 354 – – – – 

3 242 201 – – – 1 287 836 1 290 355 – – – – 

3 242 202 – – – 1 287 837 1 290 356 – – – – 

3 242 203 – – – 1 287 831 1 290 357 – – – – 

3 242 204 – – – 1 287 832 1 290 358 – – – – 

3 242 205 – – – 1 287 838 1 290 359 – – – – 

3 242 206 – – – 1 287 828 1 290 360 – – – – 

3 242 207 – – – 1 287 830 1 290 361 – – – – 

3 242 208 – – – 1 287 204 1 290 362 – – – – 

3 242 209 – – – 1 287 233 1 290 363 – – – – 

3 242 242 3 247 242 – – 1 287 006 1 290 340 – – – – 

3 242 243 – – – 1 294 727 1 290 341 – – – – 

3 242 244 3 247 244 – – 1 287 835 1 290 124 – – – – 

3 242 245 – – – 1 287 279 1 290 085 – – – – 

3 242 246 3 247 246 3 076 246 – 1 292 319 1 290 290 – – – – 

3 242 247 3 247 247 3 076 247 – 1 291 615 1 290 342 – – – – 

3 242 248 3 247 248 – – 1 287 233 1 290 343 – – – – 

3 242 249 – – – 1 287 458 1 290 344 – – – – 

3 242 250 3 247 250 – – 1 287 824 1 290 345 – – – – 

3 242 251 3 247 251 – – 1 287 825 1 290 346 – – – – 

3 242 252 – – – 1 287 833 1 290 347 – – – – 

3 242 253 – – – 1 287 826 1 290 348 – – – – 

3 242 254 – – – 1 287 352 1 290 349 – – – – 

3 242 255 – – – 1 287 823 1 290 350 – – – – 

3 242 256 – – – 1 287 829 1 290 351 – – – – 

3 242 257 – 3 076 257 – 1 287 834 1 290 352 – – – – 

3 242 258 – – – 1 287 472 1 290 353 – – – – 

3 242 259 – – – 1 287 441 1 290 331 – – – – 

3 242 820 – 3 076 820 3 240 820 1 287 005 1 290 099 – – – – 

3 242 821 – 3 076 821 – 1 291 821 1 290 159 3 096 714 1 287 415 3 093 104 1 288 255

3 242 824 – 3 076 824 – 1 287 827 1 290 334 – – – – 

3 242 825 3 247 825 3 076 825 – 1 291 203 1 290 024 3 096 716 1 287 417 3 093 105 1 292 372

3 242 826 – – – 1 287 504 1 290 102 3 096 715 1 287 416 3 093 572 1 287 438

3 242 829 – – – 1 291 342 1 290 040 – – – – 

3 242 831 – – – 1 287 059 1 290 335 3 096 721 1 287 431 3 093 573 1 287 059

3 242 836 – – – 1 287 040 1 290 078 3 096 724 1 287 499 3 093 576 1 287 309

– – – 3 240 838 – – – – – – 

3 242 845 – 3 076 845 3 240 845 1 291 845 1 290 034 3 096 713 1 287 414 3 093 103 1 292 384

3 242 847 – – – 1 287 513 1 290 111 3 096 718 1 287 419 3 093 107 1 291 210

– – – 3 240 848 – – – – – – 

3 242 849 – – – 1 287 515 1 290 113 – – – – 

3 242 850 – – 3 240 860 1 287 041 1 290 045 – – – – 

3 242 853 3 247 853 3 076 853 3 240 853 1 292 388 1 290 022 3 096 712 1 287 413 3 093 102 1 292 383

3 242 856 – 3 076 856 – 1 288 905 1 290 051 – – – – 

3 242 857 – 3 076 857 – 1 287 841 1 290 336 – – – – 

3 242 860 – 3 076 860 – 1 287 039 1 290 066 – – – – 

3 242 861 – 3 076 861 3 240 861 1 287 592 1 290 337 – – – – 

3 242 862 3 247 862 3 076 862 – 1 291 862 1 290 025 3 096 719 1 287 256 3 093 570 1 287 531

– – – 3 240 863 – – – – – – 

3 242 864 3 247 864 3 076 864 – 1 287 412 1 290 028 3 096 711 1 287 412 3 093 101 1 291 811

3 242 866 3 247 866 3 076 866 3 240 866 1 287 842 1 290 026 3 096 726 1 287 394 3 093 578 1 291 216

3 242 871 – 3 076 871 – 1 287 522 1 290 120 – – – – 

3 242 872 – – – 1 287 523 1 290 121 – – – – 

3 242 873 – 3 076 873 3 240 873 1 287 524 1 290 122 – – – – 

3 242 874 – 3 076 874 3 240 874 1 287 840 1 290 338 – – – – 

3 242 875 – – – 1 287 526 1 290 124 – – – – 

3 242 886 – – 3 240 886 1 291 609 1 290 049 3 096 710 1 287 411 3 093 100 1 287 322

3 242 897 – – – 1 287 170 1 290 203 – – – – 

3 242 898 – – – 1 287 333 1 290 339 – – – – 

3 242 899 – 3 076 899 – 1 287 447 1 290 088 3 096 722 1 287 379 3 093 574 1 287 379

3 242 900 – – – 1 287 013 1 290 089 3 096 723 1 287 456 3 093 575 1 287 456

 CLASSIFICATION STANDARDS iQ Optima  iQ Optima 1.5 mm iQ Optima Acoustic Optima Multisafe
 Lattianpäällysteen tyyppi EN ISO 10581 - Compact Homogeeninen muovilattia Homogeeninen muovilattia – Homogeeninen muovilattia,
      jossa liukastumista ehkäisevä pinta
  EN ISO 11638 - Acoustic  – – Homogeeninen muovilattia, – 
     jossa vaahtopohja
 Käyttöluokka EN ISO 10874 Julkinen: 34 Julkinen: 32 Julkinen: 34 Julkinen: 31 
   Teollisuus: 43 Teollisuus: 41 Teollisuus: 42 –
 Sertifiointi EN 14041 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

 KOKONAISPAKSUUSCS STANDARDS iQ Optima  iQ Optima 1.5 mm iQ Optima Acoustic Optima Multisafe
 Kokonaispaksuus EN ISO 24346 2.0 mm 1.5 mm 3.7 mm 2.25 mm
 Kulutuskerroksen paksuus EN ISO 24340 2.0 mm 1.5 mm 2.0 mm 2.0 mm
 Kokonaispaino EN ISO 23997 2 700 g/m2 2100 g/m2 3 500 g/m2 2 820 g/m2

 Sideainepitoisuus EN ISO 10581 - Compact Tyyppi I Tyyppi I – Tyyppi I
  EN ISO 11638 - Acoustic  – – Tyyppi II –
 Pintakäsittely   Uusi iQ PUR Uusi iQ PUR Uusi iQ PUR –
 Mitat  EN ISO 24341 iQ Optima 
  rulla n. 25 jm x 200 cm n. 30 jm x 200 cm n. 25 jm x 195 cm n. 25 jm x 200 cm 
   Tuotenro 3242 _ _ _  3 - numeroinen värikoodi Tuotenro 3247 _ _ _  3 - numeroinen värikoodi Tuotenro 3076 _ _ _  3 - numeroinen värikoodi Tuotenro 3240 _ _ _  3 - numeroinen värikoodi

   iQ Optima Essence 
   n. 25 jm x 200 cm – – – 
   Tuotenro 3077 _ _ _  3 - numeroinen värikoodi

  EN ISO 24342 iQ Optima 
  laatat 61 x 61 cm - 14 laattaa/pakkaus = 5.21 m2 – – – 
   Tuotenro 3217 _ _ _  3 - numeroinen värikoodi 

   iQ Optima Essence 
   61 x 61 cm - 14 laattaa/pakkaus = 5.21 m2 – – – 
   Tuotenro 3080 _ _ _  3 - numeroinen värikoodi

 TECHNICAL PERFORMANCES STANDARDS iQ Optima  iQ Optima 1.5 mm iQ Optima Acoustic Optima Multisafe
 Mittapysyvyys EN ISO 23999 ≤ 0.40 % rullille ≤ 0.40 % ≤ 0.40 % ≤ 0.40 %
   ≤ 0.25 % laatoille – – –
 Reunan nousu EN ISO 23999 Ei vaurioita Ei vaurioita Ei vaurioita Ei vaurioita
 Jäännöspainuma EN ISO 24343-1 vaatimus ≤ 0.10 mm ≤ 0.10 mm ≤ 0.20 mm ≤ 0.10 mm
  Paras mittausarvo 0.02 mm 0.02 mm 0.17 mm 0.02 mm
 Askeläänen parannusarvo EN ISO 717/2 – – n. + 13 dB – 
 Akustiikan parannus NF S31-074 – – Ln,e,w < 65 dB - Luokka A –
 Tuolinpyörän kesto ISO 4918 - EN 425 Kestää Kestää – Kestää
 Puhdastilaluokitus ASTM F51/00 Luokka A – – – 
  ISO 14644-1 ISO Luokka 4 – – –
 Puhdistuminen ISO 8690 Erinomainen Erinomainen – –
 Valonkesto EN ISO 105-B02, menetelmä 3a ≥ luokka 7 ≥ luokka 6 ≥ luokka 7 ≥ luokka 7
 TVOC-kokonaispäästöt ISO 16000-6 ≤ 10 µg/m3 (28 päivän kuluttua) ≤ 10 µg/m3 (28 päivän kuluttua) ≤ 10 µg/m3 (28 päivän kuluttua) ≤ 10 µg/m3 (28 päivän kuluttua)
 Kemikaalien kesto EN ISO 26987 Erinomainen Hyvä Erinomainen Erinomainen
 Bakteerien kasvaminen ISO 846 - Osa C Ei suosiollinen kasvulle Ei suosiollinen kasvulle Ei suosiollinen kasvulle Ei suosiollinen kasvulle

 DISCTINCTIVE FEATURES STANDARDS iQ Optima  iQ Optima 1.5 mm iQ Optima Acoustic Optima Multisafe
 Paloluokka EN ISO 9239-1 ≥ 8 kW/m2 ≥ 8 kW/m2 ≥ 8 kW/m2 ≥ 8 kW/m2

  EN ISO 13501-1 Luokka Bfl s1 Luokka Bfl s1 Luokka Bfl s1 Luokka Bfl s1 
  EN ISO 11925-2 Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty
 Varautuminen EN 1815 < 2 kV < 2 kV – < 2 kV
 Kitka EN 13893 R9 R9 R9 R10
  DIN 51097 –  – Class B (18°)
 Sauman vetolujuus EN 684 Keskimääräinen arvo: ≥ 240 N/50 mm Keskimääräinen arvo: ≥ 240 N/50 mm Keskimääräinen arvo: ≥ 240 N/50 mm Keskimääräinen arvo: ≥ 240 N/50 mm 
   Yksittäiset arvot: ≥ 180 N/50 mm Yksittäiset arvot: ≥ 180 N/50 mm Yksittäiset arvot: ≥ 180 N/50 mm Yksittäiset arvot: ≥ 180 N/50 mm
 Lämmönvastus EN 12667 0.01 m2 K/W  – 0.01 m2 K/W
 Lattialämmitys   Yksittäiset arvot. 27°C Yksittäiset arvot. 27°C Yksittäiset arvot. 27°C Yksittäiset arvot. 27°C
 Värit  Original: 48 12 20 12 
   Mono: 10 / Essence: 6
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