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Oser Inspirer
Dans un monde en rapide évolution, nous avons collectivement l’opportunité de repenser 

notre façon de vivre, et de transformer nos espaces intérieurs pour promouvoir un mode de 
vie plus sain. Pour ce nouveau monde, nous avons imaginé iD Inspiration, notre collection 

phare de lames et dalles vinyles décoratives modulaires. Elle s’appuie sur dix ans d’innovation 
pour améliorer en continu l’expérience utilisateur. À travers notre approche Tarkett Human-

Conscious Design®, nous créons des sols qui permettent à nos clients de s’épanouir tous les 
jours sans compromettre leur santé et l’environnement. iD Inspiration est un exemple de cette 
approche. Cette collection offre une modularité qui permet de transformer l’espace de manière 

flexible afin de répondre à l’évolution des obligations professionnelles et personnelles, tandis 
que ses couleurs et ses décors inspirés de la nature – accentués par l’ultra-réalisme 

de l’impression numérique – contribuent à créer des intérieurs où il fait bon vivre.
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Capturer 
la beauté du bois 
et de la pierre

La nature guide chaque aspect de notre 
parcours de conception. Dans le cadre 
d’un processus de choix rigoureux, 
nous sélectionnons chaque motif avec 
soin en fonction du caractère, 
des détails et de la diversité naturelle 
de ses expressions. Chaque motif 
des designs NATURALS est numérisé 
directement à partir d’un échantillon 
choisi de bois ou de pierre, du 
chêne au marbre. En prêtant une 
attention particulière aux origines 
de ces matières naturelles, nous 
capturons pour vous la beauté de 
leurs imperfections et leurs nuances 
naturelles. La variété de nos designs 
vous offre la liberté de créer par 
touches subtiles le style qui convient 
le mieux à votre espace.

La nouvelle collection iD Inspiration marque une étape sans précédent dans 
la conception de collections de LVT. Notre technologie d’impression numérique 

avancée nous permet de révéler les détails les plus subtils du bois et de la 
pierre pour rendre chaque lame ou dalle unique par son grain, sa texture et sa 

couleur. Mais surtout, elle permet de choisir les meilleurs designs naturels 
pour les intégrer aux matériaux PVC les plus performants.

Exploiter la Force 
de la Nature

« Avec cette collection, nous avons 
cherché à rendre hommage 

aux merveilles de la nature tout 
en créant un aspect et un toucher 

ultra-réalistes, combinant 
des couleurs naturelles et un reflet 

fidèle de chaque détail. »

Florian Bougault - Directeur artistique 
pour la région EMEA

Apporter 
l’extérieur 
à l’intérieur

Aujourd’hui, concevoir des espaces 
implique de connecter les intérieurs 
avec le monde extérieur, en faisant 
écho à la beauté de la nature pour 
améliorer la qualité de vie dans les 
zones urbaines. En sélectionnant 
les meilleurs tons naturels de bois 
et de pierre, notre ambition est de 
faire entrer la nature entre vos murs, 
et ainsi créer des émotions positives 
dans vos espaces, qu’ils soient dédiés 
à la vie quotidienne, à l’apprentissage, 
au travail ou aux soins. Les décors 
iD Inspiration ont été sélectionnés 
pour créer une atmosphère de bien-
être et donner vie aux designs grâce 
à l’utilisation de notre technologie 

d’impression numérique exclusive. 
De la pureté des chênes blonds 
qui inspirent calme et sérénité, aux 
tons sombres et expressifs des bois 
japonais traditionnellement noircis, 
en passant par les lames brutes 
patinées par le soleil, nous avons 
cherché de nouvelles espèces 
d’arbres telles que l’orme, le charme 
et le noyer afin de proposer d’autres 
motifs de grains de bois et variations 
de couleur, ainsi que de nouvelles 
textures subtiles exclusives comme 
le MDF et le Terrazzo.

Parallèlement, nous avons continué 
à mettre l’accent sur la modularité 
et la flexibilité, avec l’introduction 
de grands formats. Le résultat final 
est une palette de designs rappelant 
les matériaux bruts de construction, 
vous permettant de créer des 
espaces conviviaux.
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Concevoir pour 
l'Humain

Tarkett Human-Conscious Design™ est notre promesse de nous engager auprès 
des générations actuelles et futures, de créer des revêtements de sol et des surfaces 

sportives qui soient saines pour les personnes et la planète, et de le faire 
au quotidien. Développer une économie circulaire, innover avec les bons matériaux 
et dépasser les normes en termes de qualité de l’air sont des éléments essentiels 

de notre engagement pour les générations actuelles et futures. 

Matériaux 
de qualité

Développement 
durable et économie 
circulaire

Qualité de 
l'air intérieur

Chez Tarkett, nous exigeons une 
transparence sur les matériaux 
que nous utilisons. C’est pourquoi 
nous nous appliquons à respecter 
scrupuleusement les normes en 
matière de santé et de durabilité 
de Cradle to Cradle® – une 
méthodologie qui guide nos choix 
de matériaux. Une transparence 
totale garantie pour votre tranquillité 
d’esprit.

Fabrication 
européenne

Notre collection iD Inspiration 
est fabriquée à 100% en interne 
sur nos sites de production 
européens de Clervaux 
(Luxembourg) et Jaslo (Pologne).

Sans phtalate

Notre collection iD Inspiration 
est garantie sans phtalate. Elle 
favorise des espaces plus sains et 
facilite l’obtention des certifications 
de construction écologique telles 
que BREEAM, WELL et LEED.

Transparence totale

98% de nos matériaux sont évalués 
indépendamment par l’EPEA.

Uniques sur le marché, nos MHS 
(déclarations de santé relatives 
aux matériaux) vous offrent une 
vision claire du profil sanitaire 
des matériaux utilisés dans nos 
revêtements de sol. Nos EPD 
(déclarations environnementales 
de produits) partagent des 
informations sur les impacts 
environnementaux des matériaux.

Nous sommes des défenseurs 
passionnés de l’économie circulaire. 
C’est pourquoi nous nous efforçons 
de maximiser le contenu recyclé dans 
tous nos produits et de prioriser le 
recyclage en fin de vie. Préserver les 
ressources naturelles, réduire les 
déchets et les émissions de carbone, 
et vous aider à faire des choix 
durables, en toute simplicité.

Contenu recyclé

Nos produits à coller contiennent 
jusqu’à 44,3% de contenu recyclé.

Notre programme 
de reprise 
et de recyclage 
Restart®

iD Inspiration est compatible avec 
le programme ReStart. Toutes 
les chutes post-installation
sont recyclables dans l'un de nos
centre de recyclages. Le recyclage
post-usage est possible pour les 
produits à cliquer. Entre 2010 et 
2020*, nous avons collecté plus 
de 109 000 tonnes de revêtements 
de sol via le programme ReStart®.

*Toutes collections confondues en Europe, 
au Brésil et en Amérique du Nord.

Changement climatique

13% du volume total de nos matières 
premières achetées a été recyclé, 
évitant ainsi le rejet de 253 000 
tonnes de CO2 en 2020*.

*Estimation pour une partie des émissions de type 3.

Notre engagement à vous offrir des 
espaces de vie et de travail plus 
sains n’est pas qu’un beau discours : 
en réduisant les émissions de COV 
(Composés Organiques Volatils), 
nos produits dépassent tellement 
les normes de qualité de l’air les plus 
strictes du secteur que nous avons 
dû définir les nôtres. Des normes 
qui s’appuient sur la science, pas 
uniquement sur des mots.

Émissions de COV 
ultra-faibles

Avec 90% du temps passé à l'intérieur, 
il est important de pouvoir respirer un 
air pur. Notre collection iD Inspiration 
présente des émissions de COV très 
faibles, inférieures à 10 μg / m3*.

*COV totaux après 28 jours.

Encre à base d'eau 

Chez Tarkett, nous utilisons 
des encres d’impression à base 
d’eau sans solvant organique dans 
tous nos processus d’impression. 
Cela contribue aux très faibles 
émissions de COV de notre collection 
iD Inspiration. Nous sommes le seul 
fabricant de revêtements de sol à 
utiliser des encres à base d’eau avec 
notre imprimante numérique.
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iD Inspiration a 
été soigneusement 

conçue pour faciliter 
le processus de 

création de votre 
revêtement de sol.

100 2
Décors Méthodes

d'installation
Couches
d'usure

3

3 2

Naturals 
Authentics 

Classics

Impression numérique
Grainage au registre

Rotogravure

Technologies 
d’impression

À Coller
À Cliquer

Service prédéfini
Service à la carte

Services de 
personnalisation

0,30 - Classification 23/31
0,55 - Classification 23/33/42
0,70 - Classification 23/34/43



1212 13

1

2

3

4

Design

Installation

Formats

Personnalisation

Pas moins de 100 décors sont disponibles 
avec le nouveau traitement de surface 
TEKTANIUM™ PU combinant une finition 
ultra-mate avec d’excellentes propriétés 
de résistance et de durabilité.

Tous nos designs sont disponibles en 
stock en version pose collée. Nous avons 
présélectionné certains modèles pour 
les designs à cliquer en stock. Consulter 
le tableau en pages 96.

Avec iD Inspiration, la modularité 
améliorée est rendue plus accessible 
à travers 7 formats standards pour 
vous permettre de transformer l’espace 
de manière flexible. 

Vous souhaitez rendre votre projet unique ?
Créez votre revêtement de sol personnalisé 
exclusif avec nos designers dans notre 
laboratoire de Clervaux.



XXL

C°

XXL

C°XXL

C°

5000

1000
500

30

23

0

11

13

5

5000

1000
500

30

23

0

11

13

5

5000

1000
500

30

23

0

11

13

5

1414 15

Tarkett : iD Inspiration

Concurrent majeur européen A

Concurrent majeur européen B

Inspirés de la nature à travers à un choix 
méticuleux de matières premières de haute 
qualité telles que le bois et la pierre, nos décors 
Naturals affichent une haute résolution, avec 
des motifs non répétitifs jusqu’à 12 m².

Cette technologie est disponible uniquement 
sur les constructions à coller. Une sélection 
de décors sera disponible en stock en 2022. 
Pour des informations complémentaires et les 
nouveautés, merci de consulter ce lien https://
id-inspiration.tarkett.fr

Nos designs Authentics disposent de  la 
technologie du « grainage au registre » pour 
un aspect plus naturel, un rendu plus réaliste.

Les décors Authentics sont disponibles 
en constructions à cliquer et à coller.

Pour cette collection, nos designers ont 
sélectionné nos matériaux et nos harmonies 
de couleurs les plus appréciés.

Les décors Classics sont disponibles 
en constructions à cliquer et à coller.

1Design
La collection iD Inspiration intègre notre nouveau PU 
TEKTANIUM™ qui utilise un système polymère exclusif 
formant une couche de protection naturellement 
transparente et plus solide, pour une résistance inégalée 
aux rayures, à l'abrasion, aux taches et à l’usure. De plus, 
il offre une finition ultra-mate, toujours visible sous tous 
les angles. En combinant un effet ultra-mat avec 
d’excellentes propriétés de résistance et de durabilité, 
la surface de votre revêtement de sol paraît plus réaliste 
et dure plus longtemps. TEKTANIUM™ est le seul traitement 
de surface à combiner toutes ces caractéristiques. 
Plus besoin de faire de compromis !

Finition ultra-mate 
et excellente résistance

CLASSICS

AUTHENTICS

NATURALS Impression numérique

Grainage au registre

RotogravureMesure de la brillance à un angle de 85° 
basée sur des tests internes Tarkett.
(conformément à la norme ISO 2813)

< 6 = Ultra-mate
> 10 = Satin

Mesure de la résistance aux taches basée 
sur des tests internes Tarkett.
(conformément à la norme ISO 26987)

0 = non concerné (meilleure performance)
30 = très affecté

Mesure de la résistance à l'usure 
basée sur des tests internes Tarkett
(basée sur la norme ISO 16094)

Meilleure performance = 5000

FINITION ULTRA-MATE RÉSISTANCE  AUX TACHES RÉSISTANCE À L'USURE
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Naturals

Concevoir selon les règles de la nature
Nos designs Naturals s’inspirent de la nature grâce à un choix méticuleux de 
matières premières de haute qualité telles que le bois et la pierre. Grâce à une 
technologie d’impression numérique inédite protégée par un brevet – la seule 

imprimante à passage unique de 2 m de large au monde qui imprime avec des 
encres à base d’eau sur PVC –, nous parvenons à refléter la nature dans sa 

pluralité, le grain du bois empreint de caractère et les textures et nuances subtiles 
de la pierre. Pour exprimer la vraie diversité du monde naturel dans toute sa 

splendeur, notre revêtement de sol en vinyle modulaire affiche une haute résolution, 
avec des motifs non répétitifs jusqu’à 12 m²  et une finition ultra-mate.

HAUTE
DÉFINITION

2 x 6 m 
PAS DE RÉPÉTITION 

DE MOTIFS

GRAND 
FORMAT
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STANDARD LVT : 3 m2 
Pas de répétition 
de motifs sur 10 planches 
Format 120 cm x 20 cm

TARKETT NATURALS 
Pas de répétition 
de motifs sur 50 planches 
Format 120 cm x 20 cm

Nos sols Naturals affichent une haute 
résolution, avec des motifs non répétitifs 
jusqu’à 12 m² (2 x 6 m).

Pas de répétition 
de motifs

12 m2

3 m2
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Combinez 
les matériaux 
de façon 
créative dans 
un concept ouvert
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Desso Sense of Marble AA81 - 1103 
Terrazzo Classical Nero - À coller 0,30 - 24532 079
Nomad Oak Linen - À coller 0,30 - 24526 069
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Ajoutez 
une touche 
de couleur 
pour égayer 
votre espace
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Terrazzo Classical Terracotta - À coller 0,55 - 24521 080
Fibra Terracotta - À coller 0,55 - 24522 084
Brushed Elm Grege - À coller 0,55 - 24515 055
Century Dawn - À coller 0,55 - 24523 059
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Laissez votre 
revêtement 
de sol vous guider 
pour des lignes 
claires et fluides
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Desso Futurity - 9960 
Patina Concrete Light Grey - À coller 0,70 - 24511 032
Douglas Pine Creme - À coller 0,70 - 24503 045
American Walnut Cinnamon - À coller 0,70 - 24502 051
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Tirez le meilleur 
parti de la 
lumière naturelle 
avec le bon 
revêtement de sol
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Breccia Grey - À coller 0,70 - 24511 052
Variant Oak Light Grey - À coller 0,70 - 24502 039
Carrara Grande White - À coller 0,70 - 24511 044
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Nuancier 1	 Variant Oak
2	 Creek Oak
3	 Forest Oak
4	 Classic Pine 
5	 Swiss Oak
6	 Nomad Oak
7	 Charred Wood
8	 American Walnut
9	 Fibra
10	 Brushed Elm 

11	 Chatillon Oak
12	 Wagon Board
13	 Chestnut
14	 Douglas Pine
15	 Patina Concrete
16	 Belgian Stone
17	 Travertin Grande 

 
 
 

18	 Marquina Grande
19	 Carrara Grande
20	 Breccia
21	 Cast Concrete
22	 Emperador
23	 Sediment
24	 Century
25	 Moonstone
26	 Liguria Slate
27	 Terrazzo Classical
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Forest OakCreek OakVariant Oak Classic Pine

NaturalPistaccio
Shell

Nutmeg Natural SunburnedNatural Beige BrownBeige Light 
Grey

Natural

20
 x 

12
0 

cm

20
 x 

12
0 

cm

20
 x 

12
0 

cm

20
 x 

12
0 

 c
m

Charred 
Wood

Black Marron Cinnamon

20
 x 

12
0 

cm

20
 x 

12
0 

cm

Swiss Oak

Natural Smoked Stained

28
,5

0 
x 1

20
 c

m

Nomad Oak

Linen Oat Hazel Coffee

28
,5

0 
x 1

20
 c

m

American 
Walnut

Fibra

Natural Terracotta Green Black

50
 x 

10
0 

cm

Brushed Elm

Natural Grege Beige Brown

28
,5

0 
x 1

20
 c

m

Chatillon Oak Chestnut

Natural Brown Beige Smoked Original

Douglas Pine

Creme Soaped

  2
5 

x 1
50

 c
m

  2
5 

x 1
50

 c
m

 

  2
5 

x 1
50

 c
m

Wagon 
Board

Floated

  2
5 

x 1
50

 c
m

Collé : Disponible en stock

0,30 : Disponible en stock

0,55 : Disponible en stock

0,70 : Disponible en stock70

55
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Moonstone Liguria Slate Terrazzo Classical

Dark Blue Black

TerracottaNero

50
 x 

50
 c

m

50
 x 

50
 c

m

33
,3

3 
x 6

6,
66

 c
m

Century

Emperador Sediment

Grey Beige

Grey Beige Green

Dawn

66
,6

6 
x 6

6,
66

 c
m

50
 x 

10
0 

cm

66
,6

6 
x 6

6,
66

 c
m

Travertin 
Grande

Marquina
Grande

Carrara
Grande

Patina Concrete

Cast
Concrete

Belgian Stone

Breccia

Light Grey Loam Dune SiltMedium Grey Dark Grey

CementSand WhiteBlack Grey

50
 x 

10
0 

cm

50
 x 

10
0 

cm

50
 x 

10
0 

cm

50
 x 

10
0 

cm

50
 x 

10
0 

cm

50
 x 

10
0 

cm

50
 x 

10
0 

cm

Click: Une sélection de décors sera disponible en stock en 2022. Pour des informations  
complémentaires et les nouveautés, merci de consulter ce lien https://id-inspiration.tarkett.fr
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Sediment Grey - À coller 0,55 - 24523 074
Chestnut Original - À coller 0,55 - 24514 064

Charred Wood Black - À coller 0,55 - 24513 053
Marquina Grande Black - À coller 0,55 - 24522 068

Belgian Stone Dune - À coller 0,70 - 24511 036 

Chatillon Oak Brown - À coller 0.55 - 24514 061

Swiss Oak Smoked - À coller 0,30 - 24526 076
Cast Concrete Cement - À coller 0,30 - Production à la demande

Plus de Naturals
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Moonstone Dark Blue - À coller 0,55 - Production à la demande (changement de format)

Wagon Board Floated - À coller 0,55 - 24514 081

Travertin Grande Sand - À coller 0,55 - 24517 082

Liguria Slate Black - À coller 0,70 - 24507 067
Creek Oak Beige - À coller 0,70 - 24502 041
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Authentics

Synchroniser l’aspect et le toucher
Nos designs Authentics disposent de la technologie du « grainage au 

registre » pour un aspect plus naturel, un rendu plus réaliste. Cette technologie 
grave des effets sur les lames et les dalles afin de reproduire un revêtement de sol 

unique qui donne une impression ultra-réaliste de bois véritable. Les lignes 
en relief font parfaitement écho à l’image imprimée haute définition, pour 

des finitions toujours plus réalistes, authentiques et précises.

GRAINAGE 
AU REGISTRE

3 NOUVEAUX 
DESIGNS

14 COULEURS
DIFFÉRENTES
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Imposez 
votre style 
avec des teintes 
contrastées



50 51

Delicate Oak Almond - À coller 0,55 - 24513 092
Delicate Oak Barley - À coller 0,55 - 24513 094
Delicate Oak Toffee - À coller 0,55 - 24513 093
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52 53

1	 Pearl Oak
2	 Highland Oak
3	 Delicate Oak

Nuancier Pearl Oak

Delicate Oak

Highland Oak

Sugar Barley AlmondClay Toffee

Latte Dune Candis Pekan

Arabica Cream Golden Noisette Smoke

20
 x 

12
0 

cm
 / 

19
,7

0 
x 1

21
,7

0 
 c

m

20
 x 

12
0 

cm
 / 

19
,7

0 
x 1

21
,7

0 
cm

20
 x 

12
0 

cm
 / 

19
,7

0 
x 1

21
,7

0 
cm

Les décors et photos utilisées dans cette carte nuance sont illustratifs uniquement. 
Ces images ne sont pas contractuelles et n'ont pas valeur de recommandation 
produit ou d'installation.

Collé : Disponible en stock

Click Solid : Disponible en stock

0,30 : Disponible en stock

0,55 : Disponible en stock

0,70 : Disponible en stock70

55

30
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Plus de Authentics

Pearl Oak Pekan - À coller 0,55 - 24513 098

Highland Oak Arabica - À cliquer 0,55 - 24616 088
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Classics

Faire confiance à nos origines
L’héliogravure Classique est la technique d’impression de référence depuis des 
décennies. Pour cette collection, nos designers ont sélectionné nos matériaux 
et nos harmonies de couleurs les plus appréciés pour vous permettre de créer 

des intérieurs propices au bien-être. Notre nouveau traitement de surface 
TEKTANIUM™ produit un effet ultra-mate et apporte chaleur et réalisme à 

l’aspect et au toucher du revêtement de sol, tout en garantissant une résistance 
aux taches et un nettoyage facile. La modularité améliorée est rendue plus 

accessible pour vous permettre de transformer l’espace.

ROTOGRAVURE 11 DESIGNS 28 COULEURS



58 59

Associez 
des murs et 
des sols sombres 
et chics pour 
un raffinement 
sans égal
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Scandinavian Oak Dark Grey - À coller 0,55 - 24513 015
Antik Oak Dark Grey - À coller 0,55 - 24513 006
Vintage Zinc Black - À coller 0,55 - 24516 003
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1	 English Oak
2	 Contemporary Oak 
3	 Rustic Oak
4	 Scandinavian Oak
5	 Antik Oak
6	 Brushed Pine
7	 Patina Ash
8	 Composite
9	 Rock
10	 Vintage Zinc
11	 Oxide

Nuancier Contemporary Oak Rustic Oak

Antik Oak Brushed Pine Patina Ash

Composite Rock Vintage Zinc Oxide
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Collé : Disponible en stock

Click Solid : Disponible en stock
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Patina Ash Grey - À coller 0,55 - 24513 017
Rustic Oak Light Grey - À coller 0,55 - 24513 026
Contemporary Oak Grey - À coller 0,55 - 24513 021

Brushed Pine Grey - À coller 0,55 - 24513 005
Oxide Black Steel - À coller 0,55 - Production à la demande (changement de format)

Plus de Classics

Rock Grey - À coller 0,70 - 24505 001
English Oak Brown - À coller 0,70 - 24502 009

Composite Cool Grey - À coller 0,55 - Production à la demande (changement de format)
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Installation

Installation clic seulement disponible pour les décors Classics et Authentics. 
Une sélection de décors sera disponible en stock en 2022. Pour des informations 
complémentaires et les nouveautés, merci de consulter ce lien https://id-inspiration.tarkett.fr

2

En savoir plus sur la pose collée :  p.70
En savoir plus sur la pose cliquée : p.72

Durabilité 
maximale 

Dispositions 
infinies 

Résistance 
extrême

Bonne stabilité 
dimensionnelle

Que vous conceviez des logements, 
des hôtels, des magasins, des espaces 
publics ou des bureaux, iD Inspiration 
vous propose une solution flexible de haute 
qualité. En tenant compte de vos exigences 
en termes de résistance, de confort 
acoustique et de rapidité d’installation, 
tout en garantissant un aspect réaliste 
et naturel. Nous vous accompagnons 
dans le choix du revêtement de sol 
le mieux adapté à votre projet. 

Performance 
améliorée

Rigidité 
accrue

À Coller

À Cliquer
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0,30

Guide de choix

*Installation directe sur la plupart des supports existants, y compris 
carrelages à joints serrés (voir détails dans le Guide d’installation).

0,55 0,70

Recommandation secondaireRecommandation principale

À COLLER

À CLIQUER

Trafic Modéré

iD Inspiration vous offre l'opportunité d'adapter 
vos revêtements de sol pour répondre parfaitement 
aux exigences de vos projets. Vous pouvez combiner 
le mieux possible, le design, l'épaisseur de la couche 
d'usure, le mode de pose et le format.

Trafic Élevé Trafic Intense

Habitat Retail Restaurant Éducation Espaces 
Publics

TertiaireHotel

•	 Rénovation facile
•	 Installation directe sur 

support existant* 

•	 Résistance 
•	 Large choix 

d'agencement
•	 Prix

•	 Rénovation facile
•	 Peu de préparation 

de support
•	 Temps d'immobilisation 

réduit (pas de colle)

•	 Résistance 
•	 Large choix 

d'agencement
•	 Prix

•	 Rénovation facile
•	 Solution acoustique 

(installé avec 
une souscouche 
acoustique)

•	 Temps d'interruption 
du business réduit

•	 Résistance
•	 Large choix 

d'agencement

•	 Rénovation facile
•	 Solution acoustique 

(installé avec 
une souscouche 
acoustique)

•	 Temps d'interruption 
du business réduit

•	 Résistance
•	 Large choix 

d'agencement
•	 Prix

•	 Forte résistance même 
dans des espaces 
de trafic intense

•	 Meilleure option pour
   les espaces vastes

•	 Rénovation facile
•	 Peu de préparation 
   de support
•	 Temps d'immobilisation 

réduit (pas de colle)
•	 Profilés nécessaires

•	 Rénovation facile
•	 Solution acoustique 

(installé avec 
une souscouche 
acoustique)

•	 Temps d'interruption 
du business réduit

•	 Rénovation facile
•	 Solution acoustique 

(installé avec une 
souscouche acoustique)

•	 Forte résistance même 
dans des espaces 
de trafic intense

•	 Résistance
•	 Large choix 

d'agencement
•	 Forte résistance même 

dans des espaces 
de trafic intense

•	 Résistance
•	 Large choix 

d'agencement
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À Coller

Bénéficiez 
d’une installation 
simple et durable.

Nos designs en pose collée 
conviennent aux zones 
résidentielles ou commerciales 
à circulation modérée à 
très élevée. Notre nouveau 
traitement de surface exclusif 
offre une superbe finition 
ultra-mate qui apporte de la 
chaleur, et ajoute du réalisme. 
Fabriquées en Europe, ces 
collections bénéficient d’une 
garantie limitée de 10 ans pour 
une utilisation commerciale, 
et de 15 ans pour une 
utilisation résidentielle.

Extrême résistance
iD Inspiration a été conçue pour les zones où la 
circulation est la plus intense. Elle offre une résistance 
maximale à l'indentation et aux charges lourdes 
statiques et roulantes jusqu’à 800 kg*.

*800 kg correspond à nos références avec une couche d’usure de 0,70 mm.

Dispositions infinies
Des motifs de sol simples aux compositions plus 
élaborées, vous pouvez facilement mélanger et 
assortir plusieurs formats et couleurs pour créer 
votre propre expérience iD Inspiration.

Durabilité maximale
Le LVT, et encore davantage le LVT en pose collée, 
a de nombreuses qualités qui en font un excellent 
choix pour les revêtements de sol durables. 
C’est un très bon choix dans les zones à forte 
circulation et les foyers animés. Il est facile à 
entretenir et n’exige pas de rénovation fréquente. 
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Résistant aux 
zones à fort trafic
iD Inspiration Click High Traffic 70 est parfaitement adapté 
à un usage pour les zones à fort trafic tels que les locaux 
accueillant du public ou les centres commerciaux. 
Sa composition renforcée exclusive brevetée combine 
une partie rigide capable de supporter les charges lourdes 
et les forts poinçonnements, et une partie flexible résistante 
aux contraintes mécaniques permettant au sol de supporter 
des charges statiques et roulantes jusqu’à 500 kg*.

*Se référer au guide d’installation. La pose sera effectuée directement 
sur un support plan et propre et sans ajout de sous-couche.

Performances 
améliorées 
Nous avons renforcé la rigidité de nos produits 
iD Inspiration Click Solid 30 et 55 vous proposant 
ainsi des produits non plus flexibles mais 
semi-rigides. Cette rigidification garantit une 
plus grande stabilité des produits et les rend 
compatibles avec une installation sur support 
existant, y compris les carrelages à joints serrés 
(voir détails dans le Guide d’Installation).

Rapide et fiable
Notre système de clic combiné angulaire et à plat, 
est techniquement performant permettant 
une installation plus rapide et facile. La solidité 
exceptionnelle du clic confère à votre installation 
stabilité et durabilité. L’usage d’un marteau en 
caoutchouc est recommandé uniquement pour 
le petit côté de la lame ou de la dalle

plus rapide* que pour 
un revêtement de sol collé.

*Estimation basée sur des tests internes Tarkett.

35

À Cliquer

Gagnez du 
temps grâce 
à notre système 
de clic

Conçus pour permettre une 
installation et une remise 
en circulation rapides et 
simples, les designs à cliquer 
iD Inspiration constituent 
une solution idéale pour les 
zones résidentielles ou semi- 
commerciales exigeantes. 
Notre système de clic permet 
une installation flottante 
nécessitant une préparation 
minime du support. Les lames 
sont cliquées entre-elles au 
lieu d’être collées. Créez les 
ambiances souhaitées et limitez 
le temps d’immobilisation 
de vos locaux.

Bonne stabilité 
dimensionnelle
Basée sur un double voile de verre, notre 
technologie brevetée Fibertech garantit une 
stabilité dimensionnelle maximale et permet 
une installation dans des zones exposées 
au soleil ou avec des variations de température 
élevées. Des finitions en silicone sont également 
disponibles pour rendre l’installation étanche. 
Pas de joint de dilatation nécessaire jusqu'à 150 m2.

*Température maximale du sol (°C) après installation,
basé sur des test internes Tarkett.
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Formats

25 x 150 cm

24,70 x 149,70 cm

20 x 120 cm

19,70 x 121,70 cm

28,50 x 120 cm

50 x 50 cm

66,66 x 66,66 cm

50 x 100 cm

49,70 x 99,70 cm

33,33 x 66,66 cm

33,03 x 60,70 cm

3Avec iD Inspiration, la modularité 
améliorée est rendue plus accessible pour 
vous permettre de transformer l’espace 
de manière flexible. Choisissez votre format 
préféré parmi les 7 disponibles.  

*Les formats sont spécifiques par design. Rendez-vous 
dans la section customisation si le format que vous avez 
sélectionné n’est pas disponible en standard. 

Collé : Disponible en stock

Click Solid : Disponible en stock
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Customisation 4Sélectionnez 
un format existant

Choisissez 
un chanfrein

Sélectionnez 
un grainage

Définissez une 
couleur personnalisée
(NCS & RAL)

Choisissez un design 
dans la bibliothèque

Demandez un 
nouveau design

•	 Sélectionnez un format existant
•	 Choisissez un chanfrein
•	 Sélectionnez un grainage
•	 Sélectionnez une couleur 

dans la bibliothèque
•	 Choisissez un design dans 

la bibliothèque

SERVICE 
PRÉDÉFINI

•	 Définissez une couleur personnalisée 
(NCS & RAL) 

•	 Demandez un nouveau design

SERVICE 
À LA CARTE

La collection offre des combinaisons infinies. 
Chaque aspect du produit est personnalisable 
avec tous les décors.

Des designs personnalisés sont disponibles en production 
sur commande avec une quantité minimum de 1000 m². 
Les projets de personnalisation peuvent prendre entre 
10 à 20 semaines en fonction de la complexité du projet 
et du matériau sélectionné. Ces délais sont partagés 
à titre indicatif, contactez votre représentant commercial 
local pour connaître les modalités de personnalisation.
La faisabilité de chaque projet sera examinée indépendamment.
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Créez des sols 
uniques
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Naturals - Fibra custom colour - À coller 0,55
Naturals - Breccia custom design and colour - À coller 0,55 
Naturals - Classic Pine custom colour - À coller 0,55
Naturals - Forest Oak Pistaccio Shell - À coller 0,55 - 24513 030
Desso Avenue - 9096
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Générales

Accessoires 
Général
À Coller
À Cliquer

Fiches Techniques
À Coller
À Cliquer

Descriptif
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À Coller
À Cliquer
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TARKOPROTECT 180

Sur-couche auto-adhésive en voile de polyester.

Format (m) : 50 longueur x 1 largeur
24 rouleaux par palette

White 24990 000

Accessoires

PLINTHE SEMI-FLEXIBLE PVC LISSE

Plinthe semi–rigide PVC à usage décoratif avec 
une petite languette inférieure et supérieure.

Format (mm) KS61 : 2500 longueur x 15 épaisseur x 60 hauteur
1 boîte de 20 pièces
Format (mm) KS80 : 2500 longueur x 15 épaisseur x 80 hauteur
1 boîte de 20 pièces
Format (mm) KS100 : 2500 longueur x 15 épaisseur x 100 hauteur
1 boîte de 20 pièces

Plinthes

Plinthe KS 61 - 60 mm 
White 1411 002
Aluminium 1411 051
Black 1411 007
Dark Grey 1411 008
Medium grey 1411 009
Grey 1411 010
Light Grey 1411 011
Concrete cool grey 1411 053
Very Light grey 1411 012
Light Beige 1411 027
Oak long strip natural 1411 052
Beige 1411 021
Dark beige 1411 054
Dark brown 1411 013
Intense Plum 1411 049
Rose wood 1411 032
Grege 1411 026
Medium beige 1411 025
Bright Orange 1411 047
Red 1411 019
Bright yellow 1411 048
Intense Olive 1411 050
Green Yellow 1411 036

Bright turquoise 1411 055
Intense petrole 1411 056
Green blue 1411 044
Blue green 1411 035
Sky blue 1411 042
Medium blue 1411 041
Dark blue 1411 039

Plinthe KS 80 - 80 mm 
White 1411 257
Concrete cool grey 1411 262
Dark grey 1411 258
Medium grey 1411 259
Grey 1411 260
Dark beige 1411 261

Plinthe KS 100 - 100 mm
White 1411 163
Concrete cool grey 1411 168
Dark grey 1411 164
Medium grey 1411 165
Grey 1411 166
Dark beige 1411 167

PLINTHES DÉCORATIVES

Plinthes compactes en PVC avec film décoratif 
et traitement PUR, à coller.

Format (mm) : 1950 longeur x 10 épaisseur x 60 hauteur
1 boîte de 5 (9,75ml)

Pour un accord parfait avec votre sol, veuillez consulter 
les codes couleurs des plinthes en pages 94 et 97.

À Coller & À Cliquer

Sous-couche

PLINTHE PVC RÉNOVATION 

Plinthe de rénovation blanche en mousse polystyrène 
haute densité avec vernis de protection, 100% recyclable.

Format (mm) : 2000 longeur x 22 largeur x 110 hauteur
1 boîte de 18 pièces (36 ml)

White 1411 301
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BANDE DE GUIDAGE 
AUTO-ADHÉSIVE - LAMES

Conçue pour aider les personnes malvoyantes à trouver 
leur chemin grâce à un contraste visuel et tactile. 
La couleur de la bande doit être en contraste avec 
le revêtement de sol pour assurer une bonne visibilité.

Format (mm) : 150 largeur x 2,0 épaisseur inférieure
x 3,0 épaisseur supérieure x 625 longueur
15 pièces par boîte

White 1440 250
Grey 1440 251
Black 1440 252

BANDE DE GUIDAGE 
AUTO-ADHÉSIVE - ROULEAUX

Conçue pour aider les personnes malvoyantes à trouver 
leur chemin grâce à un contraste visuel et tactile. 
La couleur de la bande doit être en contraste avec 
le revêtement de sol pour assurer une bonne visibilité.

Format (mm) : 
304,8 largeur x 1,6 épaisseur inférieure x 3,2 épaisseur supérieure  x 15240 longueur
1 rouleau par boîte

Snow White 1440 001
Charcoal 1440 020
Black 1440 040

Accessoires À Coller

Bandes de guidage

TARKOMFORT AUTO-ADHESIVE

Isolation acoustique hautes performances, sans plastifiant 
ni métaux lourds. Résistance trafic modéré (couches d'usure 
30/55) et non compatible en trafic intense (couche d'usure 70) 
grâce à son matériau haute densité.

Format (m) : 6,5 longueur x 1 largeur
40 rouleaux par palette

Black 24992 040

Sous-couche acoustique
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Plinthes Nez de marche

PLINTHE BASSE

Plinthe basse en aluminium pour la LVT Click 
& Loose-Lay, associée à un revêtement. À coller.

Format (mm) : 5 intérieur x 27 hauteur x 7 bord inférieur x 2500 longueur
Pièces par boîte : 10 (25 ml)

Silver 26626 021             Stainless Steel 26626 022

FINITION POUR PLINTHE LVT CAP

Profilé de finition aluminium pour plinthe LVT 
Click, à combiner avec le bas de la plinthe. À coller.

Format (mm) : 5 intérieur x 27 hauteur x 7 bord inférieur x 2500 longueur
10 unités de 2,5 ml dans une boîte en carton = 25 ml

Silver 26626 011            Stainless Steel 26626 012

NEZ DE MARCHE TRAFIC INTENSE

Nez de marche pour LVT utilisé dans les zones 
à fort trafic. À visser.

Format (mm) : 40 largeur x 5 épaisseur intérieur x 2500 longueur 
Kit complet incluant les profilés et les chevilles. 
10 pièces de 2,5 ml dans une boîte cartonnée = 25 ml

Silver 1434 021              Stainless Steel 1434 022

NEZ DE MARCHE TRAFIC INTENSE

Nez de marche pour LVT utilisé dans les zones 
à fort trafic. À visser.

Format (mm) : 38 largeur x 5/5,5 épaisseur intérieur 
x 30 hauteur x 2500 longueur
Kit complet incluant les profilés et les chevilles.
5 pièces de 2,5 ml dans une boîte cartonnée = 25 ml

Silver 1434 011                Stainless Steel 1434 012

Profilés

PROFILÉ DE FINITION

Profilé de finition en aluminium pour les zones 
à trafic élevé pour LVT Click. À visser.

Format (mm) : 30 de largeur x 5 de hauteur intérieure x 8 de hauteur 
extérieure x 30  de hauteur x 2500 de longueur 
Kit complet incluant profilé, vis et chevilles.
10 pièces de 2,5 ml dans un boîte cartonnée = 25 ml

Silver 1456 011              Stainless Steel 1456 012

PROFILÉ DE COMPENSATION

Profilé de compensation en aluminium utilisé 
dans les zones à très fort trafic.

Format (mm) : 38  de largeur x 5/7 de hauteur x 2700 de longueur
Kit complet incluant les profilés et les chevilles.
10 pièces de 2,7 ml dans un boîte cartonnée = 27 ml

Silver 1454 011              Stainless Steel 1454 012

PROFILÉ DE TRANSITION 
TRAFIC MODÉRÉ

Profilé de transition en aluminium utilisé en zone 
de trafic modéré. À visser.

Format (mm) : 24 de largeur x 6 de hauteur x 2700 de longueur
Kit complet incluant les profilés et les chevilles.
10 pièces de 2,7 ml dans un boîte cartonnée = 27 ml

Silver 1451 021              Stainless Steel 1451 022

PROFILÉ DE TRANSITION 
TRAFIC INTENSE

Profilé de transition en aluminium utilisé dans les 
zones de trafic élevé pour LVT Click. À visser.

Format (mm) : 25 de largeur x 4 / 9,5 de hauteur x 2700 de longueur
Kit complet comprenant les profilés et les vis.
10 pièces de 2,7 ml dans un boîte cartonnée = 27 ml

Silver 1451 011              Stainless Steel 1451 012

À CliquerAccessoires
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iD Inspiration
Luxury vinyl tiles (LVT)
Le sol LVT sélectionné, similaire de la gamme iD Inspiration, appartient à la catégorie des sols en vinyle compacts de 
standard ISO 15081. Il est disponible en version pose collée et pose cliquée et en divers formats. Le produit offre un choix 
de 100 designs réalistes disponibles en différentes qualités de construction et de couche d’usure, y compris des designs 
en impression digitale haute définition et sans répétition jusqu’à 12 mètres carrés, équivalant à 50 lames de 20 x 120 cm.

Des finitions ultra mates et une résistance inégalée pour tous les espaces commerciaux et résidentiels.
La couche d’usure de 0,30, 0,55 ou 0,70 mm est renforcée par le traitement TEKTANIUM™, qui apporte un fini ultra-mat 
et une résistance inégalée aux rayures, aux taches et à l’encrassement ainsi qu’une facilité de nettoyage. Tout cela 
garantissant une hygiène maximale et une résistance aux produits chimiques et à la décoloration dans les espaces 
sensibles. Il supprime toute nécessité de polissage ou de cirage, et ce tout au long de la vie du produit. Le produit sera 
doté d’un excellent poinçonnement rémanent de ≤ 0,10 mm (pose cliquée) et de ≤ 0,05 mm (pose collée).
Le produit sera garanti 10 ans en usage commercial.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Qualité des matériaux
Fabriqué en Europe, le produit est composé de plastifiants 100% sans phtalate. 

Contenu recyclé
La sous-couche calandrée est partiellement composée de vinyle recyclé. Le produit contient 35 % de contenu recyclé pour 
les références à cliquer. Celles à coller contiennent au moins 39,5 % de contenu recyclé.

Recyclabilité
Le produit est 100% recyclable. Les chutes d’installation et les sols usagés peuvent être collectés à travers le programme 
Tarkett ReStart® pour les designs cliqués. Les chutes d’installation peuvent être collectées et recyclées pour les designs 
collés. Les déchets collectés sont ensuite recyclés dans nos usines et utilisés pour fabriquer de nouveaux produits de 
haute qualité comparables aux produits d’origine.

Qualité optimale de l’Air intérieur
Son taux d’émissions de composants organiques volatils (COV) dans l’air est inférieur à 10 μg / m³, testé 28 jours après 
installation. Un niveau 100 fois inférieur aux limites fixées par les règles européennes les plus exigeantes.

Transparence de la composition
Le revêtement de sol sélectionné est couvert par un EPD (Environmental Product Declaration) évalué de façon 
indépendante par une tierce-partie, qui juge plusieurs indicateurs liés à l’impact environnemental du produit. 
Le revêtement sélectionné est également couvert par une évaluation indépendante de sa liste de composants 
et de son niveau de matériaux à risque (inférieurs à 0,01%), attestant ainsi d’une conformité bien au-delà des exigences 
de la régulation REACH. Ce document, intitulé le Material Health Statement (MHS), est délivré par l’Environmental 
Protection Encouragement Agency (EPEA). 

Descriptif

TARKOMFORT PREMIUM 

Sous-couche acoustique pour LVT à cliquer.  
Compatible trafic modéré (CU 30/55) et trafic intense (CU 70)
Isolation acoustique haute performance (19 dB),  
respect des normes en terme de résistance thermique (0,02 m² K/W)
Une épaisseur minimale, légère, idéale pour les rénovations,  
rapide et facile à installer et manipuler.

Format (m) : 15 longueur x 1 largeur 
35 rouleaux par palette

  Black 24992 030

Sous-couche acoustique

Accessoires À Cliquer



92 93

Informations susceptibles d’être modifiées (édition 01/21).
D'après la norme européenne N°3015/2011 sur le marquage CE, les déclarations de performances (DoP) sont disponibles sur notre site internet www.professionnels.tarkett.fr

Fiche Technique À Cliquer

Informations susceptibles d’être modifiées (édition 01/21).
D'après la norme européenne N°3015/2011 sur le marquage CE, les déclarations de performances (DoP) sont disponibles sur notre site internet www.professionnels.tarkett.fr

Fiche Technique À Coller

NORMES iD INSPIRATION 30 iD INSPIRATION 55 iD INSPIRATION HIGH TRAFFIC 70

CLASSIFICATION

Classification européenne EN ISO 10582 PVC hétérogène compact résistant PVC hétérogène compact résistant PVC hétérogène compact résistant

EN ISO 10874 23-31 23-33-42 23-34-42

Groupe d'abrasion EN 660-2 T T T

Teneur en agent liant EN ISO 10582 Type l Type l Type l
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur totale EN ISO 24346 2,0 mm 2,5 mm 2,5 mm

Poids total EN ISO 23997 3,40 kg/m2 3,85 kg/m2 3,95 kg/m2

Couche d'usure EN ISO 24340 0,30 mm 0,55  mm 0,70 mm

Rebords chanfreins - Non Oui Oui

Impression digitale haute définition - Oui (Références Naturals) Oui (Références Naturals) Oui (Références Naturals)

Grainage au registre (EIR) - Oui (Références Authentics) Oui (Références Authentics) Oui (Références Authentics)

Traitement de surface (PUR) - Oui - TEKTANIUMTM Oui - TEKTANIUMTM Oui - TEKTANIUMTM

Formats EN ISO 24342 
Lames

20 x 120 cm, 19 lames/boîte = 4,56 m2

28,50 x 120 cm, 13 lames/boîte = 4,45 m2

25 x 150 cm, 12 lames/boîte = 4,50 m2

20 x 120 cm, 15 lames/boîte = 3,60 m2

28,50 x 120 cm, 11 lames/boîte = 3,76 m2

25 x 150 cm, 10 lames/boîte = 3,75 m2

20 x 120 cm, 15 lames/boîte = 3,60 m2

28,50 x 120 cm, 11 lames/boîte = 3,76 m2

25 x 150 cm, 10 lames/boîte = 3,75 m2

EN ISO 24342 
Dalles

50 x 50 cm, 18 dalles/boîte = 4,50 m2

50 x 100 cm, 9 dalles/boîte = 4,50 m2

66,66 x 66,66 cm, 10 dalles/boîte = 4,44 m2

33,33 x 66,66 cm, 20 dalles/boîte = 4,44 m2

50 x 50 cm, 15 dalles/boîte = 3,75 m2

50 x 100cm, 7 dalles/boîte = 3,50 m2 

66,66 x 66,66 cm, 8 dalles/boîte = 3,55 m2

33,33 x 66,66 cm, 16 dalles/boîte = 3,55 m2

50 x 50 cm, 15 dalles/boîte = 3,75 m2

50 x 100 cm, 7 dalles/boîte = 3,50 m2

66,66 x 66,66 cm, 8 dalles/boîte = 3,55 m2

33,33 x 66,66 cm, 16 dalles/boîte = 3,55 m2

PERFORMANCES MARQUAGE CE (EN 14041)

Déclaration de performance EN 14041 0132-0080-DoP-2019-08 0132-0084-DoP-2020-03 0132-0085-DoP-2020-03

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1 collé sur support béton
Bfl-s1 collé sur support bois

Bfl-s1 collé sur support béton
Bfl-s1 collé sur support bois

Bfl-s1 collé sur support béton
Bfl-s1 collé sur support bois

Charges électrostatiques EN 1815 < 2 kV sur ciment < 2 kV sur ciment < 2 kV sur ciment

Résistance thermique EN ISO 10456 0,02 m2 K/W 0,02 m2 K/W 0,02 m2 K/W

Glissance EN 13893 μ ≥ 0,3 μ ≥ 0,3 μ ≥ 0,3

PERFORMANCES TECHNIQUES

Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999 Valeur requise : ≤ 0,25%
Valeur mesurée : ≤ 0,15%

Valeur requise : ≤ 0,25%
Valeur mesurée : ≤ 0,10%

Valeur requise : ≤ 0,25%
Valeur mesurée : ≤ 0,10%

Sonorité à la marche EN ISO 717 / 2 ∆Lw = 3 dB ∆Lw = 3 dB ∆Lw = 3 dB

Efficacité acoustique EN ISO 31-074 Classe C (Ln,e,w < 85 dB) Classe C (Ln,e,w < 85 dB) Classe C (Ln,e,w < 85 dB)

Glissance(1) DIN 51130 R9/R10 selon le grainage R9/R10 selon le grainage R9/R10 selon le grainage

Test du pied de meuble EN 424 Pas de dommage Pas de dommage Pas de dommage

Test de la chaise à roulettes ISO 4918- EN 425 Pas de dommage Pas de dommage Pas de dommage

Incurvation après exposition 
à la chaleur

EN ISO 23999 ≤ 2 mm ≤ 2 mm ≤ 2 mm

Solidité lumière EN ISO 105-B02
(method 3a)

≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1 Valeur requise : ≤ 0,10 mm (à 150 mn)
Moyenne mesurée : ≤ 0,05 mm (à 150 mn)

Valeur requise : ≤ 0,10 mm (à 150 mn)
Moyenne mesurée : ≤ 0,05 mm (à 150 mn)

Valeur requise : ≤ 0,10 mm (à 150 mn)
Moyenne mesurée : ≤ 0,05 mm (à 150 mn)

Résistance chimique EN ISO 26987 Très bon Très bon Très bon

Apte au sol chauffant - Conforme - max. 27°C Conforme - max. 27°C Conforme - max. 27°C

Résistance des joints soudés EN ISO 24345 ≥ 50 N / 50 mm ≥ 50 N / 50 mm ≥ 50 N / 50 mm
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

COVT à 28 jours ISO 16000-9 ≤ 10 μg / m3 ≤ 10 μg / m3 ≤ 10 μg / m3

Contenu recyclé % - 44,3% 39,5% 39,5%

Recyclable - Oui - chutes d'installation Oui - chutes d'installation Oui - chutes d'installation

Plastifiant - Sans phtalate Sans phtalate Sans phtalate
NOMBRE DE COULEURS

- Bois : 40 / Pierre : 10 Bois : 72 / Pierre : 28 Bois : 72 / Pierre : 28

NORMES iD INSPIRATION CLICK SOLID 30 iD INSPIRATION CLICK SOLID 55 iD INSPIRATION CLICK 
HIGH TRAFFIC 70

CLASSIFICATION

Classification européenne EN ISO 10582 PVC hétérogène compact résistant PVC hétérogène compact résistant PVC hétérogène compact résistant

EN ISO 10874 23-31 23-33-42 23-34-42

Groupe d'abrasion EN 660-2 T T T

Teneur en agent liant EN ISO 10582 Type l Type l Type l
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur totale EN ISO 24346 5,0 mm 5,0 mm 5,0 mm

Poids total EN ISO 23997 8,90 kg/m2 8,85 kg/m2 8,35 kg/m2

Couche d'usure EN ISO 24340 0,30 mm 0,55 mm 0,70 mm

Rebords chanfreins - Oui Oui Oui

Impression digitale haute définition - Non Non Non

Grainage au registre (EIR) - Oui (Références Authentics) Oui (Références Authentics) Oui (Références Authentics)

Traitement de surface (PUR) - Oui - TEKTANIUMTM Oui - TEKTANIUMTM Oui - TEKTANIUMTM

Formats EN ISO 24342 
Lames

19,7 x 121,7 cm 
7 lames/boîte = 1,61 m2

24,7 x 149,7 cm 
5 lames/boîte = 1,79 m2

19,7 x 121,7 cm 
7 lames/boîte = 1,61 m2

24,7 x 149,7 cm 
5 lames/boîte = 1,79 m2

19,7 x 121,7 cm 
7 lames/boîte = 1,61 m2

24,7 x 149,7 cm 
5 lames/boîte = 1,79 m2

EN ISO 24342 
Dalles

49,7 x 99,7 cm
3 dalles/boîte = 1,46 m2

33,03 x 60,7 cm, 
9 dalles/boîte = 1,75 m2

49,7 x 99,7 cm
3 dalles/boîte = 1,46 m2

33,03 x 60,7 cm, 
9 dalles/boîte = 1,75 m2

49,7 x 99,7 cm
3 dalles/boîte = 1,46 m2

33,03 x 60,7 cm, 
9 dalles/boîte = 1,75 m2

PERFORMANCES MARQUAGE CE (EN 14041)

Déclaration de performance EN 14041 0197-0054-DoP-2021-02 0197-0011-DoP-2021-02 0197-0051-DoP-2021-02

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1 collé sur support béton Bfl-s1 collé sur support béton Bfl-s1 collé sur support béton

Charges électrostatiques EN 1815 - - -

Résistance thermique EN ISO 10456 0,05 m2 K/W 0,05 m2 K/W 0,05 m2 K/W

Glissance EN 13893 μ ≥ 0,3 μ ≥ 0,3 μ ≥ 0,3

PERFORMANCES TECHNIQUES

Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999 Valeur requise : ≤ 0,25%
Valeur mesurée : ≤ 0,10%

Valeur requise : ≤ 0,25%
Valeur mesurée : ≤ 0,10%

Valeur requise : ≤ 0,25%
Valeur mesurée : ≤ 0,10%

Sonorité à la marche EN ISO 717 / 2 ∆Lw = 5 dB ∆Lw = 5 dB ∆Lw = 5 dB

Efficacité acoustique EN ISO 31-074 Classe C (Ln,e,w < 85 dB) Classe C (Ln,e,w < 85 dB) Classe C (Ln,e,w < 85 dB)

Glissance(1) DIN 51130 R9/R10 selon le grainage R9/R10 selon le grainage R9/R10 selon le grainage

Test du pied de meuble EN 424 Pas de dommage Pas de dommage Pas de dommage

Test de la chaise à roulettes ISO 4918- EN 425 Pas de dommage Pas de dommage Pas de dommage

Incurvation après exposition 
à la chaleur

EN ISO 23999 ≤ 1 mm ≤ 1 mm ≤ 1 mm

Solidité lumière EN ISO 105-B02
(method 3a)

≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1 Valeur requise : ≤ 0,10 mm (à 150 mn)
Moyenne mesurée : ≤ 0,10 mm (à 150 mn)

Valeur requise : ≤ 0,10 mm (à 150 mn)
Moyenne mesurée : ≤ 0,10 mm (à 150 mn)

Valeur requise : ≤ 0,10 mm (à 150 mn)
Moyenne mesurée : ≤ 0,10 mm (à 150 mn)

Résistance chimique EN ISO 26987 Très bon Très bon Très bon

Apte au sol chauffant - Conforme - max. 27°C Conforme - max. 27°C Conforme - max. 27°C

Résistance des joints soudés EN ISO 24345 ≥ 50 N / 50 mm ≥ 50 N / 50 mm ≥ 50 N / 50 mm
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

COVT à 28 jours ISO 16000-9 ≤ 10 μg / m3 ≤ 10 μg / m3 ≤ 10 μg / m3

Contenu recyclé % - Jusqu'à 35% Jusqu'à 35% Jusqu'à 35%

Recyclable - Oui - chutes d'installation 
et déchets après-usage

Oui - chutes d'installation 
et déchets après-usage

Oui - chutes d'installation 
et déchets après-usage

Plastifiant - Sans phtalate Sans phtalate Sans phtalate
NOMBRE DE COULEURS

- 42 42 10
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DÉCORS COULEURS FORMATS STD (cm) CHANFREINS* 0,30 CODES SAP 0,55 CODES SAP 0,70 CODES SAP LRV% PLINTHES

CLASSICS - ROTOGRAVURE

Rock Grey 33,33 x 66,66 4V 24532 001 24516 001 24505 001 34,9 26646 001

Vintage Zinc Silver 33,33 x 66,66 4V 24532 002 24516 002 24505 002 19,02 26646 002

Black 33,33 x 66,66 4V 24532 003 24516 003 24505 003 8,33 26646 003

Brushed Pine Brown 20 x 120 4V PAD 24513 004 24502 004 22,88 26646 004

Grey 20 x 120 4V PAD 24513 005 24502 005 29,78 26646 005

Antik Oak Dark Grey 20 x 120 4V 24524 006 24513 006 24502 006 25,48 26646 006

Beige 20 x 120 4V 24524 007 24513 007 24502 007 32,26 26646 007

Natural 20 x 120 4V PAD 24513 028 24502 028 28,17 26646 008

English Oak Classical 20 x 120 4V 24524 008 24513 008 24502 008 26,43 26646 009

Brown 20 x 120 4V 24524 009 24513 009 24502 009 18,07 26646 010

Natural 20 x 120 4V 24524 010 24513 010 24502 010 23,38 26646 011

Grey-Beige 20 x 120 4V 24524 011 24513 011 24502 011 34,81 26646 012

Grege 20 x 120 4V 24524 012 24513 012 24502 012 33,09 26646 013

Composite Cool Grey 50 x 100 0V 24533 013 24522 013 24511 013 29,57 26646 014

Scandinavian Oak Medium Grey 20 x 120 4V 24524 014 24513 014 24502 014 44,45 26646 015

Dark Grey 20 x 120 4V 24524 015 24513 015 24502 015 24,46 26646 016

Medium Beige 20 x 120 4V 24524 016 24513 016 24502 016 41,36 26646 017

Patina Ash Grey 20 x 120 4V PAD 24513 017 24502 017 32,2 26646 018

Brown 20 x 120 4V PAD 24513 018 24502 018 31,54 26646 019

Contemporary Oak Natural 20 x 120 4V 24524 019 24513 019 24502 019 29,65 26646 020

Grege 20 x 120 4V 24524 020 24513 020 24502 020 30,47 26646 021

Grey 20 x 120 4V 24524 021 24513 021 24502 021 29,09 26646 022

Oxide Copper 33,33 x 66,66 4V PAD 24516 022 24505 022 13,07 26646 023

Steel 33,33 x 66,66 4V PAD 24516 023 24505 023 18,33 26646 024

Black Steel 33,33 x 66,66 4V PAD 24516 024 24505 024 14,14 26646 025

Rustic Oak Beige 20 x 120 4V 24524 025 24513 025 24502  025 31,64 26646 026

Light Grey 20 x 120 4V 24524 026 24513 026 24502 026 46,56 26646 027

Warm Natural 20 x 120 4V 24524 027 24513 027 24502 027 27,52 26646 028
AUTHENTICS - GRAINAGE AU REGISTRE

Highland Oak Arabica 20 x 120 4V PAD 24513 088 24502 088 10,45 26646 088

Cream 20 x 120 4V PAD 24513 087 24502 087 40,67 26646 087

Golden 20 x 120 4V PAD 24513 091 24502 091 29,38 26646 091

Noisette 20 x 120 4V PAD 24513 090 24502 090 22,86 26646 090

Smoke 20 x 120 4V PAD 24513 089 24502 089 25,98 26646 089

Delicate Oak Sugar 20 x 120 4V PAD 24513 096 24502 096 51,05 26646 096

Barley 20 x 120 4V PAD 24513 094 24502 094 31,04 26646 094

Clay 20 x 120 4V PAD 24513 095 24502 095 25,66 26646 095

Almond 20 x 120 4V PAD 24513 092 24502 092 34,28 26646 092

Toffee 20 x 120 4V PAD 24513 093 24502 093 20,43 26646 093

Pearl Oak Candis 20 x 120 4V PAD 24513 100 24502 100 30,56 26646 100

Dune 20 x 120 4V PAD 24513 097 24502 097 42,39 26646 097

Latte 20 x 120 4V PAD 24513 099 24502 099 41,93 26646 099

Pekan 20 x 120 4V PAD 24513 098 24502 098 15,20 26646 098
NATURALS - DIGITAL PRINTING

Forest Oak Nutmeg 20 x 120 4V 24524029 24513 029 24502 029 34,2 26646 029

Pistaccio Shell 20 x 120 4V 24524030 24513 030 24502 030 46,37 26646 030

Natural 20 x 120 4V 24524031 24513 031 24502 031 37,83 26646 031

Belgian Stone Dune 50 x 100 0V 24533036 24522 036 24511 036 44,01 26646 036

Loam 50 x 100 0V 24533035 24522 035 24511 035 18,4 26646 035

Silt 50 x 100 0V 24533037 24522 037 24511 037 27,88 26646 037

Patina Concrete Light Grey 50 x 100 0V PAD 24522 032 24511 032 32,76 26646 032

Medium Grey 50 x 100 0V PAD 24522  033 24511 033 22,97 26646 033

Dark Grey 50 x 100 0V PAD 24522 034 24511 034 17,3 26646 034

DÉCORS COULEURS FORMATS STD (cm) CHANFREINS* 0,30 CODES SAP 0,55 CODES SAP 0,70 CODES SAP LRV% PLINTHES

NATURALS - DIGITAL PRINTING

Creek Oak Beige 20 x 120 4V PAD 24513 041 24502 041 22,3 26646 041

Brown 20 x 120 4V PAD 24513 043 24502 043 13,07 26646 043

Natural 20 x 120 4V PAD 245130 42 24502 042 26,1 26646042

Moonstone Darkblue 50 x 50 4V PAD 24518 078 24507 078 8,32 26646 078

Century Dawn 66.66 x 66.66 0V PAD 24523 059 24512 059 40,7 26646 059

Travertin Grande Sand 50 x 100 4V PAD 24517 082 24506 082 55,9 26646 082

Cast Concrete Cement 50 x 100 0V PAD 24522 058 24511 058 37,43 26646 058

Nomad Oak Coffee 28,50 x 120 4V 24526 072 24515 072 24504 072 11,7 26646 072

Hazel 28,50 x 120 4V 24526 071 24515 071 245040 71 18,07 26646 071

Linen 28,50 x 120 4V 24526 069 24515 069 24504 069 41,58 26646 069

Oat 28,50 x 120 4V 24526 070 24515 070 24504 070 21,04 26646 070

Douglas Pine Creme 25 x 150 4V 24525 045 24514 045 24503 045 40 26646 045

Soaped 25 x 150 4V 24525 046 24514 046 24503 046 50,58 26646 046

Variant Oak Beige 20 x 120 4V PAD 24513 038 24502 038 36,73 26646 038

Light Grey 20 x 120 4V PAD 24513 039 24502 039 32,93 26646 039

Natural 20 x 120 4V PAD 24513 040 24502 040 37,68 26646 040

Chatillon Oak Natural 25 x 150 4V 24525 060 24514 060 24503 060 43,01 26646 060

Brown 25 x 150 4V 24525 061 24514 061 24503 061 22,91 26646 061

Beige 25 x 150 4V 24525 062 24514 062 24503 062 29,67 26646 062

Wagon Board Floated 25 x 150 4V PAD 24514 081 24503 081 28,41 26646 081

Swiss Oak Natural 28,50 x 120 4V 24526 075 24515 075 24504 075 29,93 26646 075

Smoked 28,50 x 120 4V 24526 076 24515 076 24504 076 22,72 26646 076

Stained 28,50 x 120 4V 24526 077 24515 077 24504 077 23,31 26646 077

Classic Pine Natural 20 x 120 4V 24524 065 24513 065 24502 065 34,53 26646 065

Sunburned 20 x 120 4V 24524 066 24513 066 24502 066 26,38 26646 066

Charred Wood Black 20 x 120 4V 24524 053 24513 053 24502 053 9,28 26646 053

Fibra Natural 50 x 100 0V PAD 24522 083 24511 083 39,74 26646 083

Terracotta 50 x 100 0V PAD 24522 084 24511 084 26,88 26646 084

Black 50 x 100 0V PAD 24522 085 24511 085 12,35 26646 085

Green 50 x 100 0V PAD 24522 086 24511 086 27,86 26646 086

Liguria Slate Black 50 x 50 4V 24529 067 24518 067 24507 067 6,86 26646 067

Sediment Beige 66,66 x 66,66 0V PAD 24523 073 24512 073 32,25 26646 073

Grey 66,66 x 66,66 0V PAD 24523 074 24512 074 32,18 26646 074

Marquina Grande Black 50 x 100 0V PAD 24522 068 24511 068 6,5 26646 068

Carrara Grande White 50 x 100 0V 24533 044 24522 044 24511 044 64,25 26646 044

Emperador Grey 50 x 100 0V PAD 24522 047 24511 047 41,3 26646 047

Beige 50 x 100 0V PAD 24522 048 24511 048 36,35 26646 048

Green 50 x 100 0V PAD 24522 049 24511 049 44,47 26646 049

Terrazzo Classical Nero 33,33 x 66,66 0V 24532 079 24521 079 24510 079 56,87 26646 079

Terracotta 33,33 x 66,66 0V PAD 24521 080 24510 080 63,23 26646 080

Breccia Grey 50 x 100 0V PAD 24522 052 24511 052 36,05 26646 052

American Walnut Cinnamon 20 x 120 4V PAD 24513 051 24502 051 17,46 26646 051

Marron 20 x 120 4V PAD 24513 050 24502 050 10,7 26646 050

Chestnut Smoked 25 x 150 4V 24525 063 24514 063 24503 063 11,54 26646 063

Original 25 x 150 4V 24525 064 24514 064 24503 064 29,73 26646 064

Brushed Elm Natural 28,50 x 120 4V 24526 054 24515 054 24504 054 37,22 26646 054

Grege 28,50 x 120 4V 24526 055 24515 055 24504 055 38,62 26646 055

Beige 28,50 x 120 4V 24526 056 24515 056 24504 056 46,68 26646 056

Brown 28,50 x 120 4V 24526 057 24515 057 24504 057 36,42 26646 057

Les décors non disponibles en standard peuvent être commandés avec un minimum de quantité de 500 m² pour les décors 0,30 à coller.  
Tous les décors 0,55/0,70 à coller sont en stock.

Détails Produits et Plinthes À Coller

*Pas de chanfreins pour les références en 0,30.

*Pas de chanfreins pour les références en 0,30.
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Détails Produits et Plinthes 
À Cliquer

DÉCORS COULEURS FORMATS STD (cm) CHANFREINS 0,30 CODES SAP 0,55 CODES SAP 0,70 CODES SAP LRV% PLINTHES

CLASSICS - ROTOGRAVURE

Rock Grey 33,03 x 60,70 4V 24630 001 24619 001 - 34,9 26646 001

Vintage Zinc Silver 33,03 x 60,70 4V 24630 002 24619 002 - 19,02 26646 002

Black 33,03 x 60,70 4V 24630 003 24619 003 - 8,33 26646 003

Brushed Pine Brown 19,70 x 121,70 4V 24627 004 24616 004 - 22,88 26646 004

Grey 19,70 x 121,70 4V 24627 005 24616 005 - 29,78 26646 005

Antik Oak Dark Grey 19,70 x 121,70 4V 24627 006 24616 006 - 25,48 26646 006

Beige 19,70 x 121,70 4V 24627 007 24616 007 - 32,26 26646 007

Natural 19,70 x 121,70 4V 24627028 24616028 - 28,17 26646 008

English Oak Classical 19,70 x 121,70 4V 24627 008 24616 008 24605 008 26,43 26646 009

Brown 19,70 x 121,70 4V 24627 009 24616 009 - 18,07 26646 010

Natural 19,70 x 121,70 4V 24627 010 24616 010 24605 010 23,38 26646 011

Grey-Beige 19,70 x 121,70 4V 24627 011 24616 011 - 34,81 26646 012

Grege 19,70 x 121,70 4V 24627 012 24616 012 - 33,09 26646 013

Composite Cool Grey 49,70 x 99,70 0V 24632 013 24625 013 24614 013 29,57 26646 014

Scandinavian Oak Medium Grey 19,70 x 121,70 4V 24627 014 24616 014 - 44,45 26646 015

Dark Grey 19,70 x 121,70 4V 24627 015 24616 015 - 24,46 26646 016

Medium Beige 19,70 x 121,70 4V 24627 016 24616 016 - 41,36 26646 017

Patina Ash Grey 19,70 x 121,70 4V 24627 017 24616 017 24605 017 32,2 26646 018

Brown 19,70 x 121,70 4V 24627 018 24616 018 - 31,54 26646 019

Contemporary Oak Natural 24,70 x 149,70 4V 24628 019 24617 019 24606 019 29,65 26646 020

Grege 24,70 x 149,70 4V 24628 020 24617 020 24606 020 30,47 26646 021

Grey 24,70 x 149,70 4V 24628 021 24617 021 24606 021 29,09 26646 022

Oxide Copper 33,03 x 60,70 4V 24630 022 24619 022 - 13,07 26646 023

Steel 33,03 x 60,70 4V 24630 023 24619 023 24608 023 18,33 26646 024

Black Steel 33,03 x 60,70 4V 24630 024 24619 024 - 14,14 26646 025

Rustic Oak Beige 19,70 x 121,70 4V 24627 025 24616 025 - 31,64 26646 026

Light Grey 19,70 x 121,70 4V 24627 026 24616 026 - 46,56 26646 027

Warm Natural 19,70 x 121,70 4V 24627 027 24616 027 - 27,52 26646 028
AUTHENTICS - GRAINAGE AU REGISTRE

Highland Oak Arabica 19,70 x 121,70 4V 24627 088 24616 088 - 10,45 26646 088

Cream 19,70 x 121,70 4V 24627 087 24616 087 24605 087 40,67 26646 087

Golden 19,70 x 121,70 4V 24627 091 24616 091 - 29,38 26646 091

Noisette 19,70 x 121,70 4V 24627 090 24616 090 - 22,86 26646 090

Smoke 19,70 x 121,70 4V 24627 089 24616 089 24605 089 25,98 26646 089

Delicate Oak Sugar 19,70 x 121,70 4V 24627 096 24616 096 - 51,05 26646 096

Barley 19,70 x 121,70 4V 24627 094 24616 094 - 31,04 26646 094

Clay 19,70 x 121,70 4V 24627 095 24616 095 - 25,66 26646 095

Almond 19,70 x 121,70 4V 24627 092 24616 092 - 34,28 26646 092

Toffee 19,70 x 121,70 4V 24627 093 24616 093 - 20,43 26646 093

Pearl Oak Candis 19,70 x 121,70 4V 24627 100 24616 100 - 30,56 26646 100

Dune 19,70 x 121,70 4V 24627 097 24616 097 - 42,39 26646 097

Latte 19,70 x 121,70 4V 24627 099 24616 099 - 41,93 26646 099

Pekan 19,70 x 121,70 4V 24627 098 24616 098 - 15,20 26646 098

Les profils à cliquer sont disponibles uniquement sur les décors Authentics et Classics.
Une sélection de décors Naturals sera disponible en stock en 2022.  
Pour des informations complémentaires et les nouveautés, merci de consulter ce lien https://id-inspiration.tarkett.fr 



Les décors et photos utilisées dans cette brochure 
sont illustratifs uniquement. Ces images ne sont pas 
contractuelles et n'ont pas valeur de recommandation 
produit ou d'installation.



CONTACT INFORMATIONS, DOCUMENTATIONS & ECHANTILLONS : 01.41.20.42.49 - infodoc@tarkett.com 
Les décors et photos utilisées dans cette carte nuance sont illustratifs uniquement. Ces images ne sont pas contractuelles et n'ont pas valeur de recommandation produit ou d'installation.
Design : Studio 5•5 / Photos : Studio 5•5
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