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AEKJIAPALMNA 3A EKCIIJTOATALLMOHHMA

NMOKA3ATEIN www.tarkett.com
N° 0200-0025-DoP-2013-07

PernameHT (EO) N
lLYHuKamepaetH T M P KaLUL M OHEH KOpAg Ha Tuna nNpoaykKT:
Acoustic 14 db 4,4 mm
2. Twvn, naptTupget mnm cepuneH HoME p, KOMNTO NOo3BONS

npoaykT:
14881, 14882,

3.MpeaBunageHa ynotTpeb6ba unum ynoTpebu:

flopoBa HacTMnNKa Ha OCHOBAaAaTa Ha NMWHOMNeyM, 3a Bb]
C T aH AEANA4041:2004.
4. Nme , pervmcTpunpaHo TBbBProBCKO HaumMeHOBaHUWUE wnunu p

KOHTAaKT Ha npoumssBoguTtensda:
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR IT

5.CnctemMa wnunaum cucTemMum 3a OLeHABaAaHe U nNpoBepKa H
nokasaTenwu:

Cuctema 3: Peakuyus4 HE8D, orHbHT. M oy 4L M p a H1588,pr w31 B BNe WN n |
npoTtokon(un) ot 1263/20WiSKanHon 8¢ UINe T e ma 3 .

Cuctema4: opyrm excnnoaTtTauMOHHMW NokKkas3aTenwu

6. JeknapupaHnm excnnoaTauUuWOHHW NnokKkaszaTenwu:

CbwecTBeHU xapakTegEKcnnoaTtTauuMoHHM nokasaTelXapMoHusunmpa
TeXHMYeckKa
cneumndcpukauwm

A-Peakuywna H Cfl-s1 pa3noa0XKeHOo Cbe 3anensaHe Ha ocHoBa Alfl u/uamn A2fl

NPD pa3nonoeHo 6e3 3anensaHe Ha ocHosa ALfl u/wan A2fl
NPD Pa3no/IoKEeHO CbC 3a/1enBaHe Ha AbpBEHA OCHOBA
NPD pa3nosoxeHo 6e3 3anenBaHe Ha AbpPBEHA OCHOBA

BE-CbaAbpXaHune Ha ne NPD EN 14041:2004

B-EmMucuu Ha cdopman E1 AC:2006

l-HenpoHunuaemocT NPD

J-CbnpoTwmnuBneHune Ha DS

E-AHTUMCTAaAaTMW4YHKM CBO <2 kV

X-MoBepgeHne npu HZg >101"9 Q

eneKTpmnyecTBO

3—-TONNMHHO CcbBNPOTMH Approx. 0.045 m2 K/W

EkcnnoatTayumoHHUNTeEe nNoKas3aTermopa, NTEP@AYEKGRAGCT B1DT O &
eKkcnnoatauMOHHKW nNnokasaTenmu.

CbrnacHo PernameHT EO N 305/2011, HacToAwWwaTa fgek
ce nM3Ipgasa M3 LUAN0 Ha MOPra MO3BBOOPHMOTCET T A, nocoyeH B TO\M

MoanncaHo 3a MU OT NWMeTO Ha NPOU3IBOAMNT
D.Guerra, ®ab6puka MeHU[XDbPa L W_
IT - Narni, 1/15/2016 /@ o rdkte

: Mopgnwnc
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH

€ .0200-0025-DoP-2013-07 www.tarkett.com
Narizeni EvropskéhbEPhré&amaoasb

l.Jedinec¢ny identifikaé¢ni koéd typu vyrobku:

Acoustic 14 db 4,4 mm

2.Typové ¢islo umoznujici identifikaci stavebni h¢

14881, 14882,

3.ZamySlené pouziti nebo zamySlena pouziti:

Linoleum podlahova krytina pro pouziti v inter.]

EN 14041:2004.

4. Jméno a kontaktni adresa vyrobce:

Tarkett S.p.A., Via Sant'/Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR IT

5. Systém nebo systémyposu z ovani a ovéfovani stéalosti vlastn

Systétm3: Reakce na ohen

Reakce ni@, obenameny subjekiib83 i gpgemiviefdil k@ac wviydai s |

protokol nebo zk 125142014/6.K. podle@systékwd. vy ¢ .

Systém 4: Ostatni vlastnosti

6. VI astnosti uvedené v prohl aseni:
Z&akladni charakteristiky Vlastnosti Harmonizované
technické specifikace
A-Reakce na d Cflsl pfi pokladce lepenim na podklad A1fl a/nebo A2fl
NPD pfi pokladce bez lepeni na podklad A1fl a/nebo A2fl
NPD pfi pokladce lepenim na dfevény podklad
NPD pfi pokladce bez lepeni na drevény podklad
B — Obsah pentachlorfenolu NPD EN 14041:2004
C — Emise formaldehydu El AC:2006
D-Vodot é&snost NPD
E — Odolnost proti skluznosti DS
F — Antistatické vlastnosti <2 kv
G — Elektrické chovéani >1079 Q
H — Tepelny odpor Approx. 0.045 m2 K/W

VI astnosti \
Vsoul adu s N
vliastnostech

Podepséano za vyrobce a jeho jménem: ’ _
D.G T 2 i Z 3
uerra, OVArni manaze%(,wxﬂ_, %/\/\NZ/QE
\

IT - Narni, 1/15/2016

Se uvedenéhwhbasynobkmi jsvedegprymhodép
F i zpeanrilma nkevirtoup sak éRhaod ys e( E W)t of . p r300h5l/ 4250e
vydadva na vyhradniboadd®&pavédnost vyro

y
a

Podpis
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DA EE
O Tarkett
YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 0200-0025-DoP-2013-07 www.tarkett.com
Forordning (EU) nr.305/2011

1. Varetypens unikke identifikationskode:
Acoustic 14 db 4,4 mm

2. Typenummer ved hjeelp af hvilken byggevaren kan identificeres:
14881, 14882,

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse:
Gulvbelaegning pa basis af linoleum til indenders brug i overensstemmelse med den
harmoniserede standard EN 14041:2004.

4. Fabrikantens navn og kontaktadresse
Tarkett S.p.A., Via Sant'/Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR IT

5. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens:
System 3: Reaktion ved brand
Reaktion ved brand: ITD, notificeret organ Nr. 1583, har udfgrt og udstedt prgvningsrapporten
eller prgvningsrapporterne Nr. 1261/2014/S.K. iht. system 3.
System 4: andre ydeevner

6. Deklareret ydeevne:

Veesentlige egenskaber Ydeevne Harmoniserede
tekniske
specifikationer

A - Reaktion ved brand Cfl-s1 limet pa underlag i A1fl og/eller A2fl

NPD ikke limet pa underlag i A1fl og/eller A2fl
NPD limet pa underlag i tree
NPD ikke limet pa underlag i tree

B - Indhold af pentachlorphenol NPD

C - Emission af formaldehyd El EN iioggoéom
D - Vandteethed NPD

E — Modstandsstyrke mod glidning DS

F - Antistatisk ydeevne <2kv

G - Elektrisk adfeerd >10"9 Q

H - Modstandsstyrke mod varme Approx. 0.045 m2 K/W

Ydeevnen for det identificerede produkt ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
| overensstemmelse med forordning (EU) nr.305/2011, denne ydeevnedeklaration udstedes pa
eneansvar af den fabrikant, der er anfart i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af: ’ _
D. Guerra, Fabrikschef U/O(,wx i I/’Z_‘/\/\«M

IT - Narni, 1/15/2016
' Underskrift
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LEISTUNGSERKLARUNG

www.tarkett.com

Nr. 0200-0025-DoP-2013-07

Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Acoustic 14 db 4,4 mm

2. Typennummer zur ldentifikation des Bauprodukts:
14881, 14882,

3. Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke:

Bodenbelag auf der Basis von Linoleum fuir den Innenbereich gemaf3 der harmonisierten Norm

EN 14041:2004.
4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:
Tarkett S.p.A., Via Sant'/Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR IT

5. System oder Systeme zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit des

Bauprodukts:
System 3: Brandverhalten

Brandverhalten: Erstellung und Aushéandigung des Prufberichts bzw. der Prifberichte Nr. 1583

durch ITD, benannte Stelle Nr. 1261/2014/S.K., gemal} System 3.
System 4: sonstige Leistungen
6. Erklarte Leistung:

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
A - Brandverhalten Cfl-s1 bei Verlegung mit Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl
und/oder A2fl
NPD bei Verlegung ohne Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl
und/oder A2fl
NPD bei Verlegung mit Kleber auf Holz
NPD bei Verlegung ohne Kleber auf Holz
EN
- NPD
B — Gehalt an Pentachlorphenol 14041-2004
C - Formaldehydemissionen El AC:2006
D - Dichtheit NPD
E - Rutschhemmung DS
F — Antistatische Eigenschaften <2kV
G — Elektrisches Verhalten >101"9 Q
H - Warmedurchlasswiderstand Approx. 0.045 m2 K/W

Die Leistungen des vorstehenden Produkts entsprechen den erklarten Leistungen.
Laut Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller gemafls Nummer 4 verantwortlich fur die

Erstellung dieser Leistungserklarung.

Unterzeichnet flr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

D. Guerra, Werksleiter AR f '

IT - Narni, 1/15/2016 /@(,u’/ /L//’&\/\M
\

Unterschrift

C€
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AHAQZH AMNOAOzHz
A p 1 0200-0025-DoP-2013-07 www tarkett com

Kav ov (B fadms 305/2011

1. MOVOOJKWOICKK®ET O MAIOP@M@ OTWPOT AV TOQC

Acoustic 14 db 4,4 mm

2.Ap OUWRTOO T T ANNEVT OTNMDOM@@AT OTVOUOUE @D O U | KV O OKE LV W
14881, 14882,

.NMpoTtetrvoéopyevn Xpnon N xXpnoet ¢:

Eni ctpwon damédouv pe PBdon TO AL VOTATNMNTEC Yl O €
EVOAPUOVI OME EMNMIAERADGAL TTO

4. EmMwovuopia kKat d1 e€0Buvuvon €MIKOIVWVIiAag TOUL KOAT 00K ¢
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR IT
5Z00c1mmpoaoctN@wé&t @ A OWagpaurpQr 1 6 £ n@M@O € p OTINRUIOD Q 0 N ¢
Svothpa 3: AvTi dpu@®T ! &

AVTi Opo@®T:TOITD, Kol VOTTODPRWEV U@EUMICHE oA T o TTdlb8R, 0 N ¢

Ol eV KYONDED WPEK O eNaneck 6 € oKL pthovp 11861/2014/SK.Bdoet ToOUL
cuvoTAuatTog 3.

Svothpa4: GAANeC¢ amodOOE!L C

6. AnNAwbei ca amédoaon:

Ouvuol WdnNn XOoapakTnd Amodoaon Evaoppovi opgév
MTPpodl aypa@Eé g
A-Avti dpaon|Cflsl ylo KoOAANTA toroBétnon os undotpwia ALfl kan/r A2fl
pwT L a NPD ylo un KoAAntr tornoBétnon os unootpwia ALfl kan/n A2fl
NPD yta KOANTA toroBétnon og EUAWVO utdoTpWHA
NPD yla un KoAANnTr TtomoBétnon o UALVO UTIOCTPWHA
B-MeplekKTl KOTNTA NPD
TTEVTOXAWPO@AIL VO EN 14041:2004
rT-EXmouyméC @Qopua El AC:2006
A-FTeyoavotnta NPD
E-Aviiotaon ogg o DS
STTAvIiIi o101l KN 01 <2kV
Z-HAeKTpPlL KA OouuTm >107"9 Q
H-©@e ppltl kK avtiiort Approx. 0.045 m2 K/W
H amodoon TOUL TPOT OVTITOC TOUL TOUTOTOLl €i TAal TIC

amédoaon.
SOpQPWVO PHE TOV KOBOBY/ QWA 1(EBR) mapo®oa O0QAwaon
OTTOKAEL OTIL KN €ubBLOLVN TOL KOTOOCKEULAOOTN TOUL TOAU

Ymoypaen yla Aoyaplaopgo Kal aE ovou

D.Guerra, A1 e VB ULV TNC Epyoo(%

IT - Narni, 1/15/2016 Y oy 0( on
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DECLARACION DE PRESTACIONES
N° 0200-0025-DoP-2013-07

www.tarkett.com

Reglamento (UE) n°305/2011
1. Cadigo de identificacion Unica del producto tipo:
Acoustic 14 db 4,4 mm
2. Numero de tipo que permita la identificacion del producto de construccion:
14881, 14882,
3. Uso 0 usos previstos:
Revestimiento de suelo a base de lindleo para uso en interiores conforme a la norma armonizada
EN 14041:2004
4. Nombre y direccion de contacto del fabricante:
Tarkett S.p.A., Via Sant'/Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR IT
5. Sistema o sistemas de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones:
Sistema 3: Reaccion al fuego
Reaccioén al fuego: EIITD (Centre Scientifigue et Technique du Bétiment), el organismo de
certificacion N° 1583, ha realizado y emitido N° informe(s) de ensayo 1261/2014/S.K. por el
sistema 3.
Sistema 4: otras prestaciones
6. Prestaciones declaradas:

Caracteristicas esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas
armonizadas
A - Reaccion al fuego Cfl-s1 en colocacién encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl
NPD en colocacién no encolada sobre soporte Alfl y/o A2fl
NPD en colocacion encolada sobre soporte de madera
NPD en colocacién no encolada sobre soporte de madera
B - Nivel de pentaclorofenol NPD
C - Emisiones de formaldehido El EN 14041:2004
AC:2006
D - Estanqueidad NPD
E — Resistencia al deslizamiento DS
F — Prestaciones antiestaticas <2kVv
G - Comportamiento eléctrico >1079 Q
H - Resistencia térmica Approx. 0.045 m2 K/W

Las prestaciones del producto identificado descrito mas arriba son conformescon las prestaciones
declaradas.

De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaracion de prestaciones se
emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por: _
D. Guerra, Director de fabrica 7~ AN [;4_
IT - Narni, 1/15/2016 /O P brmclle

Frma
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TOIMIVUSDEKLARATSIOON www.tarkett.com
Nr 0200-0025-DoP-2013-07

Maddrus (EL) nr305/2011
1. Tootetllbi kordumatu identifitseerimiskood:
Acoustic 14 db 4,4 mm
2. Tuubinumber, mis vBimaldab ehitustoote identifitseerimist:
14881, 14882
3. Kasutusotstarve voi -otstarbed :
Sisetingimuses kasutamiseks mdeldud linoleum pdrandakate, mis on vastavuses uhtlustatud
standardiga EN 14041:2004.
4. Tootja nimi ja kontaktaadress:
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR IT
5. Ehitustoote toimivuse pisivuse hindamise ja kontrollimise siisteem vdi stisteemid:
Siisteem 3: Tuletundlikkus
Tuletundlikkus: ITD , m&aratud asutus nr 1583, on siisteemi 3 kohaselt koostanud ja esitanud
katseruande(d) nr1261/2014/S .K..
Slisteem 4: muud toimivused
6. Deklareeritud toimivus:

P&hiomadused Toimivus Uhtlustatud tehniline
kirjeldus
A - Tuletundlikkus Cfl-s1 kleebitakse alusele Alfl ja/vBi A2fl
NPD asetatakse kleepimata alusele Alfl ja/vbi A2fl
NPD kleebitakse puualusele
NPD asetatakse kleepimata puualusele
B - Pentaklorofenooli sisaldus NPD
C - Formaldehiudiheide El ENi?:(:);g(.)%OM
D - L&bilaskvus NPD
E - Libisemiskindlus DS
F - Antistaatiline toimivus < 2 kV
G - Elektriline kaitumine >10729 Q
H - Kuumuskindlus Approx. 0.045 m2 K/W

Eespool kindlaksméaratud toote toimivus on kooskdlas deklareeritud toimivusega. Vastavalt
maarusele (EL) nr 305/2011 on kaesolev toimivusdeklaratsioon vélja antud punktis 4
kindlaksmaaratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud : J _
D. Guerra, Tehase juht o WAR %,MM

IT - Narni, 1/15/2016 O

AllKiri


http://www.tarkett.com/

FI =
@ Tarkett
SUORITUSTASOILMOITUS
www.tarkett.com
Nro 0200-0025-DoP-2013-07

Asetus (EU) nro 305/2011

1. Tuotetyypin yksil6llinen tunniste:
Acoustic 14 db 4,4 mm
2. Tyyppinumero, jonka ansiosta rakennustuote voidaan tunnistaa:
14881, 14882,
3. Kayttotarkoitus:
Lattian linoleumipaallysteen sisékayttoon vastaa yhdenmukaistetun standardin «M_3» .
4. Valmistajan nimi ja osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR IT
5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjarjestelmat:
Jarjestelma 3: Palamiskayttaytyminen
Palamiskayttaytyminen:ITD, ilmoitettu laitos nro 1583, on laatinut ja antanut
testiraportin/testiraportit nro  1261/2014/S.K. jarjestelman 3 mukaisesti.
Jarjestelma 4: Muut ominaisuudet
6. limoitetut suoritustasot:
Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset
esitelméat
A - Pdamiskayttéaytyminen Cfl-s1 | laitettu liimattuna Alfl - ja/tai A2fl -alustaan
NPD laitettu limaamattomana Alfl - ja/tai A2fl -
alustaan
NPD laitettu liimattuna puualustaan
NPD laitettu limaamattomana puualustaan
B - Pentakloorifenolipitoisuus NPD EN 14041:2004
C - Formaldehydip&éstot E1 AC:2006
D -Tiiviys NPD
E - Liukukitka DS
F - Antistaattinen suorituskyky <2kv
G - Sadhkdominaisuudet >10"9 Q
H - Lammonvastus Approx. 0.045 m2 K/W

Edella yksildidyn tuotteen suoritustasot ovat ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tama asetuksen (EU) nro 305/2011 mukainen suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun
valmistajan yksinomaisella vastuulla:

D.
IT

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: . .
Guerra, Tehtaanjohtaja / WAR L/{,NM
- Narni, 1/15/2016 O //

Allekirjoitus
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DECLARATION DES PERFORMANCES
N° 0200-0025-DoP-2013-07

www.tarkett.com

Reglement (UE) n°305/2011
1. Code d'identification unique du produit type :
Acoustic 14 db 4,4 mm
2. Numéro de type permettant l'identification du produit de construction :
14881, 14882,
3. Usage(s) prévu(s):
Revétement de sol & base de linoléum a usage intérieur conforme a la norme harmonisée
EN 14041:2004.
4. Nom et adresse de contact du fabricant:
Tarkett S.p.A., Via Sant'/Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR IT
5. Systeme(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Systéme 3: Réaction au feu
Réaction au feu: ITD, organisme notifieé N° 1583, a réalisé et délivré le(s) rapport(s) d'essais N°
1261/2014/S.K. selon le systéme 3.
Systéme 4: autres performances
6. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles Performances Spécifications
techniques
harmonisées

A - Réaction au feu Cfl-s1 en pause collée sur support Alfl et/ou A2fl

NPD en pause non collée sur support Alfl et/ou A2fl
NPD en pause collée sur support bois
NPD en pause non collée sur support bois

B - Teneur en pentachlorophénol NPD

C- E’missions de formaldéhyde E1 EN /140021302004

D - Etanchéité NPD

E - Résistance au glissement DS

F - Performances antistatiques <2kv

G - Comportement électrique >10"9 Q

H - Résistance thermique Approx. 0.045 m2 K/W

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au réglement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie
sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par : _
D. Guerra, Directeur d'usine 7 ALAAL [;4.
IT - Narni, 1/15/2016 "/0 P el

Signature
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DEARBHU FEIDHMIOCHTA

Uimh. 0200-0025-DoP-2013-07 www.tarkett.com

Rialachan (AE) Uimh. 305/2011
1. Cod uathuil aitheantais an chineail tairge:
Acoustic 14 db 4,4 mm
2. Uimhir chineail lena bhféadfar tairge foirgniochta a shainaithint:
14881, 14882,
3. An Gséid n6 na hisaidi até beartaithe:
Cumhdach urléir linbdleumb hunai t he d’ dsaid | aistigh i gcomhr
EN 14041:2004.
4. Ainm agus seoladh an mhonarora:
Tarkett S.p.A., Via Sant'/Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR IT
5. Coras n6 cérais measunaithe seasmhachta feidhmiochta an tairge:
Coras 3: Imoibril le tine
Imoibril le tine: Rinne ITD, comhlacht da dtugtar fogra Uimh. 1583, tuarascail n6 tuarascalacha
na dtastalacha Uimh. 1261/2014/S.K. a eisitint faoi choras 3.
Coras 4: feidhmiocht eile
6. An fheidhmiocht dhearbhaithe :

Saintréithe sar-riachtanacha Feidhmiocht Sonraiochtai
teicniula
comhchuibhithe

A - Imoibriu le tine Cfl-s1 greamaithe de dhromchla d’aicme A1fl agus/n6 A2fl

NPD leagtha go scaoilte ar dhromchla d’aicme A1fl agus/né A2fl
NPD greamaithe de dhromchla adhmaid
NPD leagtha go scaoilte ar dhromchla adhmaid

B — Cion peinteacldraifeandil NPD

C — Astaiochtai formaildéid El EN 14041:2004

D - Uiscedhionadh NPD AC:2006

E — Frithsheasmhacht in aghaidh DS

sciorrthai

F — Feidhmiocht fhrithstatach <2kv

G — lompraiocht leictreach >107"9 Q

H — Frithsheasmhacht theirmeach Approx. 0.045 m2 K/W

Té& feidhmiocht an tairge a shainaithnitear i gcomhréir leis an bhfeidhmiocht dhearbhaithe.
| gcomhréir le Rialachan (AE) Uimh. 305/2011, is faoi fhreagracht an mhonaréra a
shainaithnitear i bpointe 4 amhain a eisitear an dearbhu feidhmiochta seo.

Arna shinid le haghaidh an mhonardra agus thar a cheann ag:
D. Guerrq, Plant Manager /(,U&\;Q_ L/{,M;ZMQ
IT - Narni, 1/15/2016 O P

s

Siniu
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IZJAVA O SVOJSTVIMA
br. 0200-0025-DoP-2013-07

www.tarkett.com

Uredba (EU) br. 305/2011
1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:
Acoustic 14 db 4,4 mm
2.Br oj tipa il.i serijski br oj il bil o koji dr u
proizvoda:
14881, 14882,
3. Namjeravana uporaba:
Premaz za pod na bazi linoleum za unutarnju upotrebu u skladu sa standardom EN 14041:2004.
4.1 me i kontaktna adresa proizvodaca:
Tarkett S.p.A., Via Sant'/Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR IT
5. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava:
Sustav3: reakcija na pozar
Reakcija lTba pwfasgtena di8% anizayediaj g ebrt.estiranj e
br. 1261/2014/S.K. u skladu sa sustavom 3:
Sustav 4: druga svojstva
6. Objavljena svojstva:

Bitne znacaj ke | Svojstva Uskl adena
tehni ¢ka
specifikacija

A — Reakcija na Cfl-s1 na podnoj oblozi koja je lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl

pozar NPD na podnoj oblozi koja nije lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl

NPD na podnoj oblozi koja je lijepljena na drvenu podlogu
NPD na podnoj oblozi koja nije lijepljena na drvenu podlogu

B-Sadrzi pent ak NPD

C — Emisije formaldehida E1 EN iéogéoéood'

D — Nepropusnost NPD

E — Otpornost na klizanje DS

F-Antistati cka <2kv

G-—El ektrina s\ >10"9 Q

H - Toplinska otpornost Approx. 0.045 m2 K/W

Ovdje navedena svojstva proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvima.
U skladu s uredbom (EU) br. 305/2011, ova izjava
proizvodac¢a navedenog u tocki 4.

Za proizvodaca i u njegovo i me potpis
D. Guerra, Tvornica Manager / AL l/’c],‘/vai{Q
IT - Narni, 1/15/2016 @

POthS


http://www.tarkett.com/

HU = @Tarkett

TELJESITMENYNYILATKOZAT Wwwtarkett.com
sz. 0200-0025-DoP-2013-07

305/2011/EU rendelet

1. Aterméktipus egyedi azonosit6 kddja:
Acoustic 14 db 4,4 mm

2.Ti pusszam, amely |l ehetb6vé teszi az épitési ter.
14881, 14882,

3. Rendeltetés vagy rendeltetések:
A(z) EN 14041:2004 harmonizalt szabvanynak megf
alapu padléburkolat.

4. A gyart6 neve és értesitési cime:
Tarkett S.p.A., Via Sant'/Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR IT

5 A teljesitmény allandoésaganak értékel ésére és ¢
3.rendszer: t (izvédel mi 0s zt allmp, alz)ilb83 ézdmulbeElentettszen & | vy :
3.rendszer nek megfel el 6en készi tleal/R0d4/SeKl. szans vizgdalatiolt o t t
sz0l6 jelentés(eke)t.
4. rendszer: egyéb teljesitmények

6. A nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Al apvetd tul aj donl Teljesitmény Harmonizalt
miszaki e
A-Tlizvédel mi Cfl-s1 | ragasztott fektetés esetén Alfl és/vagy A2fl aljzatra
NPD nem ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra
NPD ragasztott fektetés esetén fa aljzatra
NPD nem ragasztott fektetés esetén fa aljzatra
B - Pentaklér-fenol tartalom NPD
C - Formaldehid kibocséatas El EN 14041:2004
D - Vizzéarésag NPD AC:2006
E - Csuszési ellenallas DS
F-El ektrosztatiku <2kv
hajlam
G - Elektromos ellendllas >1019 Q
H-H6all 6sag Approx. 0.045 m2 K/W

A fentebbiekben azonositott termék teljesitményei megfelelnek a nyilatkozat szerinti
teljesitményeknek.

A 305/ 2011/ EU rendelet értel mében a jelen te
kizardlag a 4. pontban azonositott gyartot terheli.

A gyartoé nevében és ez eérgl,lal airt
- ,, £
D.Guerraa Uzemvezet o ( /

IT - Narni, 1/15/2016 Alairas
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE o tarkett com
N. 0200-0025-DoP-2013-07

Regolamento (UE) N. 305/2011
1. Codice di identificazione unico del prodotto:
Acoustic 14 db 4,4 mm
2. Numero di tipo che consenta | ’'identificazione
14881, 14882,
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione:
Rivestimento per pavimenti a base di linoleum, per interni, in conformita con la norma
armonizzata EN 14041:2004.
4. Nome e indirizzo del fabbricante:
Tarkett S.p.A., Via Sant'/Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR IT
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da
costruzione:
Sistema 3: reazione al fuoco
Reazione al fuoco: ITD, organismo notificato n. 1583, ha stilato e rilasciato il rapporto / i rapporti
di prova n. 1261/2014/S.K. secondo il sistema 3.
Sistema 4: altre prestazioni
6. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica
armonizzata

A - Reazione al fuoco Cfl-s1 Incollato su substrato Alfl e/o A2fl
NPD Posa libera su substrato Alfl e/o A2fl

NPD Incollato su substrato in legno

NPD Posa libera su substrato in legno

B - Contenuto di pentaclorofenolo NPD N 14041:2008
C - Emissioni di formaldeide El AC:2066

D - Impermeabilita all"acqua NPD

E - Resistenza allo scivolamento DS

F - Prestazioni antistatiche <2kV

G - Comportamento elettrico >1079 Q

H - Resistenza termica Approx. 0.045 m2 K/W

La prestazione del prodotto di cui sopra &€ conforme alla prestazione dichiarata.
Conformemente al Regolamento (UE) n. 305/2011, si rilascia la presente dichiarazione di
prestazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante.

Firmato a nome e per conto di: €
D. Guerra, Direttore di fabbrica AR i )
IT - Narni, 1/15/2016 /@f’w /l//{,m‘z,% C

\

Firma


http://www.tarkett.com/

T = Q Tarkett

EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA
Nr. 0200-0025-DoP-2013-07

www.tarkett.com

Reglamentas (ES) Nr. 305/2011
1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Acoustic 14 db 4,4 mm
2.Ti po numeris, pagal kurj galima identifikuoti
14881, 14882,
3. Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:
Linoleumas grindy danga, skirta na&ENdiO41200p at al p
4. Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR IT

S5, Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir t
3 sistema. Degumas
DegumasITD, noti fi kuol583 | ppgabdi §asNstemg atli ko pr

pradinio bandyi26l/2044/&&kai ta Nr.
4sistema. Kitos savybes
6.Dekl aruojamos eksploatacinés savybes:

Esminés charakteris|Eksploatacinés savybés Darnioji
specifikacija
A - Degumas Cfl-s1 tvirtinamas priklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo
NPD tvirtinamas nepriklijuotas prie Alfl ir (arba) A2fl pagrindo
NPD tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo
NPD tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo
B-Pentachlorfenolio NPD
C - Formaldehido emisija E1 EN i‘éoggoéood'
D - Atsparumas vandeniui NPD
E — Atsparumas slydimui DS
F-Antistatinés savyhb <2kV
G-El ektrinés savybeés >1079 Q
H-Siluminé varZa Approx. 0.045 m2 K/W
Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitink
Remi antis reglamentu (ES) Nr. 305/2011, Si ekspl

nurodyto gamintojo atsakomybe.

PasirasSyta (gamintojas ir vardu) :
D. Guerra, Gamyklos direktorius A Q

IT - Narni, 1/15/2016 /@ L/{N““Z’%

Par asas
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EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA

Q Tarkett

www.tarkett.com

Nr. 0200-0025-DoP-2013-07
Regula (ES)Nr.°305/2011

l.Uni kals izstradajuma tipa identifikacijas numutl
Acoustic 14 db 4,4 mm
2.Ti pveida numur s, ar ko var i dentificet badvi zst |

14881, 14882,

3.Paredzétais(ie) lietojums(i):

Linolejs @jrandsasi plagkdr bi em atbil st saskanotaj ai
EN 14041:2004 .

4. Razotaja nosaukums un kontaktadrese:

Tarkett S.p.A., Via Sant'/Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR IT

5Ekspluatacijas TpaSibu noturibas novérteéejuma u

3. sistema: Ugunsreakcija

Ugunsreakcija: ITDpi | nv ar ot al583eagatavajaain irleva testa izdevumu(s)

Nr. 1261/2014/SK.at b i | sti®s&ié nA.i

4.sistema: Citas ekspluatacijas TpaSibas

6.Dekl arétas ekspluatacijas TpaSibas:

Batiskie raksti{Ekspluatacijas TpasSibas Saskanot
tehni sk3a
speci fik

A — Ugunsreakcija Cfl-s1 uzklats ar ITmi_uz A1fl un/vai A2fl pamatnes

NPD uzklats bez limes uz A1fl un/vai A2fl pamatnes
NPD uzklats ar Iimi uz koka pamatnes
NPD uzklats bez limes uz koka pamatnes

B — Pentahlorfenola saturs NPD EN

C—-Formal dehida El 14041:2004

D-Udensnecaur| g NPD AC:2006

E-SlIlT1Tdes pretesg DS

F-Antistatiskasg <2kV

G—Reakciju uz ¢ >10"9 Q

H-Siltumpretes:Ht Approx. 0.045 m2 K/W

|l epriek8 minéetas produkta identificétas TpasSibas

Saskana ar MNre.g°ud3 W5 /(ZE®B)1, par So izdoto ekspluat a

vienigi 4. punkta noraditais razotajs.

varda:

\

Parakstits razotaja
D. Guerra, Gamyklos direktorius
IT - Narni, 1/15/2016

C€

Paraksts
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DIKJARAZZIONI TA’ PRESTAZZIONI e tarkett com
Nru 0200-0025-DoP-2013-07

Regolament (UE) nru 305/2011
1. Kodici uni ku ta’ i -tpdah-pradétti: k azzj oni t at
Acoustic 14 db 4,4 mm
2. Numru tat-tip li jippermetti | -identifikazzjonital-pr od ot-binigh al |
14881, 14882 ,

3.Uzu jew uzi kif previst
Pavi ment malgihmull fuuniud f anlt | e-istandasdkaomortizzat EN 14041:2004.
4.1 sem u i ndi r i-manifattua’ kuntatt tal

Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR IT
5, Sistema jew sistemi takKostadmuza ztzg'ongr eus tveez 2 jfad rki:
Sistema3:Reazzjonar ghan
Re az z | o-nar:IT® kemnotifikat Nru 1583, wettaq u wassal ir-rapport jew rapporti tat -test
Nru 1261/2014/S.K. skont is-sistema 3.
Sistema4:Prestazzjonijiet ohra
6. Prestazzjonijiet iddikjarati :

Karatteristi c¢ci e]| Prestazzjonijiet Speci fika
t e k marmdnizzati

A—-Reazzj o-nar (Cfl-sl1 | mgieghda mwahhla fuq stallazzjoni ta’ appogg Alfl u/jew A2fl

NPD mgieghda mhux imwahhla fuq stallazzjoni ta’ appogg Alfl u/jew
A2fl

NPD mqgieghda mwahhla fuq stallazzjoni ta’ appogg tal-injam

NPD imgieghda mhux imwahhla fuq stallazzjoni ta’ appogg tal-injam

B-Kontenut ta’ p NPD EN 14041:2004

C — Emissjonijiet tal-formaldeid E1 AC:2006

D - Issikkar NPD

E-Rezistenzal kogn DS

F-Prestazzjoniji g <2 kv

G — Komportament elettriku >1079 Q

H-Rezistenza ter Approx. 0.045 m2 K/W

Il-prestazzjonijiettal-pr odott i denti fi kat hawprestaazjonijidtiddikjaratif ' k o I
Konformi mar-regolament (UE) Nru 305/2011,id-d i kj ar az zj o-prestazzjordietkijat i t al

ma h r u g a -respoiisdbbilia unika tal-manifattur identifikat fil -punt 4.

I ffirmat g fmadifattur mihn: i s e/ AL [/LMM
D. Guerra, Manager fabbrika ( /

IT - Narni, 1/15/2016 Firma
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PRESTATIEVERKLARING www.tarkett.com

Nr.

0200-0025-DoP-2013-07
Reglement (EU) nr. 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
Acoustic 14 db 4,4 mm

2. Typenummer als identificatiemiddel voor het bouwproduct:
14881, 14882;

3. Beoogd(e) gebruik(en)
Vloerbedekking op basis van linoleum voor gebruik buitenshuis conform de geharmoniseerde
norm EN 14041:2004.

4. Naam en contactadres van de fabrikant:
Tarkett S.p.A., Via Sant'/Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR IT

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 3: Brandgedrag
Brandgedrag: ITD, aangemelde instantie Nr. 1583, heeft (een) testrapport(en) uitgevoerd en
uitgegeven, Nr. 1261/2014/S.K. volgens systeem 3.
Systeem 4: andere prestaties

6. Verklaarde prestaties:

Essentiéle kenmerken Prestaties Geharmoniseerde
technische
specificaties

A - Brandgedrag Cfl-s1 vastgelijmd op een ondergrond A1fl en/of A2fl

NPD vastgelijmd op een ondergrond A1fl en/of A2fl
NPD vastgelijmd op een ondergrond van hout
NPD vastgelijmd op een ondergrond van hout

B - Pentachloorfenolgehalte NPD

C - Formaldehyde-uitstoot El EN'&“C?;&(S%OOA'

D - Waterdichtheid NPD

E - Glijweerstand DS

F - Antistatische prestaties <2kv

G - Elektrisch gedrag >10"9 Q

H - Warmtebestendigheid Approx. 0.045 m2 K/W

De prestaties van het hieronder omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.
Conform reglement (EU) nr. 305/2011 is deze prestatieverklaring opgesteld onder de exclusieve
verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

D.
IT

- Narni, 1/15/2016

Guerra, Plant Manager U/O WAL /L//{;rvwz,% c
L

Handtekening
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L Q Tarkett

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 0200-0025-DoP-2013-07

www.tarkett.com

Rozpor z gutrne3ns/2911

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2.

Acoustic 14 db 4,4 mm
Numer typu umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu |
14881, 14882,

3. Przewidziane zastosowanie lub zastosowania:

Pokrycia podtogowe na bazie |inoleum do stosow:
Zhar moni ENal%041n204.

4. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:

Tarkett S.p.A., Via Sant'/Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR IT

5. System | ub systemy oceny i weryfikacji statosci
System 3: Reakcja na ogien
Re a k cj a nlaD, jedgdstkarnotyfikowana nr 1583, przeprowadzit a i wy d
b a d a 1261/2014/S.K. w systemie 3.
System 4. I nne wtasci wosSci uzytkowe
6. Dekl arowane wtasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja
techniczna
A-Reakcja na Cfl-s1 przy utozeniu na klej na podtozu A1fl i/lub A2fl
NPD przy utozeniu bez kleju na podtozu A1fl i/lub A2fl
NPD przy utozeniu na klej na podtozu drewnianym
NPD przy utozeniu bez kleju na podfozu drewnianym
B-Zawartos$¢é¢ pentac NPD
C — Emisja formaldehydu El EN i4?41:2004
C:2006
D-Szczel nosé NPD
E-Odpornos$¢ na pos DS
F-Wt asciwo$ci anty <2 kv
G — Zachowanie elektryczne >10"9 Q
H-Odpornosé termic Approx. 0.045 m2 K/W
WHasci wosci uzyt kowe wyrobu okres$l onego powyzej
uzytkowymi

z
z

godni e z rozpor 20820lemiineine j(sUzEd) dnerk | ar acja wtasci
ostaje na wytaczng odpowiedzialno$é producent a

W imieniu prodettenta podpi sat (

IT - Narni, 1/15/2016

D. Guerra, Dyrektor fabryki / AR I/{:NV\M
0 P
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DECLARAGAO DE DESEMPENHO
N°. 0200-0025-DoP-2013-07

www.tarkett.com

Regulamento (UE) n°. 305/2011
1. Cdédigo de identificacdo Unico do produto-tipo:
Acoustic 14 db 4,4 mm
2. Numero do tipo que permita a identificacao do produto de construcao:
14881, 14882,
3. Utilizacéo ou utilizagdes previstas:
Revestimento de piso a base de linéleo para uso interior em conformidade com a norma
harmonizada EN 14041:2004.
4. Nome e endereco de contacto do fabricante:
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR IT
5. Sistema ou sistemas de avaliagdo e verificagdo da regularidade do desempenho:
Sistema 3: Reaccao ao fogo
Reaccdo ao fogo: O CSTB, organismo notificado N°.1583, realizou e entregou o relatério ou os
relatorios de ensaios N°. 1261/2014/S.K. de acordo com o sistema 3.
Sistema 4: Outros desempenhos
6. Desempenho declarado:

Caracteristicas essenciais Desempenho Especificacdes
técnicas
harmonizadas

A - Reaccéao ao fogo Cfl-s1 assente colada em suporte Alfl e/ou A2fl

NPD assente n3o colada em suporte Alfl e/ou A2fl
NPD assente colada em suporte madeira
NPD assente ndo colada em suporte madeira
B - Nivel de pentaclorofenol NPD
C- Emissées de f deid E1 EN 14041:2004
- Emissdes de formaldeido AC:2006

D - Estanquidade NPD

E - Resisténcia ao deslizamento DS

F - Desempenho antiestéatico <2kv

G - Comportamento eléctrico >1079 Q

H - Resisténcia térmica Approx. 0.045 m2 K/W

O desempenho do produto identificado acima é conforme com o desempenho declarado.
Em conformidade com o regulamento (UE) n°. 305/2011, a presente declaracao de desempenho é
emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

D. Guerra, Gerente de Fabrica i )

IT - Narni, 1/15/2016 /@M\‘Q' /L//{,M«ZMQ ‘ €
\

Assinatura
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DECLARATIA DE PERFORMANTA
Nr. 0200-0025-DoP-2013-07

www.tarkett.com

Regulamentul (UE) nr.305/2011
1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Acoustic 14 db 4,4 mm

2 Numarul de tip care permite identificarea prod:
14881, 14882,

3.Utilizarea sau utilizarile preconizate:
ITnvelis de sol pe baza de | inoleum pentr utENt il i
14041:2004.

4. Numel e si adresa de contact a fabricantul ui
Tarkett S.p.A., Via Sant'/Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR IT

5.Si stemul sau sistemele de evaluare si verificart
Sistem 3: Comportarea la foc

Comportarea la foc: ITD , organism notificat nr. 1583, a reali zat si publ i ca

de Tncercare nr. 1261/2014/S.K. conform sistemului 3.
Sistem4:alteper f or mant e

6.Performanta decl arat a:

Caracteristici esPerformanta Speci ficat
armonizate

A — Comportarea la foc Cfl-sl amplasare lipitd pe un panel A1fl si/sau A2fl

NPD amplasare nelipitd pe un panel Alfl si/sau A2fl

NPD amplasare lipitd pe un panel de lemn

NPD amplasare nelipitd pe un panel de lemn
B-Continutul de p NPD EN 14041:2004
C-Emisiile de for E1l AC:2066
D-Etanseitatea NPD
E-Rezistenta | a a DS
F-Performanta ant < 2 kV
G — Comportamentul electric >107"9 Q
H-Rezistenta tern Approx. 0.045 m2 K/W
Performanta produsului identificat mai sus este
Conform regul amentul ui (UE) nr. 305/2011, prezen
responsabilitatea exclusiva a fabricantul ui i den

IT - Narni, 1/15/2016

Semnata pentru si T n numele fabricantu cat
D. Guerra, Fabrica de Manager de [ 7. ;
\

Semnatur a
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VYHLASENIE O PARAMETROCH www.tarkett.com

C .0200-0025-DoP-2013-07
Nari adeni e (EU)
l.Jedinec¢ny identifikadé¢ny kod typu vyrobku
Acoustic 14 db 4,4 mm
2.Typ umoznuj aci identifikaciu stavebného vyrobki
14881, 14882,
3.ZamySlané pouzitia:
Podl ahovina na baze | inoleum na internENpouzit.:
14041:2004.
4. Meno a kontaktna adresa vyrobcu:
Tarkett S.p.A., Via Sant'/Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR IT
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém3:. Reakcia na ohen
Reakcia KR, onhcethi:f i kul588civykaghmal ¢a vydal protoko
1261/2014/SK.podl a syst ému 3.
Systém 4: iné parametre
6. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované
technické
Speci fikac
A-Reakcia na oh¢d Cflsl ak je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl
NPD ak nie je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl
NPD ak je nalepené na drevenej podlahe
NPD ak nie je nalepené na drevenej podlahe
B - Obsah pentachlorofenolu NPD
C - Emisie formaldehydu El EN 14(_)41:2004
AC:2006
D-Nepri epustnost NPD
E-Odol nost voci DS
F - Antistatické parametre < 2 kV
G - Elektrické spravanie >107"9 Q
H-Tepelnda odol ng Approx. 0.045 m2 K/W

Parametre vyrobku uvedené vys§Sie s0U v zhode s de
Totovy hl asenie o parametroch sa vy3%s20d nawyheadnl ade s
zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisalfa) za a v mene vyrobcu:

D.
IT

Guerra, Tovarensky mana z ér /(,U«.’»UQf L/{?\/\M
- Narni, 1/15/2016 O et -

Podpis
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S t0200-0025-DoP-2013-07

Uredba (EU) st.

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda

Acoustic 14 db 4,4 mm

2. Tipska Stevilka, na podl| agradbekiprdizeade j e mogocCe pi

14881, 14882,

3. Predvidena uporaba oz. uporabe

Talna previleka na osnovi linolej za notranjo uporabo v skladu s harmoniziranim standardom EN
14041:2004.

4. Ime in naslov proizvajalca:

Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR IT

5. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti :

Sistem 3: Reakcija na ogen;

Reakcija na ogenj: CSTB, pristojniorgan1583, j e i zdal in dostavil por
pr es k u$261/014/8.K. na podlagi sistema 3.

Sistem 4: druge lastnosti

6. Navedene lastnosti

Bi stvene znaci || Lastnosti Harmonizirane
tehni cne
specifikacije

A - Reakcija na Cfl-s1 na talni oblogi, ki je lepljena na podlago razreda Alfl in/ali A2fl

ogen NPD na talni oblogi, ki ni lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl

NPD na talni oblogi, ki je lepljena na leseno podlago
NPD na talni oblogi, ki ni lepljena na leseno podlago

B - Vsebnost pentaklorofenola NPD

C - Emisije formaldehida El EN iéc:)gg(:)%om

D - Tesnjenje NPD

E - Odpornost na drsenje DS

F-Antistaticne < 2 kV

G-El ektri¢no ob >1029 Q

H — Toplotna odpornost Approx. 0.045 m2 K/W

Lastnosti zgoraj navedenega proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi
V skladu z odredbo (EU) s§t. 305/2011 je za izdaj
proizvajalec, naveden v tocki 4:

P
D

odpisal za in v imenu proizvajalca:
. Guerra, Factory Manager 7 AR ' :
IT - Narni, 1/15/2016 'J/O }/{‘MM

“ Podpis
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PRESTANDADEKLARATION

Nr.

www.tarkett.com

0200-0025-DoP-2013-07

Forordning (EU) nr. 305/2011

1. Produkttypens unika identifikationskod:
Acoustic 14 db 4,4 mm

2. Typnummer som mojliggdr identifiering av byggprodukten:
14881, 14882,

3. Avsedd prestanda:
Linoleumbaserad golvbelaggning for inomhusbruk som éverensstammer med en harmoniserad
standard EN 14041:2004 .

4. Tillverkarens namn och adress:
Tarkett S.p.A., Via Sant'‘Anna 6 - 05035 Narni ScaloTR- IT

5. System fér bedémning och fortlépande kontroll av byggproduktens prestanda:
System 3: Reaktion vid brand
Reaktion vid brand: ITD, anmaélt organ nr. 1583, har utfort och levererat
provningsrapporten(erna) nr. 1261/2014/S.K. enligt system 3.
System 4: annan prestanda

6. Angiven prestanda:

Vasentliga egenskaper Prestanda Harmoniserade
tekniska
specifikationer

A - Reaktion vid brand Cfl-s1 limmat mot Alfl- och/eller A2fl-underlag

NPD flytande pa Alfl- och/eller A2fl-underlag
NPD limmat mot trdunderlag
NPD flytande pd traunderlag

B - Méngden pentaklorfenol NPD

C - Formaldehydutsléapp E1l EN iéogéoéood'

D - Téthet NPD

E - Halkmotstand DS

F - Antistatisk prestanda < 2 kV

G - Elektriskt beteende >107"9 Q

H - Varmemotstand Approx. 0.045 m2 K/W

Produktens prestanda som identifieras ovan 6verensstammer med den angivna prestandan.
lenl imadobror BWBP S5/ 20ddlenpaest anda duetkfl Zapalagai so n
ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat for tillverkaren och pa dessvéagnar av:

D.
IT

Guerra, Platschef / FSAVIE W‘JI\/\J\M c
- Narni, 1/15/2016 @ P i E

Namnteckning
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DECLARATION OF PERFORMANCE www.tarkett.com
N° 0200-0025-DoP-2013-07

Regulation (UE) n°305/2011

1. Unique identification code of the product-type:

Acoustic 14 db 4,4 mm
2. Serial number allowing identification of the construction product :

14881, 14882,
3. Intended use(s):

Linoleum floor covering for indoor use in compliance with the harmonized standard «M_3».
4. Name and contact address of the manufacturer:

Tarkett S.p.A., Via Sant'/Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR IT
5. System(s) of assessment and verification of constancy of performance:

System 3: Reaction to fire

Reaction to fire: ITD, notified body N° 1583, carried out testing and provided test report N°

1261/2014/S.K. according to system 3.

System 4: Other performance
6. Declared performance:

Essential characteristics Performance Harmonised
technical
specification

A — Reaction to fire Cfl-s1 glued on an Alfl and / or A2fl substrate.

NPD loose-laid on an Alfl and/or A2fl substrate.

NPD glued on a wooden sub-floor.

NPD loose-laid on a wooden sub-floor.
B — Content of pentachlorophenol NPD 140‘5’:\'2004
C — Formaldehyde emission El AC:2006
D — Water-tightness NPD
E — Slipperiness DS
F — Antistatic performance < 2 kV
G — Electrical resistance >107"9 Q
H — Thermal resistance Approx. 0.045 m2 K/W

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performances.
According to the regulation (EU) n°305/ 2011, the present declaration of performance is issued

under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: ) _

D. Guerra, Plant Manager / AN %MM
0

IT - Narni, 1/15/2016
Signature
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