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Malgebend fiir die Verlegung von Linoleum Beldgen sind die Bedingungen der einschldgigen, nationalen
Vorschriften wie z.B.:

Deutschland: VOB Teil C, DIN 18365 ,,Bodenbelagsarbeiten”, DIN 18202 ,MalStoleranzen im Hochbau®.
Osterreich: ONORM B2236 ,Verlegung von Bodenbeldgen®.
Schweiz: SIA 253 , Bodenbeldge aus Linoleum, Kunststoff, Gummi, Kork, Textilien und Holz”

Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Prifungen ohne besondere Aufforderung mit dem Stand der
Technik entsprechenden Prifmitteln vorzunehmen, und bei Abweichungen unverziglich schriftlich Bedenken
beim Auftraggeber anzumelden.

Die Verarbeitungsrichtlinien der entsprechenden Kleb- und Hilfsstoffhersteller sowie der
Gefahrstoffverordnung sind zu beachten. Auch wenn Tarkett moéglicherweise eine Auswahl von Herstellern
und Varianten von Klebstoffen, Spachtelmassen, etc. auflistet, Gbernehmen wir fiir die aufgefiihrten Produkte
keine Garantie. Die Auflistung der Produkte und Hersteller erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit oder
Aktualitat. Tarkett Gbernimmt keinerlei Haftung fiir Mangel dieser Produkte in Verbindung mit den eigenen
Produkten.

Stellen Sie sicher, dass alle Spezifikationen und Vorgaben sorgfaltig befolgt werden.

Wenden Sie sich bei Fragen an lhren Tarkett-Ansprechpartner.

Diese Informationen kdnnen sich aufgrund von Weiterentwicklungen dandern.

Verwenden Sie spezielle, fiir die Verlegung von Linoleum geeignete (WandanreiRer, Anreibhammer,
AbstoRBmesser, etc.) Werkzeuge.

Bei Linoleum kann sich ein sogenannter Reifeschleier oder Gelbfilm auf der Oberflache bilden. Es handelt sich
hierbei um einen natiirlichen Prozess, der wahrend der Trocknung des verwendeten Rohstoffs Leindl entsteht.
Abgebaut wird dieser Reifeschleier durch Tageslicht, normalerweise innerhalb von 24 Stunden, bei schwachem
Lichteinfall oder kiinstlichem Licht kann sich der Prozess verzégern.

Ein Gelbfilm kann wiederum bei Flachen entstehen, die durch Moébel oder Teppiche abgedeckt werden. Auch
hier gilt, dass der Effekt verschwindet, wenn die betroffenen Stellen dem Tageslicht ausgesetzt sind.

Sollten irgendwelche Zweifel oder Klarstellungen erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an lhren Ansprechpartner bei Tarkett fiir @ Tarkett
weitere Informationen. Stand 09/2023



Lagerung:

Die sachgerechte Lagerung und Handhabung von Bodenbeldgen vor der Verlegung ist die Voraussetzung dafiir,
dass die verlegetechnischen Eigenschaften der Beldge erhalten bleiben. Linoleum kann bei der Einwirkung von
zu hoher Feuchtigkeit aus der Luft, dem Untergrund oder dem Klebstoff mit Dimensionsdanderungen reagieren.
Diese Eigenschaft muss bei der Verlegung berlicksichtigt werden. Die Lagerung sollte nicht unter 15°Cin
trockenen Raumen, geschiitzt vor Hitze und Kalte, Rost und Faulnis, erfolgen.

Tarkett Linoleum Schmelzdraht darf in einem Temperaturbereich zwischen 0 und 50° C gelagert werden,
andernfalls kdnnen die mechanischen Eigenschaften nicht garantiert werden.

Rollenmaterial ist immer aufrecht stehend in sicherer Position zu lagern. Zur Akklimatisierung muss der Belag
und der Schmelzdraht vor der Verlegung mindestens 24 Stunden am Verlegeort unter den nachfolgend
benannten Bedingungen gelagert werden.

Rollen Sie das Linoleum nicht mit dem Produktriicken nach auBen auf.

Klimatische Bedingungen:

Eine wichtige Voraussetzung fiir die Handhabung, Verlegung und Klebung von elastischen Bodenbeldgen und
Unterlagsmaterialien stellt die Einhaltung der richtigen klimatischen Bedingungen dar. Die Temperatur des
Untergrundes muss mindestens 15°C, die der Raumluft mindestens 18°C betragen; sie sollte 26°C nicht
Uberschreiten. Die relative Luftfeuchte darf 75 % nicht (iberschreiten; wir empfehlen einen Bereich zwischen
35 und 65 %. Das Raumklima muss 1-2 Tage vor, wahrend und 3-4 Tage nach der Verlegung konstant gehalten
werden. In dieser Zeit ist der Belag vor direktem Warmeeinfluss ( z. B. direkte Sonneneinstrahlung, direkte
Warmegquellen wie Heizbrenner ) zu schiitzen.

Verlegung auf FuRbodenheizungssystemen:

Alle Tarkett Linoleumbeladge sind fir die Verlegung auf warmwasserfiihrenden FuRbodenheizsystemen
geeignet, wenn die Oberflachentemperatur 27°C nicht ibersteigt. Stellen Sie sicher, dass die FuBbodenheizung
48 Stunden vor Beginn der Verlegung des Bodenbelages ausgeschaltet wird, und nach Abschluss der Verlegung
mindestens 48 Stunden ausgeschaltet bleibt. Wahrend das FuRbodenheizsystem ausgeschaltet ist, muss bei
Bedarf eine alternative Heizquelle verwendet werden, um den Bereich der Verlegung auf einer konstanten
Temperatur von mindestens 18 ° C zu halten. Nach dem Einschalten der FuBbodenheizung die Temperatur
schrittweise um wenige Grad pro Tag erhéhen.

Bitte beachten Sie den Inhalt des Merkblattes , Elastische Bodenbelage, textile Bodenbeldge und Parkett auf
beheizten Fulbodenkonstruktionen und die ergdanzenden Hinweise des Zentralverbandes des Deutschen
Baugewerbes e.V..

Untergrundvorbereitung:

Der Unterboden muss z.B. sauber, dauertrocken (Zementestrich unbeheizt < 2,0 %CM, beheizt < 1,8 %CM /
Anhydritestrich unbeheizt < 0,5 %CM, beheizt < 0,3 %CM), planeben, dauerhaft fest, frei von Rissen und
Verunreinigungen wie z.B. Fett, Ol, Farben, etc. sein.

In Abhangigkeit von der Art des Untergrundes sowie der spateren Nutzung ist der Untergrund vor der
Verlegung mit geeigneten Vorstrichen und Spachtelmassen aufzubereiten. Wir empfehlen den Auftragin
Rakeltechnik in ca. 3mm Starke. Objektbezogene Besonderheiten sind vom Auftragnehmer der
Bodenbelagsarbeiten zu prifen und entsprechend zu berlcksichtigen. Verlegungen auf Unterlagen (mit
Ausnahme von Tarkett Elafono) oder bestehenden FuBbodenbelédgen jeglicher Art sind nicht zulassig.

Flr Markierungen mit der Schlagschnur bitte nur weilRe Kreide verwenden. Filz- oder Zeichenstifte, Tinte,
Stempelfarbe, Kugelschreiber oder 2K Polyesterspachtelmasse kdnnen dauerhafte Verfarbungen infolge
Migration hervorrufen.

Sollten irgendwelche Zweifel oder Klarstellungen erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an lhren Ansprechpartner bei Tarkett fiir @ Tarkett
weitere Informationen. Stand 09/2023



Prifungshinweise:

In einem Raum, bzw. einer zusammenhangenden Flache, darf nur chargengleiches Material aus einer Fertigung
verlegt werden. Vor dem Zuschneiden der Beladge ist die Farb- und Chargengleichheit des Materials zu prifen.
Prifen Sie auRerdem, ob die bestellte Ware mit der gelieferten lGbereinstimmt. Mangelriigen oder
Materialersatz sind nur bei unverlegter Ware moglich. Handelslibliche oder geringe, technisch nicht
vermeidbare Abweichungen der Qualitat, Farbe, Breite, des Gewichts, der Dicke, der Ausriistung oder des
Dessins, welche innerhalb vorgegebener Toleranzen liegen, berechtigen nicht zur Beanstandung. Wenn nicht
anders vereinbart bleibt die Verlegerichtung grundsatzlich dem Auftragnehmer tiberlassen. Ebenso kénnen
Bahnen in verschiedenen Rdumen in unterschiedlicher Verlegerichtung verlegt werden, sofern keine andere
Vereinbarung besteht. Kopfnahte sind zuldssig ab einer Bahnenlange von 5 Metern. Die Lange des
Ansatzstiicks muss mindestens 1 Meter betragen. Die Rollen sind — um eine bestmogliche Farbgleichheit zu
erzielen- in aufsteigender Folge der Rollennummern (auch wenn diese nicht llckenlos sind) auf die zu
verlegenden Raume zu verteilen, zuzuschneiden und nebeneinander anzuordnen.

Zuschnitt / Verlegung

Der Zuschnitt der Bahnen erfolgt mit entsprechender Zugabe mindestens 24 Stunden vor der Verklebung. Die
einzelnen Bahnen sind bis zur Verklebung mit der Oberseite nach auRen aufgerollt aufrecht stehend zu lagern.

Style Elle xf%ist richtungsgleich zu verlegen, alle anderen Produkte gestiirzt.

Bei der Verlegung miissen im Nahtbereich beide Bahnenkanten beschnitten werden. Beim Zuschnitt der
akklimatisierten Bahnen sind die spezifischen Eigenschaften des Belages zu berlicksichtigen. Die Bahnen
missen in gleicher Richtung mit Giberlappten Kanten ausgelegt und beschnitten werden. Die erste, unten
liegende Bahnenkante wird mit einem Streifen- oder Kantenschneider 1-2 cm vorgeschnitten. Die zweite, oben
liegende Bahnenkante wird mit einem NahtanreiRer (oder Linocut), der an der unteren Bahnenkante
entlanggefiihrt wird, angeritzt und dann mit einer Hakenklinge in entgegengesetzter Richtung abgeschnitten.
Das Schneiden der Naht ist so auszufiihren, dass zwischen den Bahnen eine Fuge von ca. 0,5 mm bleibt. Die
anerkannten Regeln des Fachs sind zu beriicksichtigen.

Sollten irgendwelche Zweifel oder Klarstellungen erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Tarkett fir @ Tarkett
weitere Informationen. Stand 09/2023



Planen Sie die Einteilung der Bahnen so, dass Nahte nicht im Bereich von Eingangstiiren, Hauptverkehrswegen
oder Waschbecken angeordnet werden. In einem annahernd quadratischen Raum sollten die Bahnen parallel
zum Lichteinfall verlaufen, in langen und eher schmalen Raumen in Langsrichtung.

Sollten irgendwelche Zweifel oder Klarstellungen erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Tarkett fur

weitere Informationen. Stand 09/2023
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Ubertragen Sie die Konturen der Winde mit einem AnreiRer auf den Belag, und schneiden den Belag entlang
der Markierung mit einer Hakenklinge zu. Die erste, untere Bahnenkante wird zuvor mit einem Streifen- oder
Kantenschneider beschnitten.

Das Schneiden der Naht ist so auszufiihren, dass zwischen den Bahnen eine Fuge von ca. 0,5 mm
(Scheckkartenstarke) entsteht.

Hewall;

Sollten irgendwelche Zweifel oder Klarstellungen erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Tarkett fir @Tarke“
weitere Informationen. Stand 09/2023



Blade s oriented at

Fold up half of the sheets

Stud of the'scriberfs pushed
against thesskirting

Hnisieutting withithe hook blade

Klebstoffauftrag B1 Zahnung
(TKB Ausfiihrung, ca. 300 — 350 g/m? bei Beldgen mit Juteriicken)

Sollten irgendwelche Zweifel oder Klarstellungen erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Tarkett fir @ Tarke“
weitere Informationen. Stand 09/2023



Klebung

Die Verklebung von Linoleum erfolgt grundsatzlich vollflachig auf dem wie vor beschriebenen Untergrund mit
empfohlenen und freigegebenen Klebstoffen der niedrigsten Emissionsklassen. Die zugeschnittenen und
ausgerichteten Bahnen sind verschiebesicher zu arretieren. Danach werden die Bahnen in Langsrichtung zur
Halfte zurlickgeschlagen. Von der Raummitte ausgehend wird der Klebstoff sehr gleichmaRig mit einer
geeigneten Zahnung auf den Untergrund aufgetragen. Klebstoffnester und doppelter Klebstoffauftrag sind zu
vermeiden. Fir Beldge mit Juterliicken empfehlen wir die Verwendung einer B1 Zahnung (ca. 300 — 350 g/m?).
Bitte die Empfehlungen des Klebstoffherstellers unbedingt beachten.

Unter Beachtung der Abliifte- bzw. offenen Zeit des Klebstoffes wird der Belag ins Klebstoffbett eingeschoben.
Dabei darf keine Luft eingeschlossen werden. Auf eine ausreichende Benetzung der Belagsriickseite ist laufend
zu achten. Danach wird der Belag auf der Flache mit dem Anreibebrett von der Mitte ausgehend zu den Seiten
angerieben und anschlieRend mit einer mindestens 50 kg schweren Walze zuerst quer und dann in
Langsrichtung angewalzt. Dieser Vorgang muss nach ca.1 Std nochmals wiederholt werden. Die Nahtbereiche
werden mit einem geeigneten Nahthammer zusatzlich angerieben. Nachdem die erste Raumhalfte in der
beschriebenen Art und Weise verlegt wurde, kann mit der zweiten Halfte ebenso verfahren werden.

Fugenschluss

Alle entstehenden Nihte sollten mit dem Tarkett xf2 Schmelzdraht verfugt werden.
Diese Arbeiten diirfen erst nach dem volligen Abbinden des Klebstoffes (bitte Herstellervorgaben beachten)
erfolgen.

OTarkett [, Ney
viliog s it
Sty b 4 T STC LNOLEOM
W | .
artne schmetzarant | " (I OO g
abgestimmt auf die FOE
angegebenen Belige 1288%;019 Use. » Lager- &
i s:"::“';'a‘z“""’ o o bl I8 Verarbeitungshinweise
Style 219 - 319 @ Smm
Etrusco 036
Trentino 531
LinoWall 315
Lange & Durchmesser O PO - o o8 QR code zu detaillierten
Schmelzdraht, i > | Verarbeitungshinweisen
Herkunftsland A 'A+‘ QR
. CODE
Franzosisches Label i

Innenraumluftqualitat A+

~0,5mm

Tarkett Linoleum Bahn 1

Tarkett Linoleum Bahn 2

Sollten irgendwelche Zweifel oder Klarstellungen erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an lhren Ansprechpartner bei Tarkett fiir @ Tarkett
weitere Informationen. Stand 09/2023



Die Fugen sollten mit einer Fugenfrase (im Endbereich mit einem Fugenzieher) bis zum Bereich der Jute
aufgezogen werden. Die Fugenbreite wird durch das Frasblatt mit maximal 3,5 mm vorgegeben, jeweils halftig
auf beiden Bahnen. Es ist ein halbrundes oder elyptisches Frasblatt zu verwenden. Fiihren Sie vor Beginn der
eigentlichen Arbeiten Versuche auf Reststlicken durch, um die optimale Einstellung zu ermitteln. Beachten Sie
die Hinweise der Werkzeug- und Maschinenhersteller.

Achten Sie im Besonderen auf einwandfreien Zustand und Scharfe von Fugenfrase, Fugenzieher und
AbstoBmesser.

Reinigen Sie die aufgefrasten Fugen sorgfaltig mit einem leistungsfahigen Staubsauger. Etwaiger Frasgrat ist
vor dem Einbringen des Schmelzdrahtes zu entfernen. Die Temperatureinstellung des Handschweil3gerates ist
nach Erfahrungswerten sehr unterschiedlich und vom Geratetyp abhangig. Wir empfehlen daher
Probearbeiten auf einem Reststlick. Als Faustformel kann eine Temperatur von 400 — 450 ° C gelten. Eine
Moglichkeit der Ermittlung der richtigen Einstellung ist es, den Warmestrom ohne Dise auf den Schmelzdraht
zu richten. Dieser sollte leicht schmelzen, aber nicht verbrennen oder sich dunkel farben. Verwenden Sie fur
Linoleum geeignete SchweiRdisen.

Sollten irgendwelche Zweifel oder Klarstellungen erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Tarkett fir @ Tarkett
weitere Informationen. Stand 09/2023



Auswahl der Schweilmaschine

A - Manuelle SchweiBmaschine

B - Automatische SchweiBmaschine

Irsertthe welding rod in the nozte

Eine robuste und dauerhafte Verbindung zwischen Schmelzdraht und Linoleum entsteht durch die richtige
Kombination von:

e Temperatur

e  Geschwindigkeit

e Position der Dise (parallel zur Fuge)

e Druck

Um sicher zu stellen dass die Verbindung dauerhaft
=S ,:\ erfolgt, muss der Schmelzdraht richtig geschmolzen
e ~ werden. Dabei entsteht links und rechts der Fuge ein

- kleiner Grat bzw. eine Fase:

Prifen Sie nach den ersten 50 cm die Festigkeit der

Verschmelzung
Double lineis clearly visible

Sollten irgendwelche Zweifel oder Klarstellungen erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Tarkett fir @Tarke“
weitere Informationen. Stand 09/2023



SchweiRautomat

Die nachfolgend benannten Werte kbnnen nur eine erste Empfehlung sein, und sollten nicht als fest
vorgegebene Punkte angesehen werden. Bitte fiihren Sie vor dem Beginn der eigentlichen Arbeiten immer
Probearbeiten an einem Reststiick durch.

e Luftstrom =-75%

e Temperatur 400—-450°C

e  Geschwindigkeit 3m/min —4 m/min

o Klappe offen

Unter Umstanden kann es vorkommen, dass der Schmelzdraht am Andruckrad
klebt. In diesem Fall wird vorgeschlagen die Klappe zu verschlieRen

Sollten irgendwelche Zweifel oder Klarstellungen erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Tarkett fir @ Tarkett
weitere Informationen. Stand 09/2023



OK NOK NOK NOK NOK

+  Incorrect width (space *  Incorrect width (grooving

*  Correct depth (till the jute) *  Incorrect depth (too between Tarkett Linoleum too wide) +  Offset grooving

*  Groove centered shallow) sheets too wide) *  Hardtofil *  Jute not exposed

*  Ultimate adhesion *  Lowbonding *  Hardtofill *  Low bonding *  Lowbonding
between Tarkett Linoleum *  Low bonding

Frasung zu breit Frasung
Keine Haftung aulermittig
einseitig schlechte Haftung

Frasung nicht tief Keine Frasung, sondern
genug »auf Lucke verlegt”

Frasung korrekt

Schlechte Haftung

Keine Haftung

Die Frasung ist nicht tief
genug. Dadurch entsteht
keine Haftung zwischen

Die Frasung ist zu tief und
der Schmelzdraht kann
die gesamte Fugentiefe
nicht ausfillen.

Eine auRermittige Frasung
flhrt dazu, dass der
Schmelzdraht von der
Kante weggezogen wird.

Linoleum &
Schmelzdraht.

Keine Frasung Geschnittene Fugen

keine Haftung

Die Frasung erfolgt
manuell mit einem
Messer. Sie ist
unregelmalig und die
Jute wird nicht
freigelegt.

Keine Haftung
zwischen Tarkett
Linoleum-Kanten und
Linoleum
Schmelzdraht.

Sollten irgendwelche Zweifel oder Klarstellungen erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Tarkett fir @ Tarke“
weitere Informationen. Stand 09/2023



Die Fasen sind auf beiden
Seiten sichtbar. Das
bedeutet, dass der
Schmelzdraht richtig
geschmolzen ist (richtige
Temperatur &
Schweilgeschwindigkeit).
Guter optischer Aspekt, gute
Haftung zwischen Linoleum
und Schmelzdraht

Sollten irgendwelche Zweifel oder Klarstellungen erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Tarkett fir @Tarke“

weitere Informationen. Stand 09/2023

Die Fasen auf beiden Seiten
der Fugen sind nicht sichtbar.
Das bedeutet, dass die Fasen
nicht richtig geschmolzen
sind. (Temperatur zu niedrig
oder SchweilRgeschwindigkeit
zu hoch). Schlechte Adhéasion
zwischen Linoleum und
Linoleum Schmelzdraht

Zu viele Fasen auf beiden
Seiten. Das bedeutet, dass
der die Fasen nicht richtig
sind. (zu hohe Temperatur
oder zu niedrige
Schweilgeschwindigkeit).
Schlechtes Optisches
Erscheinungsbild und schwer
zu schneiden.




Abstof3en des Schmelzdrahtes

~ {RYREG ST ey
Viertelmond-Messer Mozart-Messer mit Linoleum

(0,7 mm Schnittfiihrung, Schieber)

Das AbstoRen des Thermodrahtes erfolgt in zwei Arbeitsgangen. Im ersten Arbeitsgang wird der Thermodraht
ca. 5-6 Minuten nach der Verschmelzung tiber einen Schlitten abgestoRen.

S

Der liberstehende Rest wird nach dem Erkalten direkt Giber der Bodenbelagsebene mit einem geeigneten,
scharfen Werkzeug abgestol3en.

e R

Die Oberflache des Schmelzdrahtes und der Belag bilden eine vollig ebene Flache.

Trim stide ot - second step i siide onite seoid svep

Mogliche Fehler:
Flhren Sie das erste und zweite AbstofSen nicht unmittelbar nach der Verschmelzung durch, wenn der
Schmelzdraht noch heil} ist. Dies kann zu einem Einfallen der Schmelzdrahtes fiihren.

Das AbstoRen muss mit einem Viertelmond- Die Verwendung von ungeschliffenen Klingen

oder Mozartmesser erfolgen flhrt zu einem schlechten optischen
Erscheinungsbild, und einer verstarkten
Anschmutzung im Verlauf der Nutzung.

Die Nutzung des Belages sollte frithestens 24 Stunden nach der Verschmelzung beginnen.

Sollten irgendwelche Zweifel oder Klarstellungen erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Tarkett fir @ Tarkett
weitere Informationen. Stand 09/2023



Verlegung mit Elafono Korkmentunterlage

Bei besonderen Anforderungen an den Trittschallschutz kénnen Sie unsere Linoleum Verbundbeldge Linoleum
Silencio — 3,8 mm/19 dB mit recyceltem PU-Schaumriicken — oder Veneto Acoustic Cork — 4,4 mm/15 bB auf
Korkmentunterlage — einsetzen.

AuBerdem bietet sich die Moglichkeit unsere Linoleum-Kompaktbeldge mit unserer Korkmentunterlage
Elafono zu kombinieren.

Vorbereitung des Untergrunds und Klimatische Bedingungen:
Siehe oben

Verlegung

Die Verlegung der einzelnen Korkmentbahnen muss entweder quer zum Oberbelag oder richtungsgleich, um
50 cm versetzt, zu den Linoleumbahnen durchgefiihrt werden. Die Rickseite / Jute weist immer nach oben.
Der Nahtschnitt bei unserer Korkmentunterlage Elafono kann als Doppelschnitt mit Haken- oder Trapezklinge
erfolgen. Zum Kleben empfehlen wir geeignete |6semittelfreie Dispersionsklebstoffe.

Die Tarkett Klebstoffempfehlung und die Verarbeitungs- und Anwendungshinweise der Klebstoffindustrie sind
unbedingt zu beachten. Klebstoffauftrag mit B1 Zahnspachtel, ca. 350g/m?.

Die Verlegung des Oberbelags kann erst erfolgen, nachdem der Klebstoff vollflachig abgebunden hat (ca. 24 bis
48 Stunden).

Nach der Verlegung

Aus bestehender Anleitung: Bitte Uberpriifen Sie die verlegte Flache sorgfiltig. Stellen Sie sicher, dass die
Verklebung einwandfrei und frei von Blasen erfolgt ist. Staub, Sand und Spane kdnnen zu irreparablen Schaden
der Belagsoberflache fiihren. Schitzen Sie den Belag nach der Verlegung z.B. mit Sperrholz- oder
Hartfaserplatten. Klebeband darf nicht direkt auf den Belag geklebt werden.

Aus bestehender Anleitung: Fehlstellen oder Beschadigungen von Linoleum kénnen nicht nach der traditionell
bekannten Methode (Schleifstaub+Flissigwachs/ Holzkitt) nachgebessert werden. Hierflr bieten wir ein
spezielles Reparaturset auf der Grundlage von Heilwachs an.

Bauschlussreinigung

¢ Entfernung von losen Verschmutzungen
* Maschinelles oder manuelles Reinigen

(fur Mortelreste eignen sich saure Reiniger,

Dispersionsfarben lassen sich in der Regel mit Universalgrundreiniger entfernen — sehr extreme Stellen
werden mit einer nicht zu harten Plastik- oder Holzspachtel entfernt, ohne den Belag mechanisch zu
beschadigen)

¢ Schmutzflotte aufnehmen

¢ Mit klarem Wasser griindlich nachspiilen

¢ Boden trocknen lassen

¢ Einscheibenmaschine oder Scheuersaugautomat

¢ Pad rot oder mittelharte Scheuerbiirste

¢ Neutral-/Intensivreiniger pH-Wert < 9, wenn erforderlich Linoleumgrundreiniger und saure Reiniger

Sollten irgendwelche Zweifel oder Klarstellungen erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an lhren Ansprechpartner bei Tarkett fiir @ Tarkett
weitere Informationen. Stand 09/2023



Vorbeugende MaBnahmen

85% des Schmutzes werden mit den Schuhen ins Gebaude hineingetragen. Durch Einsatz effektiver
Sauberlaufzonen reduzieren sich die Reinigungskosten, die Optik und die Lebensdauer des Belages verbessern
sich deutlich. Durch eine sachgerechte Reinigung bereits wahrend der Bauphase werden regelmalig Sand,
Staub und sonstige lose Verschmutzungen entfernt, um irreparable Schaden zu vermeiden.

Die vorliegende Information ist nach bestem Wissen basierend auf Versuchen und Erfahrungen erstellt
worden. Sie versteht sich auf Grund fortlaufender Verbesserungen vorbehaltlich entsprechender Anderungen.
Einen Einfluss auf eine sachgerechte Verarbeitung haben wir letztlich nicht, weswegen fiir das
Verarbeitungsergebnis keine Gewahr ilbernommen werden kann.

Zubehor:

e Sockelleiste SOS (Set On Skirting): Linoleum xf2 Sockelleiste auf MDF

e STD-Abmessungen: 2200 x 60/80 mm (LxH)

e Linoleum xf? aufgeklebt, natiirlich, widerstandsfihig, semiflexibel und
leicht zu schneidende MDF-Riickseite

o Nach dem Bodenbelag zu verlegen.

e Sockelleiste SIS (Set In Skirting): Linoleum xf? Sockelleiste vorgefertigt

STD-Abmessungen 2400 x 100 x 60/80/100 mm (LxWxH) / auch als 200 mm auf dem Boden
installierbar

Linoleum xf vorgeformt und mit Elastomer verstarkt

Vor dem Bodenbelag zu verlegen

Muss verschmolzen werden
Auch als AuBenecke moglich

Lino SIS
DEUTSCHLAND SCHWEIZ OSTERREICH
Tarkett Holding GmbH Tarkett Holding GmbH Tarkett Holding GmbH
Rheinallee 13 Loorenstralle 9 Ziehrerplatz 4-5
67061 Ludwigshafen 8305 Dietlikon 1030 Wien
Tel. +49 (0)621 68172 300 Tel. +41 (0)43 23379 24 Tel. +431716 440
Fax +49 (0)621 68172 4300 Fax+43 1716 44 44

E-Mail : info.de@tarkett.com E-Mail: info.ch@tarkett.com E-Mail: bestellung.at@tarkett.com

Sollten irgendwelche Zweifel oder Klarstellungen erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Tarkett fir @ Tarkett
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